IDDMATEL piStRIBUCION DE MATERIAL ELECTRICO

SAAR

Tuv"™), BAQUELITA

DENOMINACION MATERIAL VALORES

Tipo segin norma EN-60893 PFCP 202 PFCP 21 PFCP 206
Tipe segin norma DIN-TT35 Hp20461,5 Hp2061 Hp2062.8
Tipo segun norma NEMA WK WP 0P
Soporte Papel / fendlico

Resina Fendiico | Phenolic

PROPIEDADES MECANICAS UNIDAD VALORES

Tensidn de flexicn a la rotura perpendicular

a1 laminacion (tsmp. 20°C) MPa 120 1% 85
Modulo aparente de elasticidad en flexidn MPa Telle Telle Tailn
Resistencia a la traccidn MPa 100 120 T
Resistencia a la compresidn perpendicular

alas capas MPa 300 300 250
Resistencia al cizallamiento paralela a las MP3 10 10 2
capas.

PROPIEDADES DIELECTRICAS VALORES

Rigidez dieléctrica en aceite a 30°C VI 3mm 10 0 25
Perpendicular a las capas

Tensién disruptiva en paralelo kVI25mm £0 10 25

Factor de disipacicn tan 005

A 4862 Hz '

A1 MHz mm 0.055
Pemeabilidad dieléctrica aparente a &0
1MHz '
Resistencia al sislamiento después de Mo _—
sumergirie en agua
PROPIECADES FISICAS VALORES
Densidad glem3 13114 13014 13714
Indice de temperatura °C 120 13 120
Absorcion de agua (para espesor de

3mm) mg 260 550 a0
Espesores mm De 0.3 a 80mm
Formatos CONSULTAR
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IDDMATEL piStRIBUCION DE MATERIAL ELECTRICO
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SAAR

DENOMINACION MATERIAL

Tipo segun norma EN-60893
Tipo segtin norma DIN-7735
Tipo segiin norma NEMA
Soporte

Resina

PROPIEDADES MECANICAS

Tension a flexion a la rotura perpendicular

a la laminacion (temp. 20°C)

Modulo aparente de elasticidad en flexion

Resistencia a la traccion

Resistencia a la compresion perpendicular

alas capas

Resistencia al cizallamiento paralela a las

capas.
Resistencia al impacto (charpy)
paralela a las capas

PROPIEDADES DIELECTRICAS

Rigidez dieléctrica en aceite a 90°C
Perpendicular a las capas (3)

Tension disruptiva en paralelo

Resistencia al aislamiento después de
sumergirlo en agua

PROPIEDADES FISICAS

Densidad

indice de temperatura

Absorcion de agua (para espesor de
3mm)

Resistencia a la llama (categoria)

Espesores
Formatos

UNIDAD

MPa

MPa
MPa

MPa
MPa

Kd/m?

kV/I3mm

kVI25mm

MQ

mm

ALGODON FENOLICO

VALORES
PFCC 202 PFCC 203 PFCC 201
Hgw2082 5 Hgw?2083 Hgw2082
CE L C
Tejido de algoddn / cotto cloth
Fendlica/ Phenalic
VALORES
90 110 100
x10° Tx108 x10?
60 85 80
320 350 350
20 25 25
78 70 88
VALORES
9 15 15
20 1 1
5x10° 1 1
VALORES
13/14 13/14 13/14
120 120 120
160 249 249
De 0,3a 150mm
CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
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DENOMINACION MATERIAL
Tipo seglin norma EN-60893
Tipo segun norma DIN-TT35

Tipe segin norma NEMA
Soporte

Resina

Aplicaciones: (")

PROPIEDADES MECANICAS

Tensidn a flexidn a la rotura perpendicular
2 la laminacidn {temp. 20°C)

Modulo aparente de elasticidad en flexidn

Resistencia a |a traccitn

Resistencia a la compresion perpendicular
a las capas

Resistencia al cizallamiento paralela a las

capas.

Resistencia al impacto (charpy)

PROPIEDADES DIELECTRICAS

Rigidez dieléctrica en aceite a 00°C
Perpendicular a las capas (3
Tension disruptiva en paralelo
Factor de disipacicn tan &
A 48-52 MHz

A1MHz
Resistencia al aislamiento despuwés de
sumergirle en agua

PROPIEDADES FISICAS
Densidad

Indice de temperatura

Absorcion de agua (para espesor de
3mm)

Inflamabilidad (categoria)
Espesores

Formatos

VIDRIO EPOXY

VALORES
EPGC2 EPGC204 EPGC202 EPGCI048
How2372 Hgw23T2.2 Hgw23T2 4
G10 FRS G-11155°C G-11180C G112
tejido de vidio / glass cloth
apoxy | epomide
Ek
UNIDAD VALORES
MPa M0 M0 M0 M0 M0
MPa Pl P 21 24P 1P
MPa 300 300 300 00 m
MPa 350 350 350 60 350
MPa a0 30 30 30 30
Kdim? 3 B B 3 33
VALORES
k\VI3mm 3
kVI25mm kL
0,04
0,04
Mo Sxlle
VALORES
giems3 17718
°C 130 155 155 180 220
mg F 22 . 2 ]
mm del2 a TOmm
CONSULTAR
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DENOMINACION MATERIAL

Tipo segin norma DIN-EN-60853
Tipo segin narma DIN-TT35
Soporte

Resina

PROPIEDADES MECANICAS

Tensidn a flexidn a la retura perpendicular
ala laminacidn {temp. 20°C)

Resistencia 2 la tensidn

Resistencia a la compresidn

Resistencia al impacte (Charpy)

paralela & las capas

PROPIEDADES DIELECTRICAS

Resistencia eléctrica en aceite a 0I°C
Perpendicular a las capas
Paralela a las capas

Factor de disipacion tan
A 4862 Hz

A 1hHz

Permeabilidad dieléctrica aparente a
1MHz

Resistencia al aislamiento después de
sumergirko en agua

PROPIEDADES FISICAS

Densidad

Indice de temparatura

Absorcitn de agua (para espesor de Jmm)
Resistencia a la llama [categoria)
Espesores

Formatos

Calle Ramén y Cajal 39, Po..Ind Gitesa 28814 Daganzo de Arriba - Madrid -Espana

VIDRIO POLIESTER

UPGM203 HST-I/ 56200
HM2472
widria / glass vidrio [ glass
Poliéster Pualiéster
UKIDAD VALORES
MPa 130 170
MPa il an
MPa 0 5
KJim? 4
VALORES
kV3mm 15 15
KVI25mm fil fil
0,05 0037
005
45
Mo Sl il
VALORES
glem3 18 1,75
g H 155 210z
mg 4] 0,3%
Vo HE
Tim del1asl dela &
COMSULTAR

Tels: +34918841831 - + 34916581831
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DENOMINACION MATERIAL

Tipo segin noma [EC-603T1
Soporte

Resina

PROPIEDADES MECANICAS

Tensidn de flexidn
Resistencia a la traccidn
Estampabilidad

PROPIEDADES DIELECTRICAS

Tensidn de perforacion
Resistencia al aislamiento
ARl
A5G

PROPIEDADES FiSICAS

Densidad

Indice de temperatura

Absorcion de agua

Formacion de huma y olar
Resistencia a la llama [categoria)
Pérdida de peso a 550"

Calor especifico

Conductibilidad térmica
Espesares

Formatos

Calle Ramén y Cajal 39, Po..Ind Gitesa 28814 Daganzo de Arriba - Madrid -Espana

UNIDAD

MPa

MPa
KJim2

kVmm

Oxcm
Oxcm

gicma

mg

MICA RIGIDA CALEFACCION

Tipa Muscovita Tipa Flogapita
Papel da mica | Mica paper
Silicona | Silicone
VALORES
200 2450
100 100
Excalents Excelante
VALORES
=20 =20
10" e
10 0=
VALORES
215 25
500 0
1% 1%
Précticaments nulo
ULSVD ULBND
<% 1%
A66.Kgr *C BELKgr °C
0,3Wim K 0, 3/m K
0,10a 70 mm 0,10a 70 mm
120001000 mm 12001000 mm
200001000 mm 20001000 mm
240001000 mm 24001000 mm

Tels: +34918841831 - + 34916581831



IDDMATEL piStRIBUCION DE MATERIAL ELECTRICO

TIlI") MICA FLEXIBLE CALEFACCION

SAAR

DENOMINACION MATERIAL
Tipo segin nomma |EC-60371 Tipo Moscuvita Tipo Flogopia
Soporte Papel de mica / Mica paper
Resina Silicona |/ Silicone
PROPIEDADES MECANICAS UNIDAD VALORES
Tensidn de flexicn WPa - -
Resistencia a la traccidn WPa 100 100
Estampabilidad K.Jim2 Expalente Excelanie
PROPIEDADES DIELECTRICAS VALORES
Tensidn de perforacion kVmm = »13
Resistencia al aislamienta
AT {xcm 0 10
A5 {xcm 0= 0=
PROPIEDADES FISICAS VALORES
Densidad g/emd 210 210
Indice de temperatura C 500 T
Absoreidn de agua mg <1.5% < 5%
Formacidn de huma y olor Ui 0 L4 V-0
Pérdida de peso a 350° <% <%
Calor especifice B K 'C B6G.K °C
Conductibilidad térmica 0,3Wim K 0, 3Wim K
Espesores mm 01023 mm 01083 mm
1000f00 mm 1000300 mm
Fonmsies n 12001000 mm 1200x1000 mm

Calle Ramén y Cajal 39, Po..Ind Gitesa 28814 Daganzo de Arriba - Madrid -Espana
Tels: +34918841831 - +34916581831



IDDMATEL piStRIBUCION DE MATERIAL ELECTRICO

Iuten Gent

SAAR

Tii\f)

DENOMINACION MATERIAL

Soporte
Aplicacidn

PROPIEDADES MECANICAS

Tensidn a flexion a la rotura perpendicular
& |a laminacién (temp. 20°C)

Resistencia a la compresion perpendicular
A las capas

Resistencia al impacto (Charpy)
Paralela a las capas

PROPIEDADES DIELECTRICAS

Resistencia elécirica en aceite a 90°C
Perpendicular a las capas (3]
Paralela a las capas

Resistencia al aislamiento despuds de
sumergirko en agua

PROPIEDADES FiSICAS

Densidad

Indice de tempratura

Absorcidn de agua

Resistencia a la llama (categoria)
Espesares

Formatos

UHIDAD
MPa

MPa

Kdim2

Kmm

Mo

glem3

FIBROCEMENTO SIN AMIANTO

camentn duro | parfland cement
Aislante témico

VALORES

168 350G

408 150°C

24aT00°C

VALORES

B4

VALORES

AL
H0mo

15%
A

5aThmm
Aprox. 12902910
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