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CONDENSADORES DE MOTOR PERMANENTES 

CONDENSADORES 450 V FASTON CONDENSADORES 450 V MANGUERA 

REFERENCIA MF MEDIDAS 

  30x56 mm 

 1,5 30x56 mm 

  30x56 mm 

 2,5 30x56 mm 

  30x56 mm 

  30x56 mm 

  30x56 mm 

  30x56 mm 

  30x56 mm 

  30x70 mm 

 10 30x70 mm 

 12 35x70 mm 

 12,5 35x70 mm 

 14 35x70 mm 

 15 35x70 mm 

 16 35x70 mm 

 18 40x70 mm 

 20 40x70 mm 

 25 40x92 mm 

 30 40x92 mm 

 35 45x92 mm 

 40 45x92 mm 

 45 50x92 mm 

 50 45x117 mm 

 55 45x117 mm 

 60 50x117 mm 

 65 50x117 mm 

 70 50x117 mm 

 75 50x117 mm 

 80 55x120 mm 

 90 55x120 mm 

 100 60x120 mm 

REFERENCIA MF MEDIDAS 
  30x56 mm 
 1,5 30x56 mm 
  30x56 mm 
 2,5 30x56 mm 
  30x56 mm 
  30x56 mm 
  30x56 mm 
  30x56 mm 
  30x56 mm 
  30x70 mm 
 10 30x70 mm 
 12 35x70 mm 
 12,5 35x70 mm 
 14 35x70 mm 

 15 35x70 mm 
 16 35x70 mm 

 18 40x70 mm 

 20 40x70 mm 
 25 40x92 mm 

 30 40x92 mm 

 35 45x92 mm 
 40 45x92 mm 

 45 50x92 mm 
 50 45x117 mm 

 55 45x117 mm 

 60 50x117 mm 
 65 50x117 mm 

 70 50x117 mm 

 80 55x120 mm 
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CONDENSADORES MINI 

CAPERUZAS Y PORTA-CONDENSADORES 

CONDENSADORES DE ARRANQUE 250 V 

REF: TIPO A B C D E F G 

 

Los condensadores electrolíticos se utilizan 

en motores de inducción de una sola fase 

para aumentar el valor de su par de arran-

que. 

Suministran corriente y es necesario que 

esto ocurra de inmediato, con la contribu-

ción de una alta potencia reactiva. Comple-

tada la fase de arranque, el condensador 

debe ser desconectado del circuito. 

REFERENCIA Cap.  MEDIDAS mm 
  36,5 x  

  45,5 x  
  45,5 x  

  45,5 x  
  45,5 x  

  45,5 x  
  45,5 x  

  45,5 x  
  45,5 x  

  52 x  
  52 x  

  52 x  
  52 x  

  52 x  

REFERENCIA Cap.  MEDIDAS mm 
  25 x 50  

  25 x 55  
 4 25 x 55  

  30 x 55  
  32 x 55  

  36 x 58  
  36 x 58  
  36 x 70  

  36 x 70  
  40 x 70  
  40 x 70  

  45 x 70  
  45 x 70  

  45 x 92  

CONDENSADORES XENON 

CAPACIDAD Ø  LONG. 

50 uf50 50 95 

70uf 50 120 

85 uf 50 120 

Es un condensador de arranque con disyun-

tor incorporado, se monta en motores mo-

nofásicos conexionado en paralelo con el 

condensador  permanente. Permite eliminar 

el centrífugo en los motores monofásicos de 

par alto sin tener que abrir el motor. Si se 

instalan en motores monofásicos de par me-

dio quedan automáticamente convertidos 

en par alto. 


