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HERRAMIENTA HIDRAULICA

caracteristicas generales

! Dimensiones mm
Fuerza d: I\1]:r1rn|:mv:lu Peso kg

fongitud ancho
50 346 130 20

PRINCIPALES APLICACIONES - secc, max. mm?

Term. ‘Fcnnm: Conectores Term. y conec.

Baja Tension tipo "C” Media Tension
Ligera y com- 150 35 70
pacta, esta
_réerr'[armeml;a es ALMACENAMIENTO
Iceal para la com- Peso  Suministrada con la Disponible

) o poni

presion de conec- Mcows Birprekese i herramients bajo demanda
tores sobre cables VALP1* 44529095 1.2 # =

y otras aplicaciones
generales.

Al poseer brazos hidrauli-
cos, las matrices pueden ser
ajustadas con una sola mano,
dejando la otra mano libre para
introducir el conector.

Para facilitar el trabajo y comodi-
dad del operario, la cabeza de esta
herramienta puede rotar 180 gra-
dos.

Lleva incorporada una valvula de
seguridad que suministra aceite
cuando se alcanza la presion maxi-
ma asi como un sistema de des-
compresion, facil de manejar en
cualquier momento del proceso.

*Apropiado para almacenar la herramienta ademas de 20 juegos de matrices.

Cabeza giratoria (180°),
permite trabajar en la

Cabeza con aperturs posicion mas comoda

ideal para derivaciones de
conductores continuos /

\.

o Vélwla de seguridad
que suministra aceite
cuando se alcanza la
presion maxima

T L.

El operario puede ajustar las matrices utilizando una sola Sistema de /
mano dejando la otra libre para introducir el conector. descompresion
puede ser accionado

en todo momento




HERRAMIENTA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Fuerza Dimensiones mm
de crimpado Peso kg
kN langitud ancho
50 380 130 2.7
PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?
Term. y conec, Terminales Punteras Conectores
Baja Tension aislados huecas tipo "C" Nuevo diSGﬂIJ.
240 120 120 70 herramienta hidrauli-
ca de doble velocidad,
ligera y compacta, es-
ALMACENAMIENTO ta herramienta esideal
T Peso  Suministrado con la Disponible para trabajar en espacios
Modelo Dimensiones mm : r !
kg herramienta bajo demanda ‘reducidos. Al poseer brazos
VAL P1* 445x2906h85 1.2 H - hidraulicos, las matrices pue-
*Apropiado para almacenar la herramienta ademas de 20 juegos de matrices. den ser mustadas can una sola

mana dejando la otra mano libre

Disponible baj ara introducir el conectar,
dengg:{da la fﬂfrsfdn ara facilitar el trabajo y comodidad
HT 51KV, para i del operario, la cabeza de esta herra-

mienta puede rotar 180 Frados,

Lleva incorporada una valvula de segu-
ridad que suministra aceite cuando se
alcanza la presion méxima asi como un
sistema de descompresion facil de accio-
nar en todo momento del procesa.

comparias
eléctricas.

CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Fuerza Presion maxima Dimensiones mm Peso -
de crmpadu de trabajo kg 7 ;

bar longitud ancha
50 700 198 75 1.6

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max, mm?® . Y 4

Term. y conec, Terminales Punteras Conectores
Baja Tensidn aislados huecas tipo "C" = Caheza
300 120 120 70 W _ compresora
hidraulica dota-
da de acoplamiento auto-
ALBACENAWIENTO Matico para conectar a una
o Peso  Suministrado con | isponibl rauli ion
e oo P SRR L it T
VAL P1* 445x280xh95 12 % — | pagina 178-182). La RH 50 es
Bolsa de tela 007 350105 0.13 — & apropiada para trabajar con la

misma gama de conectores que

*Apropiade para almacenar la cabeza ademas de 20 juegos de matrices. i HT 51

CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Fuerza Presion méxima Dimensiones mm Pe
de crimpado de trabajo o
kN bar longitud ancho
50 700 176 70 1.6

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?®

Term. y conec. Terminales Punteras

Baja Tension aislados huecas
300 120 120 e
hidraulico
completo con un
ALMACENAMIENTO : \\ acople de blogueo au-
iz Peso  Suministrado con la Disponible . tomatico rapido, que utk-
Modelo Dimensiones mm kg herramienta bajo demanda Esté pamcu]amem‘e . - : ™, liza las matricgs dellcabezal
VAL P1* 445290095 1.2 % — indicada para la utilizacion Y RH50. Para su funcionamiento es
Bolsa de tela 007 350x105 0,13 = % bajo condiciones adversas, . Necesario conectarlo a una bomba
*Apropiado para almacenar la cabeza ademas de 20 juegos de matrices. como por ejemplo cableado en serie  hidréulica (ver pagina 178-182).

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catalogo en las paginas 204216 q ) C 3
rembrxe




Nuevo  modelo
ligero, compacto y
manejable provisto de
un sistema patentado
de apertura y cierre del
pasador de sujeccion de las
matrices.

Esta herramienta ligera y autonoma
aunque robusta, puede crimpar una
amplia gama de conectores con so-
lo un peguefio nimero de matrices
debido a su original disefio de doble
canal. También se le pueden acoplar
matrices para cortar aluminio, Aldrey
y aluminic-acero (ver esta pagina de-
bajo). Resalta en esta herramienta su
accion de doble fase: rapidez en la
presion para un rapido ajuste de las
matrices sobre &l conector y una velo-
cidad mas lenta y més poderosa para
el crimpado. Para facilitar el trabajo y
comodidad del operario la cabeza de
esta herramienta puede rotar 180

Cabeza
compresora
hidraulica dota-
da de acoplamien-
to automatico para
conectar a una bom-
ba hidraulica con una
presion maxima de 700 bar
(ver pagina 178-182].
Ligera y compacta, laRHU B1 es
facil de manejar y es especialmente
adecuada para utilizarse en lugares
reducidos.

Nuevo modelo provisto de un siste-
ma patentado de apertura y cierre
del pasador de sujeccion de las
matrices.

La RHU 81 es la apropiada para
trabajar con la misma gama de co-
nectores que el HT 81-U.

HERRAMIENTA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Fuerza Dimensiones mm
de crimpado Peso kg
kN longitud ancho
80 4B5 141 34

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?®

Term. y conec. Conectores Term. y conec,
Baja Tensian tipo "C" Media Tensidn
240 100 200
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm p:;“ sumgg:;:?:ng" L ba?oisg::m!da
VAL P3* 620x380:0135 2.5 #* -
VAL 75%* 270x80xh30 0,15 o #

grados.
Lleva in-

corporada
una valvula de
seguridad  que
suministra  aceite

cuando se slcanza la
presion maxima asi como
un sistema de descompre-
sion, facil de accionar en todo
momento del proceso.

*Apropiado para almacenar la herramienta ademas de 3 VAL 75

**Apropiado para almacenar 5 juegos de matrices

CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

€

Fuerza Presion maxima Dimensiones mm Peso
de crimpado de trabajo k
KN bar longitud ancho 9
80 700 235 91 18

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?

Term. y conec. Conectores Term. y conec.
Baja Tensidn tipo "C" Media Tensidn
240 100 200
ALMACENAMIENTO
o Peso  Suministrado con la ispanible
Modelo Dimensiones mm kg Seiraietta bﬁ?:gemanda
Bolsa de tela 007 350x103 013 — #

Matriz Tipo

ARHU 81

HT 81-U
ACCESORIOS PARA CORTAR CONDUCTORES

Capacidad de Cortado Conductor Tipo

MB2-80U

Cobre, Aluminio,

216 mm Aldrey y Aluminio-Acerado

Esta matriz es idonea para cortar conductores de acero
(R 160da N/mm?) utilzados con los mas comunes hilos:
19x12=0Best. 60mm
7x30=0@est. 30mm
19x2,1=Best. 10,5 mm
19x23=Best. 115mm

MB3-80U

Idénea para cortar hilos de aluminio de 150 mm?, conductores de
aluminio-acero sir danar el niclen de acero.




HERRAMIENTA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Fuerza Dimensiones mm
de crimpado Peso kg
kN longitud ancho
120 488 138 5.7
Term. y conec. Terminales Conectores Terminales Empalmes
Baja Tension aislados tipo "C" Media Tension Media Tensian
400 240 185 400 400*
*dependiendo del diametro del aislamiento del cable
ALMACENAMIENTO g I'gera
- e i y
3 > P Si strad I bl 2
Modelo Dimensiones mm fa‘“ i ba?:g::'llanada _autonoma herra-
VAL P3* B20x380xh135 25 A — mienta se le pUEdEﬂ

acoplar las matrices
con canal semicircular co-
munes en la mayoria de las
herramientas (130KN).

Es especialmente adecuada para
crimpar conectores eléctricos so-
bre cables ademas de otras apli-
caciones generales. En esta herra-
mienta resalta su accion de doble
velocidad: rapidez en la presion pa-
ra un rapido ajuste de las matrices
sobre los conectores y una velock-
dad mas lenta y mas poderosa para
el crimpado. Para facilitar el trabajo
y comodidad del operario |a cabeza
puede rotar 180 grados.

*Apropiado para almacenar la herramienta ademas de 14 juegos de matrices.

La valula de se-
guridad que lleva
incorporada sumi-
nistra aceite cuando
se alcanza la presion
maxima ademas de un
sistema de descompresion
facimente accionable en todo
momento del proceso.

HERRAMIENTA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Fuerza Dimensiones mm
de crimpado Peso kg
kN longitud ancho

120 492 138 5.8
Term, ‘? conec. Terminales Conectores Term. y conec.
Baja Tension aislados tipo "C" Media Tensidn

400 240 185 400
ALMACENAMIENTO
. . Peso  Suministrado con la Disponible
Modelo Dimensiones mm kg e amienta haio’ssgmanda
VAL P3* 620x3B0:h135 25 #H -

*Apropiado para almacenar la herramienta ademas de 14 juegos de matrices.

La version "KV" de la herra-
mienta HT 120 estd comple-
tamente revestida de materiales
plasticos y adapta para operaciones
seguras proximas a cables acciden-
talmente en tension.
HT 120KV ofrece las mismas ca-
racteristicas de HT 120,




HERRAMIENTA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Fuerza Dimensiones mm ertura
de crimpado beza Peso kg
kN Iongitud ancho mm
130 473 144 25 55
Y Term. y conec. Terminales Conectores Terminales Empalmes
1 4 Baja Tension aislados tipo "C" Media Tension Media Tension
?;gv;é:g:m \ 400 240 185 400 400
. \ * dependiendo del didmetro def aislamiento del cable
pacto robusto y P
oli e . : i Peso  Suministrado con la Disponible
E-.Sigantasngddsmteheggas w N Modelo Dimensiones mm kg oo baio'sgemanda
matrices de canal semicircular VAL P3* 820x380h135 25 # -

comunes en la mayoria de las he-
rramientas 130 KN. Le caracteriza =
su accion de daoble velocidad; rapidez
en la presion para un rapido ajuste de
las matrices sobre los conectores y una
velocidad mas lenta y més poderosa para
el crimpado. Para facilitar el trabajo y
comodidad del operario la cabeza puede
rotar 180 grados.

*Apropiado para almacenar fa herramienta ademas
de 14 juegos de matrices.

La valvula de seguridad gue lleva incor-
porada suministra aceite cuando se al-
canza la presion maxima, ademas lleva
un sistema de descompresian facilmente
accionable en todo momento,

CABEZAS GDMPF!ESDRAS HIDRAULICAS

caracteristicas generales

Fuerza  Presion méxima

Dimensiones mm

de crimpado de trabajo
kN bar

—

ancho mm

Peso kg

130 700

232 124 25 38

Nuevo
disefio con
caracteristi-
cas mecanicas
mejoradas. Cabeza
compresora hidréaulica
provista de acoplamiento automa-
tico para conectar a una bomba
hidraulica con una presion maxima
de 700 bar (ver pag. 178-182)

Esta herramienta es ideal para

tores que la HT131-C.

caracteristicas generales

instalar la misma gama de conec-

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?®

Term. y conec. Terminales Conectores Terminales Empalmes
Baja Tension aislados tipo “C" Media Tension Media Tension
400 240 185 400 400*
*dependiendo del didmetro del aislamiento del cable
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm P;i;n Sumri;jrst;::i!:ngann la ha?uisg::.lizj:da
VAL PEB* 445230115 1.2 = #

*Apropiado para almacenar la cabeza ademas de 14 juegos de matrices.

C€

Fuerza Presion maxima Dimensiones mm
de crimpado de trabajo Peso kg
) kN bar longrtud ancha
130 700 216 8O 31
) PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?
Particularmente adecuada Terminales Terminales Terminales
- para un alto volimen de Baja Tension preaisiados Media Tension
Cabeza com- compresiones en banco. 400 240 400
presora  hidrau-
lica dotada de aco- - ALMACENAMIENTO
; - .,
plamiento  automatico, ‘;5-5» o Peso  Suministrada con la Disponible
especialmente indicada para ? 3;? Modelo Dimensiones mim herramienta bajo demanda
cableado en serie en banco. Pa- - VAL P2G* 4452800115 1.2 - 34

ra el funcionamiento es necesario
acoplarla a una bomba hidraulica con una
presion méaxima de 700 bar (ver pag. 178-182)

*Aprapiado para almacenar la cabeza ademas de 14 juegos de matrices.




HERRAMIENTA HIDRAULICA

caracteristicas generales

demaadu Dimensiones mm Ag;g:a Peso kg \
kN fangitud ancho mm
130 538 144 42 70 -
/
Term. y conec. Terminales Conectares Term. y conec.
Baja Tension aislados tipo "C" Media Tension /
400 240 185 400 |, )
B tuicn ton co
“”“f“”'“‘f_? — bezal en “C” dotada de apertu-
Modelo Dimensiones mm P S manda ramas amplia (42 mm}, lo que
AL P3* 62008003 25 5 = permite facilitar la extraccion

de la zona de compresion, tam-

bien en la realizacion de empal
mes de conductores de seccion
muy grande.
Como la HT 131-C admite todas
las matrices de canal semicircular
comunes en la mayoria de las herra-
mientas 130 KN. Le caracteriza su
accion de doble velocidad; rapidez
en la presion para un rapido ajuste
de las matrices sobre los conecto-
res y una velocidad mas lenta y mas
poderosa para el crimpado. Para
facilitar el trabajo y comodidad del
operario la cabeza puede rotar 180
grados.
La valvula de seguridad que lleva in-
corporada suministra aceite cuan-
do se alcanza la presion maxima,
ademas lleva un sistema de des-
compresion facilmente accionable
en todo momento.

*Apropiado para almacenar la herramienta ademas de 14 juegos de
matrices.

CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

c G‘ caracteristicas generales
Fuerza  Presion maxima Dimensiones mm Apertura
de crimpado  de trabajo beza Peso kg
kN bar longitud ancho mm

130 700 298 122 42 54

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?

Term. y conec. Terminales Conectores Term. y conec.
Baja Tension aislados tipo “C* Media Tension
400 240 185 400
ALMACENAMIENTO

. . Peso  Suministrado con la Dispanible
Modelo Dimensiones mm kg psiingaring hﬂb'sgemnn o

Cabezal hidraulico caracterizado
porla aperturaen “C” mas amplia
(42 mm); provista de acoplamien-
to automatico para conectar a una
bomba hidraulica con una presian
maxima de 700 bar [ver pag. 178-
182)

VAL P26* 445x@80115 1.2 - %

*Apropiado para almacenar la cabeza ademas de 14 juegos de matrices.

Esta herramienta es ideal para
instalar la misma gama de conecto-
res que la HT131LN-C.




HERRAMIENTA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Fuerza Dimensiones mm
de crimpado Peso kg
kN longitud ancho
130 488 143 54
PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?

Term, y conec. Terminales Conectores Term. y conec. Terminales y
Baja Tensidn aislados tipo "C" Media Tension ~ conectores de Al
400 240 185 400 300
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm pﬁ“ sum&ﬁ?:ng" L ha?oisg:g?]neda
VAL P3* 620x380:0135 2.5 # -
VAL 130** 360x280xh48 30 — #

Nuevo modelo mas com-
pacto, robusto y manejable.
Esta es una herramienta sdlida y
autonoma gque admite las matrices
del sistema "punzonado profundo”
sobre cables de aluminio.

También es apropiada para las ma-
trices de canal semicircular comu-
nes en la mayoria de las herramien-
tas 130KN.

Las prestaciones de la HT131-UC
son las mismas que la de la
HT131-C.

* Apropiado para almacenar la herramienta ademds de 14 juegos de matrices con canal semicircular,
** Apropiado para almacenar la matrices con canal semicircular y matrices para la compresion
de los conectores de aluminio,

CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

caracteristicas generales ‘G‘
demim Prﬁu;;g:;jma Dimensiones mm P:;n
kN bar longitud ancho

130 700 245 89 37
Term, y conec. Terminales Conectores Term. y conec. Terminales y
Baja Tension aislados tipo "C" Media Tensian conectores de Al
400 240 185 400 300
ALMACENAMIENTO

Modelo Dimensiones mm p:" Sumhigi.rstal:?:ngn la ha%bgz:‘?l:m
Cabeza compresora dotada de aco- - VAL PE6* 4452906115 1.2 - #
ple automatico para conectar auna VAL 130** 360x280:h48 3.0 - %
bomba hidréulica con una presion VAL 130U***  45(0x305xh80 50 — Eg

= * Apropiado para almacenar la cabeza ademas de 14 juegos de matnices.

de 7DF] bar como maxime ** Apropiado para almacenar los accesonios pard la compresidn de los conectores de aluminio,
(ver pag. 178-182) *** Apropiado para almacenar Ia cabeza y Ios accesorios para la compresion de los conectores de aluminio.

Esta herramieta es ideal para ins-
talar la misma gama de conectores
que la HT131-UC.

VAL 130-U

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catalogo en las paginas 204:216




CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

€

Fuerza de Preéénrgé:ima Dimensiones mm i
crimﬁath trabajo 50
L bar longitud ancho -
230 700 290 120
Term. y conec. Terminales Conectores Term. y conec.
Baja Tension aislados tipn *C" Media Tensidn
630 300 240 B30
ALMACENAMIENTO
. . Peso Suministrado con la isponible bajo
Modelo Dimensiones mm & ity D.Sggmandaaj
VAL ECWH3D*  345x305xh80 4.2 — 3 Cabeza compresora hidraulica dota-

da de acoplamiento automatico para
su conexion a una bomba hidraulica

con presion maxima de 700 bar (ver
ECW-H3D ACESSORIOS PARA CORTE DE CONDUCTORES pég. 178-182)

*Apropiado para almacenar la cabeza ademas de 10 jusgos de matrices.

. Capacidad de Conductor El adaptador tipo AU230-130D esta
Matriz T i = 2
s Lot i disponible como opcion extra facili-
B20mm___ Cobre, Aluminio, Aldrey y Aluminic-Acerado tando ala cabeza utilizar las matri-
820 mm Acero extra fiexble con 200 hilos ces de canal semicircular, comunes
Esta matriz es iddnea para cortar conductores de acero en la mayoria de las herramientas
wr2.3p (R 160da N/mm?] utiizados con los mas comunes hilos: 130 KN
19x1,2=@est. 6,0mm S — .
7%30=0est 9.0mm También esta disponible la serie de
19%2,1=Best. 10,5 mm matrices de compresion de conec-
18x23=0Best 11,5mm tores eléctricos DIN ademas de otra

matriz para cortar cables de cobre,
aluminio, Aldrey, aluminio-acerado y
acera.

CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA
@ caracteristicas generales

Fuerza de Pméﬁ;ﬂn;é;h‘na Dimensiones mm —
gl 8|
¢ ki: bar " longitud ancho y d
230 700 365 193 90

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. méx. mm?

Al Terminales y conectores Cu Terminales y conectores
500 630
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm PE” Sum'gisu'ac_hmoann a Dhg::.li::.lﬁd:ﬂjﬂ

VAL 231% 470x273xh36 72 e =
*Apropiado para almacenar la cabeza y los accesorios ‘:“ Cabeza ditgresdd hidréulica dota-
' '- ,@ da de acoplamiento automatico para
su conexion a una bomba hidraulica

con presion maxima de 700 bar [ver
pag. 178-182).

Permite crimpar conectores en alu-
minio hasta 500 mm?.

También esté disponible la serie de
matrices de compresion de conecto-
res en cobre.

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catélogo en las paginas 204216 (I) ey — h » (;
L\




Cabeza compresora hidraulica do-
tada de acoplamiento automatico
para su conexion a una bomba
hidraulica con presion maxima de
700 bar (ver pag. 178-182).

Apta para la compresion hasta
B30 mm? aluminio (conforme a
HNBBSS0).

Cabeza compresora hidraulica do-
tada de acople automatico para su
conexion a una bomba hidraulica
con una presian maxima de 700
bar (ver pag. 178-182).

El adaptador AU520-130C estad
disponible como opcion extra, per-
mitiendo a la cabeza compresora

CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Fuerza de Presion méxima Dimensiones mm

i de trabaj Peso ki
c”Tﬁm e longitud ancho =
520 700 308 200 180
PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm®
Cu terminales Al terminales Conectores Term. y conec.
y conectores y conectores tipo *C" Media Tension
400 B30 185 400
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm pﬁ“ Sum&ﬁ?:ng" la D:'Sg::::’d:aj"
VAL 230630  405x230xh145 35 # -
VAL MAT230-830**  290x260xh70 3.1 # -
A *Apropiado para almacenar la cabeza.
"\;; - **Apropiado para el almacenamiento de los accesorios.
AU 230-130-C/N + AU 230-PS/E

COMO Una opcion extra permite utili-
zar las matrices semicirculares del
mismo modo que en las herramien-
tas de 130 KN.

=

VAL 230630 VAL MAT 230630

CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

e

Fuerza de Pmds;é:“nga;kna Dimensiones mm ok
cmmﬁadu 3 50
K bar o longitud ancho
520 700 306 200 180
PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?
Terminales y Conectores Lineas aéreos de Media Tension
1200 630
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm Pf;o Sumrim?:nc;n la Disg:::ligll.ledzajn
VAL 520* 384x231xh145 32 — *
VAL MAT 520**  500x310xh68 bl - %

*Apropiado para almacenar la cabeza.
**Apropiado para almacenar 10 juegos de matrices.

utilizar las matrices de canal semi-
circular, comunes en la mayoria de
las herramientas 130KN.

VAL MAT 520




CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

ce

caracteristicas generales

Fuerza de Presion maxima Dimensiones mm Pesa 4 R
crimﬁam de trabajo con el apoyo f
K bar longitud ancha kg | 1 J ko=
600 700 447 241 224 "’ N/
!
‘ol
- Matriz de la serie "U" de Alcoa o serie "L" Burndy, etc. Cab hidrulicad ' j
- Utilizando las matrices MB00-600 se puede comprimir conectores para cuerda de PRNEE GOIPIGAUER IS Yo 1
aluminio de diémetro 41,1 mm. tada de acoplamiento automatico
para su conexion a una bomba ¥
ALMACENAMIENTO hidraulica con presion maxima de N
Modelo Dimensiones mm PE“ Sumhifm‘i’:n‘::" la Disgg:.li:;ﬂdgﬂiﬂ 700 bar [ver pag. 178-182).
VAL BOD* 480x235xh260 BB

*Apr‘opaadr:; para almacenar la cabeza.
= — i ’ l

CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Fuerza de Presion maxima Dimensiones mm Peso
cr-imﬁado de trabajo con el apoyo
K bar longitud ancho kg
1.100 700 414 278 50,6
ALMACENAMIENTO
" . Peso  Suministrado con la Disponible baj
Modelo Dimensianes mm & Derramiica et o
VAL 1000* 334x244xh435 12 i —

*Apropiado para almacenar la cabeza,

RHU 1000 es un cabezal compre-
sor hidraulico apto para la instala-
cion de terminales y/o empalmes
de plena traccion.

Dotado de un acoplamiento rapido
macho con fijacion automatica para
su conexion a una bomba hidraulica
de simple o doble efecto; es posk
ble convertir el cabezal de simple a
doble efecto sustituyendo la valvula
con un acople répido con blogueo
automatico hembra.

El cancamo situa-
do en el fando del
cilindra, garantiza
una sujeccion segu-

ra para el transporte de la cabeza.

Insercion de la matriz superior:

Oespuss (3 susttueion de la
matriz poner el suporte matnz
& la cabezs

Tirar el pasador

La parte sypenor del suparte rota
automabicamanta

RHU 1000 utiliza la serie de ma-
trices con inserto semicircular de
ALCOA.

El soporte de la matriz se puede re-
tirar para facilitar el posicionamien-
to de los terminales y,/0 empalmes;
la parte superior del soporte gira
automaticamente durante las ope-
raciones de cambio de matrices,
garantizando siempre el correcto
posicionamiento de las matrices.
La cabeza esta provista de un can-
camo para el transporte.

Accionable con
bombas oleodinamicas
a simple o doble efecto

...hasta quedarse en posicdn

q) Cembre




CORTADORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Digmetro Dimensiones mm

imo de corte Peso kg
mm longitud ancho
50 497 123 4,38

ALMACENAMIENTO
" e
Cortadora hidraulica ma-
_Bolsa de tela 010 545x160 015 e —

nual especialmente
disefiada para cortar cables de
cobre, aluminio y de telecomunica-
ciones, Admite un diametro maximo
de 50 mm.

Le caracteriza a esta herramienta
un sistema de doble velocidad: uno
rapido para ajustar las cuchillas al
cable y otro méas lento pero mas
potente para cortar.

Las cuchilas estan realizadas de
acero especial de gran dureza, tra-
tado a alta temperatura para ase-

Cabeza cortadora hidraulica con
acoplamiento automatico para su
conexion a una bomba hidraulica
con presion maxima de 700 bar
(ver pag. 178-182).

La TC 050 tiene la misma capaci-
dad de corte que la HT-TCO51.

Cortadora  hidraulica
manual especialmente
disefiada para cortar cables de
caobre, aluminio y de telecomunica-
ciones. Admite un diametro maximo
de 65 mm. Le caracteriza a esta
herramienta un sistema de doble
velocidad: uno rapido para ajustar
las cuchillas al cable y otro mas lento
pero mas potente para cortar.

Las cuchillas estan realizadas de
acero especial de gran dureza,
tratado a alta temperatura para

gurar su larga
duracién. La ca-
beza puede abrirse
facilmente para permitir
el corte de cables continuos,
también puede ratar 90 grados,
permitiendo al operario trabajar en
la posicion mas comoda.

La HI-TCOS1 posee una valvula de
seguridad automatica de descarga
cuando se alcanza la presion maxi-
ma; también posee un dispositivo
de descompresion que puede ser
accionado en todo momenta.

CABEZA CORTADORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

C€

Digmetro Presion méxima Dimensiones mm Pain
méximo de corte de trabajo kg
mm bar ancho
50 700 112 3.2
ALMACENAMIENTO
e Suministrado con la Disponible
Modelo Dimensiones mm AL b démanitl
Bolsa de tela 011 360x137 e —

CORTADORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Digmetro Dimensiones mm
aximo de corte PEN
mm longitud ancho g
65 523 129 5
ALMACENAMIENTO
A Suministrado con la Disponible
Modela Dimensianes mm h“;'ramiemz bajo demanda
Bolsa de tela 010 545x160 # =

asegurar su
larga duracion.
Lla cabeza puede
abrirse facimente para
permitir el corte de cables con-
tinuos, también puede rotar 320
grados, permitiendo al operario tra-
bajar en la posicion mas comoda.

La HT-TCOB5 posee una valvula de
seguridad automatica de descarga
cuando se alcanza la presion maxi-
ma; también posee un dispositiva
de descompresion que puede ser
accionado en todo momenta.




CORTADORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Digmetro Dimensiones mm
imo de corte Peso kg
mm longitud ancho
85 6525 175 6.6
ALMACENAMIENTO
A Peso  Suministrado con la isponible
Modelo Dimensiones mm kg herramienta bajo demanda

VAL P7 727x202xh115 1.3 * —

Cortadora hi-
draulica  manual,
especialmente disefia-
da para cortar cables de
cobre, aluminio asi como de
telecomunicaciones. Opera con un
diametro méximo de 85 mm. Nue-
vo modelo més compacto, robusto
y manejable. Le caracteriza a esta
herramienta un sistema de doble

CABEZA CORTADORA HIDRAULICA
g‘ caracteristicas generales

Diametro Presidn méxima Dimensiones mm
maximo de corte de trabajo Peso Kg
mm bar langitud ancha
85 700 409 135 49
ALMACENAMIENTO
e
AL TC 085 465x155xhE5 24 * -
%ﬂ‘,"l‘

velocidad: uno
rapido para ajus-
tar las cuchilas al
cable y otro mas lento pero
mas potente para cortar. Las cu-
chillas estan fabricadas de acero
de gran dureza, tratado a alta tem-
peratura para garantizar su larga
duracién. La cabeza puede abrirse
comodamente para permitir cortar
cables continuos y ademas puede
rotar 180 grados permitiendo al
operario trabajar en |a posicion mas
comoda. La HT-TCOB51 posee una
valvula de seguridad automatica
de descarga cuando se alcanza la
presion maxima; también lleva un
mecanismo de descompresion pu-
diendo ser accionado en cualquier
momento de la operacion.

Cabeza cortadora
hidraulica con aco-

plamiento automatico para ser
conectada a una bomba hidraulica
con una presion maxima de 700
bar (ver pag. 178-182)

La TCOBS posee la misma capaci-
dad para cortar que la HT-TCOB51




Cabeza cortadora hidraulica espe-
cialmente disefada para cortar ca-
bles de cobre y aluminio. Opera con
un diametro maximo de 95 mm.

Esta cabeza cortadora posee un
acoplamiento automatico para su
conexion @ una bomba hidraulica
con una potencia maxima de 700
bar (ver pag. 178-182).

Cabezal aptopara el corte de ca-
bles, en baja y media tension, que
pudieran estar accidentalmente
en tension [tension del cable max.
30 kV).

Provisto con una manguera flexible
con elevado poder dieléctrico de 5
m. de longitud provista de un aco-
plamiento hembra automatico (pa-
ra la bomba) y otro macho de tipo
I38-MS (para la cabeza).
Ademas la cabeza esta
equipada con un cable flex-
ble de seccion 25 mm? de
5 m de longitud para la
conexion de la cabeza a
la pica de tierra.

CABEZA CORTADORA HIDRAULICA
caracteristicas generales c €

Didmetro Presion maxima Dimensiones mm Pe
maximo de corte de trabajo B
mm bar longitud ancha g
95 700 397 249 7.9
ALMACENAMIENTO
A Peso  Suministrado con la Dispaonible
Modelo Dimensiones mm kg herramienta haiulagemnda

VAL 036 450x265+h145 BB # =

Brazo disefiado para
su facil manejo.

CABEZA CORTADORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

C€

Diametro Presion maxima Dimensiones mm et
méximo de corte de trabajo k
mm bar fongitud ancho 9
85 700 3s7 249 79
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm €0 suml':gl;:?:nut:n la ha['::isg:::?rds
VAL 036 450x265:0145 B8 # -
TF 1000-138FM-KV-E

Manguera de extension aislada
de 10 m. de longitud sumini-
strada bajo pedida.




CABEZA CORTADORA HIDRAULICA

‘c € caracteristicas generales
mﬁiﬁ:::nm Dr?eiﬁ; :bzqgms Dimensiones mm Pﬁgs“
il bar langitud ancha
120 700 536 178 8.5

ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm pﬁ;“ Sumg:i::m:ngn le bail; e:-r:Lada
VALTC 120 590x208xhB4 49 #* =

Cabeza cortadora hidraulica espe-
cialmente disefiada para cortar ca-
bles de cobre, aluminio ademas de
cables de telecomunicaciones.

Opera con un didmetro maximo de

120 mm.

TC 120 capacidad de corte - algunos ejemplos: La cabeza puede ser abierta facil
= 3150 mm? armado con plancha de acero @80 mm mente permitiendo cortar cables
8| 1000mn? Cu- aislado en EPR 885 mm continuos; también su mango fack
| 1000 mn?_Cu - aislado en EPR + recubrimiento de plomo 892 mm lita la posicion mas comoda de la
2| 1000 mm? Cu - aislado en EPR + recubnimiento de ploma + recubrimienta PE 8100 mm cabeza al efectuar el corte.
=| 240mnF  aislado en EPR

La TC120 posee un acoplamiento
automatico para su conexion a una
bomba hidraulica con una presion
maxima de 700 bar (ver pag. 178-

A Mango diseriado 182).
/ 3 para facilitar la
! operacion.

Sistema de
apertura

de la cabeza.
Facilita el corte
de cables
continuos.




CORTADORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Digmetro Dimensiones mm
de corte Pﬁ“
mm longitud ancho 9
25 382 129 3.2
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm p:? Sumhim;ril:nc;n la ha?uhg:;?:ia
Bolsa de tela 001 430x155 015 H -

Cortadora  manual
hidraulica, especial
mente disenada para
cortar cables de cobre, al-
drey, aluminio y aluminio ace-
rado ademas de cables de acero
y barras de aluminio y acero.
Opera con un diametro maximo de
25 mm.

Le caracteriza a esta herramienta un y CAPACIDAD DE

sistema de doble velocidad: uno répi- FUERZA DE DIAMETRO MAX DE CORTE {mm)
do para ajustar las cuchillas al cable MATERIAL RESISTENCIA HTTCO26 HT.TCO2EY
y otro més lento pero mas potente (daN/mm?) TC025 BTC250
para cortar. J . COBRE <41 2o
La cuchillas estan realizadas de acero | ALUMINIO <20 25
de gran dureza, tratado a altas tem- , PALMELEC s34 25
peraturas para garantizar su larga w ALGUNS EJEMPLOS INDICATIVOS:
duracion S e 00 7x30:@est.= 90mm
. | < . =

La cabeza puede rotar 180 grados, S ) qg:g; : Siﬁ; - 1913 il
permitiendo al operario trabajar en = 19x2.3: Best = 11.5mm
la posicion mas comada; también se & | ACERD FLEX <180 18
puede abrir comodamente para cor- > | (200 HILOS) -
tar cables continuos. & o5
La HT-TCO26 posee una valvula de @ ALCUNDS ELEMPLOS INDEATVOS:
seguridad automética de descarga © | ACSR <180 _

iy Ll = 26x250+ 7x195:0est.=1585
cuando se alcanza la presion maxi- o5y 306+ 7xD.38:Hest =19.38
ma. . 26x360+ 7x280:0est =2280
También esta dotada de un mecanis- <80 13

5 j 2 | ACERD -
mo de descompresion de sencillo = <42 18
manejo, en cualquier fase de la ope- = | cosae <30 20
racion. = <25 23
_— | ALUMINIG <16 25

CABEZA CORTADORA HIDRAULICA |
caracteristicas generales c €

Didmetro Presion méxima Dimensiones mm

maximo de corte de trabajo Pt!a‘sc
mm bar longitud ancha g
25 700 213 82 20
ALMACENAMIENTO
R Peso  Suministrado con la Dispaonible
Modelo Dimensiones mm kg fevarishia hang:manda

Bolsa de tels 007 350x105 0,13 # —

Cabeza cortadora hidraulica con L A4S
acoplamiento automatico para su _,&.6.,. /’
conexion a una bomba hidraulica con '

una presion méaxima de 700 bar (ver

pag. 178-182).

La TC 025 desarrolla la misma capa-
cidad para cortar que la HT-TCO28.




CORTADORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Didmetro Dimensiones mm

maxima de corte Pﬁsu
mm longitud ancho 9
25 3945 123 3,35
ALMACENAMIENTO
Voo Dmsowsom P Smbsvsiomne  Dgorte
Bolsa de tela 001 430x155 0,15 # -

Cortadora
manual hidrau-
lica, especialmente
disefada para cortar
cables de cobre, aldrey,
aluminio y aluminio acero
ademas de cables de acero,
barras de aluminio y acero, vari-
llas y cuerdas de acero con didme-
tro maximo de 25 mmy barras de

tierra de acero de 16 mm.

Le caracteriza a esta herramienta

un sistema de doble velocidad: uno

rapido para ajustar las cuchillas al
cable y otro mas lento pero mas
patente para cortar.

La cuchilas estan realizadas de

acero de gran dureza, tratado a al-

tas temperaturas para garantizar
su larga duracion.

La cabeza puede rotar 180 grados,

permitiendo al operario trabajar en

la posicion mas comoda; también
se puede abrir comodamente para

: ) . cortar cables continuos.

Ideal para varillas y picas de tierra La HT-TCO26Y posee una valula
de seguridad automatica de des-
carga cuando se alcanza la presion
maxima.

También esta dotada de un meca-
nismo de descompresion de senci-
llo manejo, en cualquier fase de la

operacion.
a -
mm pulgadas Eeacpin
12,7 172 PICAS DE TIERRA EN ACERO COBRIZADO; Carga de rotura = 79 dal/mny
14,2 / PICAS DE TIERRA EN ACERD COBRIZADC: Carga de rotura = 69 dalN/mm?
15,8 / PICAS DE TIERRA EN ACERD; Carga de rotura = 69 daN/mm?®
18,9 5/8" PICAS DE TIERRA EN ACEROD COBRIZADO {CON EDHLLINGIS); Carga de rotura = 57 daN/mm?
15.9 5/8" PICAS DE TIERRA EN ACERD COBRIZADD {CON ED-STATEN ISLAND); Carga de rotura = 78 dalN/mm?
19 3/4" PICAS DE TIERRA EN ACERO COBRIZADD: Carga de ratura = 74 daN/mm?
9,15 [3,058x7) / ALAMBRE DE ACERD
10,8 (3.B6x7) / ALAMBRE DE ACERO [PORTLAND GENERAL ELECTRIC)
11.1(3,7x7) / ALAMBRE DE ACERO [PORTLAND GENERAL ELECTRIC)
12,3 [4,1x7) / ALAMBRE DE ACERO [PORTLAND GEMERAL ELECTRIC)
12,6 [4.247) / ALAMBRE DE ACERO [PORTLAND GENERAL ELECTRIC)




CORTADORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Diametro Dimensiones mm

aximo de corte Pﬁsu

mm longitud ancho 8

= 45 550 144 5.8

ALMACENAMIENTO

s Peso  Suministrado con la Disponible

Modelo Dimensiones mm K I':en'ami:nm haiusgg;anda
VAL P7 727x2024n115 13 # —

Cortadora manual
hidraulica, especial-
mente disefada para
cortar cables de cobre, A-
drey, aluminio y aluminio acera-
do ademés de cables de acero y
barras de aluminio y acero.

Opera con un didmetro maximo de
40 mm.

Nuevo modelo mas compacto, ro-

busto y manejable. CAPACIDAD

DE

La cuchilas estan realizadas de FUERZA DE DIANE |1 MBS DE DIE (i)
acero de gran dureza, tratado a al- i "Eﬁ}fn'ﬁf‘ HTTC D;;gas DTG 04N
tas temperaturas para garantizar
su duracion. EEB?AEN!D < ‘E‘é a3
| ALL < 7
La cabeza puede rotar 180 grados ALMELEC <3 | 5
permitiendo al operario trabajar en - ALGUNGS EEMPLOS INDIGATIVOS:
la posicion mas comoda; tambien e ACERD <180 e e
puede abrirse sin dificultad para E = 19x2,1: Best = 105mm
cortar cables continuos. = | | 18x23:@est.=11.5mm
E U <180 8
La HT-TCO41N posee © | [200HLOS i}
una valvula de se- = 45
guridad ~ automa- = ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS:
tica de descarga = 26x250+ 7x195;: Dest. = 1585
cuando se alcanza o | ACSR <180 | 26x30B+ 7x238: @est =19,38
s 26x360+ 7x280: Dest.=2280
Edpreslon HZ?XI?D?;& 54x350+19x2,10: Best, =3150
: 9?35 esdi?‘ i 544,36 +19x2,62 ; @ est, = 39,20
a de un dispositivo &0 8
de  descompresion < | ACERO T 20
de sencillo manejo en = <30 30
cualquier < o <35 32
fase de |a operacion. ALUMINID <18 45

CABEZA CORTADORA HIDRAULICA
caracteristicas generales ﬁ

Didmetro Presion méaxima Dimensiones mm Pe
méximo de corte de trabajo ksu
mm bar longitud ancha g
40 700 311 100 40
ALMACENAMIENTO
Moo Dnevoresmm g’ Smndooma Dbl
VAL 04 350x125xn68 20 # —

Cabeza corta-
dora con acopla-
miento  automatico
para su conexion a una
bomba hidréulica con una presion
maxima de 700 bar [ver pag. 178-
182).

La TC 04N desarrolla la misma "1{},-’

capacidad para cortar que la HT-
TCO41N.




CORTADORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

Didmetro Dimensiones mm P
méxima de corte Eso
mm longitud ancho g
50 503 129 4.7
ALMACENAMIENTO
: . Peso  Suministrado con la Disponible
Madelo Dimensiones mm kg herramienta bajo gemanda
Bolsa de tela 010 545x160 013 b —

Cortadora
hidraulica manual
especialmente  disenada

para cortar cables de cobre, alu-
minio, aluminio-acero [ACSR) y de
telecomunicaciones. Admite un dig-
metro maxima de 50 mm.
Le caracteriza a esta herramienta
un sistema de doble velocidad: uno
répido para ajustar las cuchillas al
cable y otro mas lento pero mas
patente para cartar.
Las cuchillas estan realizadas de
acero especial de gran dureza,
tratado a alta temperatura para
asegurar su larga duracion.
La cabeza puede abrirse facilmen-
te para permitir el corte de cables
continuos, también puede ratar 80
grados, permitiendo al operario tra-
bajar en la posicion mas comoda.
La HT-TCOS1Y posee una valvula de
seguridad automatica de descarga
cuando se alcanza la presion maxi-
ma; tambien posee un dispositivo
de descompresion que puede ser
accionado en todo momento

No corta varillas, cables de acero o picas de tierra

CABEZA CORTADORA HIDRAULICA

C G‘ caracteristicas generales
Diametro Presion maxima Dimensiones mm Paso

maximo de corte de trabajo - k

mm bar longitud anchg 9

50 700 an 112 33

ALMACENAMIENTO

o e % S o

Bolsa de tela 011 360x137 013 # =

Cabeza cortadora
con acoplamiento  automatico
para su conexion a una bomba hi-
draulica con una presion maxima de
700 bar [ver pag. 178-182).
La TC 0O50Y desarralla la mis-
ma capacidad para cortar que la
HT-TCOS1Y.

q) Cembre =8




>

"
—\h) o §

e

Cortadora -
manual  hidraulica,
especialmente disefada
para cortar cables de cobre,
Aldrey, aluminio y aluminio acera-
do ademas de cables de acero y
barras de aluminio y acera. Admite
un diametro maximo de 55 mm.
Le caracteriza a esta herramienta
un sistema de doble velocidad: uno
rapido para ajustar las cuchillas al
cable y otro mas lento pero mas
potente para cortar.

Las cuchillas estan realizadas de
acero especial de gran dureza,
tratado a alta temperatura para
asegurar su larga duracion.

La cabeza puede abrirse facimen-
te para permitir el corte de cables
continuos, también puede rotar
330 grados, permitiendo al ope-
rario trabajar en la posicion mas

—

CORTADORA HIDRAULICA

caracteristicas generales

comoda. —

Cabeza cortadora con acoplamien-
to automatico para su conexion a
una bomba hidraulica con una pre-
sién maxima de 700 bar [ver pag.
178-182).

La TCO55 desarrolla la misma capa-
cidad para cortar que la HT-TCOSS.

Digmetro Dimensiones mm Peit
imo de corte
mm longitud ancho o
58 585 144 8.3
ALMACENAMIENTO
i
VAL P7 727x202¢h115 13 b —

CAP

ACIDAD

D E
DIAMETRO MAX DE CORTE (mm)

MATERIAL RESICTENGIA
ot/ ue) e 088 80580
COBRE <41 55
ALUMINID <20 55
ALMELEC <34 55
ALG!NJSEJEJ\HH mwg:mmm
7x30:@est.= 90mm
iy A= = 19x2,1 G est = 105 mm
La HT-TCO55 posee una valvula de | = 19x2,3:Best. = 11,5mm
seguridad automatica de descarga &5 | ACERD FLEX <180 o
cuando se alcanza la presion maxi- = | (200 HILOS
ma; también posee un dispositivo de = 50
descompresion que puede ser accio- = ALGUNGS EJEMPLOS INDICATIVOS:
nado en todo momento o« 26x250+ 7x195;: Dest. = 1585
= 26x30B+ 7x238; Best =19,38
& [ ACSR <180 | p6x360+ 7x2,B0:@est =22,80
L 26x444+ 7x345: Dest =284
54x350+19%2,10; @ est. = 31,50
54x4,36+19x2,62: Best, =39,20
B3x4,60+16x2,80: @ est. = 50,00
GUY WIRE Extra high P
(BW159/16-188)  swrenghtgrade| /X477 @est. =14.30mm
<60 20
g | A0 <4p 22
= <30 34
% | 0B <% 35
ALUMINID <16 50
caracteristicas generales g
Didmetro Presion maxima Dimensiones mm Pes
maximo de corte de trabajo kg
mm bar longitud ancho
55 700 357 134 6,6
ALMACENAMIENTO
VAL TCO55 384x231x145 3,7 # =




q3

HERRAMIENTAS ESPECIALES

caracteristicas generales

@ méaximo Distancia max. centro  Presion méxi-  Dimensiones mm  pggp

e A ™™ s a0 1
RH-FC 48N 472 53,5 700 2595 1475 37
Almacenamiento Dimensiones mm Peso kg
VAL P30* 315x300x035 0,93
*Suministrado T, T
con la cabeza e Cabeza hidraulica per-

C€

foradora de canaleta sin
la necesidad de haber uti-
lizado previamente un taladro.
Esta adaptado para perforar desde
@ 15,5 mm hasta @ 47,2 mm.

Para su uso la cabeza debe ser
conectada a una bomba hidraulica
con desarrollo maximo de 700 bar

@ maximo  Max distancia de Presion méx- Dimensiones mm Peso
Tipo dwﬁrﬁ& talgglig d?;i elmh:de ma d?} ::ahajn b mile kg
RHT 160 21 30 700 240 1583 B5
RHT 160-60N 21 60 700 240 181 9,2
Almacenamiento Dimensiones mm Peso kg
VAL 160* 283x180:n 100 23
) *Suministrado

Perfaracion @ mm 6,5

con la cabeza

Accesories disponibles [bajo demanda):
85 9 105 1" 13 13,5 14 15 17 19 21

Juego matriz-punzén  ATE5 FRTAS

RT9 RT105 AT11 AT13 RT135 RT14 RT15 RT17 AT18 RT21

Diametro taladro (mm)

CAPACIDAD DE TALADRO
65 BS 9 15 N 13 135 14 15 17 19 21

Espesor Max Pletina de cobre

0 10 11 10 10 10 1 10 110 10 g g

Espesor Max Pletina de acero

10 10 10 11 10 i 4 g 8 7 B 4

Par Matriz-Punzon RTES RT85 HT3 RT105 AT11 RT13 RT135 AT14 RT1S RT17 AT19 RAT21
RHTD 1724 DIMENSIONES mm:
Adecuada para tronzar tuercas  Presion maxima Peso
hexagonales y cuadradas mm  de trabajo bar kg A 65 405 83
16 (M10) + 27 (M18) 700 1,76 B| 36 23 41
C| 20 150.5 23
Ei i D 755 5 %
Adecuada para tronzar tuercas  Presion maxima Peso E 16 75 37
hexagonales y cuadradas mm  de trabajo bar kg L
27 [M18] + 41 [M27) 700 48 A
RHTD 4101
Adecuiada para tronzar Weress  pregign maxima Peso | ; ‘.“
g o © GG % 3 | T
27 [M1B] + 41 [M27) 700 49 . £
Almacenamiento Dimensiones mm Peso kg
VAL P4* 315x300xh85 0,83 0 (4]
*Suministrado con el cabezal

de presion (ver pag.
178-182). Para més
informacion acerca de
la capacidad de perfora-

cion, ver el cuadro en la
pagina 173.

La cabeza perforadora esta dotada
de un acoplamiento automatico,
puede hacer perforaciones de di-
stintos didmetros sobre barras de
cobre, aluminio y acero de un espe-
sor maxima de 10 mm.

Esta herramienta maciza y ma-
nejable es ideal para conexiones en
transformadores, cajas de control
(eléctrico) y plantas eléctricas.
Para su uso la cabeza debe ser co-
nectada a una bomba hidraulica con
desarrollo maximo de 700 bar de
presion (ver pag. 178-182).

Cabeza hidraulica tronzatuercas
con acoplamiento automatico, pa-
ra su conexion a bomba hidraulica
con presion maxima de trabajo de
700 bar (ver pag. 178-182).




Herramienta hidraulica adaptada
para perforar perfiles laminados en
acera inoxidable, acera dulce, fibra de
vidrio o material plastico hasta 3.5
mm de espesor. Gracias a su ligereza

HERRAMIENTAS ESPECIALES

caracteristicas generales

La cabeza, que puede girar 360°
y rotar 180°, resulta muy maneja-
ble y versatil. Suministrado de serie
el tirante TD-11, TD-18 y la broca
en espiral @ 11,5 mm. Para mas

B méximo de Dimensiones mm Peso
perforacion —_— kg
mm longitud  ancho
140 452 128 3,67
_ Almacenamiento Dimensiones mm Pesa kg
VAL P28* 620x360xh138 24

y a su linea compacta es de facl ma-  informacion acerca de la capacidad gy ron b FaTanTenta
niobrabilidad por el operario incluso  de perforacion, ver el cuadro en la
en sitios estrechos. pagina 174.
f B médmo Presion méxkima Dimensiones mm Pa
g deperfore- detrabgp ———————————— !
“‘/ cion mm bar longitud  ancho 9
- 140 700 163 106 19
Almacenamiento Dimensiones mm Peso kg
VAL P23* 448x288xh105 14
*Suministraclo con el cabezal

700 bar de presion [ver pag. 178

Cabeza hidraulica adaptada para
perforar perfiles laminados en acero
inoxidable, acero dulce, fibra de vidrio
o0 material plastico hasta 3.5 mm de
espesor. Gracias a su ligereza y a

Mangueras flexibles de alta presion,
para conectar cabezas hidraulicas
con bombas. Ademas de los modelos
standard enumerados debajo, estan
disponibles otras longitudes alternati-
vas, bajo demanda,

i

VERSION STANDARD

VERSION AISLADA

su linea compacta es de facil manio-
brabilidad por el operario incluso en
sitios estrechos. Para su uso la cabe-
za debe ser conectada a una bomba
hidraulica con desarrollo méaximo de

ACCESORIOS

Q38-M

.

S

Q 38-M
Acoplamiento automatico (macho) pa-
ra cabezas hidraulicas.

Acoplamiento automatico (macho) pa-
ra cabezas hidraulicas aisladas,

182). Suministrado de serie el tirante
TD-11, TD-18 y Ia broca en espiral
@ 11.5 mm. Para mas informacion
acerca de |a capacidad de perfora-
cion, ver el cuadro en la pagina 174.

TF300-G38FM
Manguera flexible de 3 m. de longitud
provista de un acoplamiento (hembra)
automatico y otro [macho] de iguales
caracteristicas.

“a3sF
Q38F
Acoplamiento  automatico  (hembra)

para bombas hidraulicas y mangueras
flexibles,

1 38-F

Acoplamiento  automatico (hembra)
para bombas hidraulicas y mangueras
flexibles aisladas,

TF600-G38FM

Manguera flexible de 6 m. de longitud,
provista de un acoplamiento (hembra)
automatico y un 3,/8" NPT (rosca-ma-
cho cubierta).

TF300-Q38F

Manguera flexible de 3 m. de longitud,
provista de un acoplamiento (hembra)
automatico en un extrema \y otra (ma-
cho-rosca) en el otro.

Acoplamiento automético (macho) pa-
ra mangueras flexibles.

1 38-MS
Acoplamiento automético (macho) pa-
ra mangueras flexibles aisladas.






@ La cabeza rota de 180 grados. @ Ventilacion del motor.

© Boton de accionamiento protegido contra activaciones acciden- @ Cuerpo en material plastico bi-componente.
tales. © Display OLED multifuncién con boton capacitivo tactil.

€© DBoton de descarga presion. © Herramienta equilibrada para mayor control.

@ Sistema de enganche automético de la bateria con boton de @ Disefio modelado para mejorar el confort de la empufiadura.
liberacion. @ Bateria Lidlon 18.0 V- 4.0 Ah recargable de alta capacidad,

© luminacion de la zona de trabajo mediante luces LED.

PROVISTO CON

@ CB 1840L, Bateria LiHon 18.0V 4.0 Ah (2 pcs.)

© AsC 30-36 EU 27044000 Cargador de la bateria.
(INPUT 220-240 V / 5060 Hz; OUTPUT 1242 VDC / 3.0 A max.)

© Cable USB.
O Correa de transporte.
* Caja de plastico o Metal,

Display OLED
multifuncion:

Informaciones general de
funcionamiento

Ciclos que quedan antes de la

& qga 5 manutencion ardinaria

1 =
: g&_‘ el | Nivel de carga de la bateria

BATTERY

Comprobacidn de la presion
esarrollada

0K
Fm=1 252 K N

Comprobacion de la fuerza
esarrollada




@ La cabeza rota para facilitar las operaciones en espacios re- @ La herramienta puede ser utilizada con una sola mano.
ducidos. © Cuerpo moldeado y duradero, ofreciendo alta resistencia al
@ Boton de accionamiento protegido contra activaciones acciden- uso y a los danos en todas las condiciones de operacion.
tales. {® BExdremadamente silenciosa en la operacion, con escasas Vi
© Boton de descarga presion. braciones.
@ Sistema de enganche automético de Ia bateria con boton de @) Herramienta equilibrada para mayor control,
liberacion. @ Diserio modelado para mejorar el confort de la empufiadura.
© \Visualizador led del estado de carga de la bateria. ® Bateria Lidon 18.0 V - 2.0 Ah recargable de alta capacidad.
© Ventilacion del mator.
@ Las herramientas estén equipadas con una vélvula de maxima

presion para indicar una correcta operacion de crimpado o la
plena extension del recorrido de la cuchilla.

PROVISTO CON

© CB 1820L, Bateria LiHon 18.0V 2.0 Ah (2 pes.)

© AsC 30-36 EU 27044000 Cargador de la bateria.
(INPUT 220-240 V / 5060 Hz; OUTPUT 12-42 V DC / 3.0 A max )

* (Caja de plastico




HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

caracteristicas generales ic €
eﬁl:ﬁ;zan Dimensiones mm ; Pesa kg 18.0V
: kNpad longitud aftura anchura ki Al ) 2.08h

15 337 133 81 180V-204h 1,74 Li-lem

PRINCIPALES APLICACIONES - secc, max. mm?
Term. y conec. Terminales Punteras
Baja Tension aislados huecas
025-16 025-16 03-35
ALMACENAMIENTO
. - Peso Suministrado con la Disponible
Modelo Dimensiones mm kg It baiusgg;landa
VAL P22~ 465315116 1.5 & =

*Caja de plastico para almacenaje:
* Herramienta basica con bateria y
correa (para sujetaria a la mana].
Bateria de repuesto.

Cargador de la bateria.

Espacio para 8 juegos de matri-
ces.

Provisto de valvula de maxima pre-
sion permite controlar la correcta

Accionable en todas las fases de  ©iécucion de las compresiones.
empleo con una sola mano, gra- La bateria esta prmnsr.alde indica-
cias al equilibrado de las masas, dores de |?d que permiten 5313}9?
resulta extremadamente versti y  a autonomia restante en cualquier
manejable. momento pulsando el botan.

La cabeza puede girar 340° para  La silenciosidad y la ausencia de
facilitar el funcionamiento en los  vibraciones hacen su empleo extre-

espacios limitados. madamente confortable.
El cuerpo en material plastico
R
o | o ) todas las condiciones de empleo.
mm?  [AWG] Terminal Tipo ‘ Matrices Nueva bateria LHon 18.0V -
025:16| 2246 | A.; L.-M; L.-P; 5..; AN..; BN...; GN... |MAO3/3-15 ) 2.0Ah de alta capacidad.
15+10 | 16+8 | A.iL.M;L.P | MED3/2-15 [ Provisto en un robusto maletin en
10:16 | 8:B A BA.;L.M;L.-P ME2/3-15 material plastico para contener y
4:10 | 128 T... (NF C 20130 style) ; L...T | MS4/1015 e Eﬂgt:gﬁgggrizzﬂ‘am'em y todos
g 1_E___ J_B_ E'_El _T__NFE__E_m .BU. ?.ti’l.l.ej : _L _T . MS‘IU/!E‘_‘!_@_ } Dos baterias y Cargadgpes de ba-
10;15 | 8+6 HR...: HSV... | MH10/16-15 . tarias inclides:
10+6 |DR... DN46235 st',rle] DSV... [DIN 46267 T1 siyle) | MK5/8-15 Ampliar gama de matrices.
_1_@_—_15_. L?LE ANE...; AN. EN; |NN4-15 O
025+6 | 22+10 R..B. 6. (no sufjo P); PL...; L. RBG-15
025+6 | 2:10 |  A.:B.:G. (osufjpP AEBFER | RAY-15 con posicionador | —
03:4 | 22:12 PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE KE4-15
4:16 | 12:6 | PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE |KE16-15 -
16235 | B:2 | PKE ; PKC ; PKD . PKT ; KE | KE35-15
25-4-614-12-10| €54 (implantes fotovoltaicos) | MCS4-15 )

= él; =

Visualizador estado de carga de Matrices intercambiables Boton de marcha protegido contra  Sistema de enganche automatico de
la bateria manipulaciones accidentales la bateria con boton de liberacion

(D Cembre




HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

c€

caracteristicas generales

T Fuerza Dimensiones mm
| e crimpado Bateria il
2.0ARM kN longitud altura anchura ot
35 354 133 81 18.0V-204h 219
PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max, mm?
Term. y conec. Conectores Term, y conec.
Baja Tension tipo “C" Media Tension
150 35 70
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensianes (mm) P:E‘“ summ?:n:" a haii:;sg::'laa]rda
_ VALPZ2r  4B5x315:h1168 1.5 # =

*Caja de plastico para almacenaje: * Cargador de la bateria.

* Herramienta basica con bateria y * Espacio para 9 juegos de matri-
correa (para sujetaria a la manaj,

* Bateria de repuesto.

Ces.

Accionable en todas las fases de

empleo con una sola mano, gra-

cias al equilibrado de las masas,

resulta extremadamente versatil y

manejable.

La cabeza puede girar 180° pa-
ra facilitar el funcionamiento
en los espacios limitados.
Provisto de valvula de maxima

presion permite controlar la carrec-

ta ejecucion de las compresiones.

Cabeza con apertura ideal para
derivaciones de conductores
continuos

Cabeza rotante de 180°

Rendijas de ventilacion motor

La bateria estd provista de indica-
dores de led que permiten saber
la sutonomia restante en cualquier
momento pulsando el botén,

La silenciosidad y la ausencia de
vibraciones hacen su empleo extre-
madamente confortable.

El cuerpo en material plastico ase-
gura adecuada proteccion en todas
las condiciones de empleo.

Nueva bateria Lidon 18.0V - 2.0Ah
de alta capacidad.

Provisto en un robusto maletin en
material plastico para contener y
proteger la herramienta y todos sus
accesorios.

Dos baterias y cargadores de ba-
terias incluidos.

Amplia gama de matrices intercam-
biables, disponibles bajo demanda,
comunes a las herramientas Cem-
bre de 45 kN.

El campo de aplicacion es aquel de-
finido en la tabla superior. Para ulte-
riores detalles consultar las tablas
de las paginas 204:216.

Perfil anatémico para mejorar el
confort de la empunadura




Accionable en todas las fases de
empleo con una sola mano, gra-
cias al equilibrado de las masas,
resulta extremadamente versatil y
manejable.

La cabeza puede girar 180° para
facilitar el funcionamiento en los
espacios limitados.

Provisto de valvula de maxima pre-
sian permite controlar la correcta
ejecucion de las compresiones.

La bateria esta provista de indica-
dores de led que permiten saber
la autonomia restante en cualquier
momento pulsando el batan.

La silenciosidad y la ausencia de

Visualizador estado de carga de
la bateria

HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

caracteristicas generales

(43

F Dimensiones mm @ @
o el o SR O
longitud attura anchura 2.0ARh
35 387 133 A1 1BOV-204h 2.6 Li-lom ||

Sy

vibraciones hacen su empleo extre-
madamente confortable.

El cuerpo en material plastico ase-
gura adecuada proteccion en todas
las condiciones de empleo.

Nueva bateria LiHon 18.0V - 2.0Ah
de alta capacidad.

Provisto en un robusto maletin en
material plastico para contener y
proteger la herramienta y todos
SUS acCesorios,

Dos baterias y cargadores de ba-
terias incluidos.

Boton descarga presion

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm*

Term, y conec. Terminales Punteras Conectores
Baja Tension aislados huecas tipo "C"
150 50 95 35
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones (mm) P'f;“ Al oo Mﬁsgﬂa‘;‘;a
VAL P22* 465:315m116 1.5 & =

*Caja de plastico para
almacenaje:

* Herramienta basica con bateria y
correa (para sujetarla a la mana)

¢ Bateria de repuesto

¢ Cargador de la bateria

* Espacio para 9 juegos de matri-
ces

Amplia gama de matrices intercam-
biables, disponibles bajo demanda,
comunes a las herramientas
Cembre de 50 kN.

El campo de aplicacion es aguel defi-
nido en la tabla superior.

Para ulteriores detalles consultar
las tablas de las paginas 204+216.

Cabeza con apertura ideal para
derivaciones de conductores
continuos

=2 2 l'-i’ =

Sistema de enganche automatico de
la bateria con boton de liberacion

Botan de marcha protegido contra
manipulaciones accidentales

(D Cembye Htesheramients se suminsiran sin matices. ara seleccionaris, dngirse lcatsogo en las igines 204216



caracteristicas generales

Fuerza : :
: Dimensiones mm
18.0W el Bateria Peso kg
@:@m[‘ﬁ] Cunvzl;dcmnal longitud e AR (con bateria)
Li-l@em 63 300 343 B3 18.0V-4.0 Ah 4.2
PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?
Term. y conec. Terminales Punteras Conectores
Baja Tension aislados huecas tipo “C"
300 120 120 70 (
. —
ALMACENAMIENTO .
Modelo Dimensianes (mm) PE“ Sumhifm?:n‘::" a ha?;sg:;na]rda
VALP38* 520x432x126 2,6 -
*Caja de plastico para
almacenaje:

* Herramienta basica con bateria
y correa, para sujetarla al hambro

* Bateria de repuesto
» Cargador para la bateria
¢ Cable USB

* Espacio para 14 juegos de matrices

B 500KV
Disponible bajo demanda
para companias eléctricas.

La B500 es la primera de una
nueva generacion de herramien-
tas portatiles a bateria, gue se ca-
racterizan por una funcionalidad
mejorada,

La B500 esta adaptada a la ins-
talacion de terminales eléctricos

a compresion sobre conductores
hasta 300 mm?.

La nueva herramienta utiliza una
serie de matrices comunes entre
las herramientas y las cabezas
compresoras de 50 kN de pro-
duccion Cembre. Esta equipada
con baterias Lion 18V 4.0 Ah
que ofrecen una mejor capacidad
que la anterior de 14,4 V 3.0 Ah.
Mejor velocidad de compresion
y fuerza desarrolladas gracias al
nuevo sistema hidraulico con dos
velocidad: la primera mas rapida
en el acercamiento y la segun-
da més lenta garantizando mas
potencia cuando inicia la fase de
compresion del conector, certifi-
cando la utilizacion optima de la
energia disponible. Provisto de un
sensor de maxima presion y una
valvula de seguridad, el primero
para garantizar una mayor pre-
cision y repetividad de la presion

del ciclo, la segunda como elemento

doble de seguridad para el opera-

dor.

El display OLED permite visualizar

varios parametros entre los cuales:

* |a fuerza desarrallada, verifican-
do asf la correcta ejecucion de la
compresion

¢ El estado de [a bateria

¢ |nformaciones generales del fun-
cionamiento

* | os ciclos restantes antes man-
tenimiento ordinario.

El nuevo disefio y el equilibrio de

las masas favorecen la maniobra-

bilidad durante su uso. El cuerpo

de material plastico bi-componente

asegura una proteccién mecanica

adecuada en todas las condiciones

de empleo, gracias a su estructura
rigida; los insertos de caucho ofre-
ce mayor seguridad y confort en la
manipulacion. El ruido reducido, la
iluminacion de la zona de trabajo
obtenida mediante luces LED y la
ausencia de vibraciones hacen su
utilizacion mas confortable. La tar-
jeta de memoria integrada permite
registrar los parametros relativos
a los ciclos de compresion efectua-
dos (200.000 ciclos] y poderlos
transferir en una segunda fase a
un ordenador mediante un enlace
de comunicacian USB.

Temperatura de funcionamiento:
-15a+50°C

lluminacion de la zona de trabajo

mediante luces LED

Disefio ergonémico para mejorar
el confort de la empuniadura

Display OLED multifuncion con bo-
ton capacitivo tactil

Sisterna de enganche automatico de
la bateria con botdn de liberacion

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catalogo en las paginas 204216

q) Cembre




HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

caracteristicas generales

Fuerza Dimensiones mm ertura
P Nominal Peso kg
J wﬁinnal langitud altura anchura """'"a BRI (o batare
- 132 338 344 83 25 180V-40Ah 64
Term. y conec. Terminales Conectores Terminales Empalmes
Baja Tensian aislados tipo "C" Media Tension Media Tension
400 240 185 400 400*
* dependiendo del diametro del aislamiento del cable
ALMACENAMIENTO
La B1350C esta Mogeo  Dimensiones (om0 S e
adaptada a la instala- VALP39* 520x432x126 2,6 ® =

cion de terminales eléctricos a
compresion sobre conductores
hasta 400 mm?. La nueva herra-
mienta utiliza una serie de matrices
comunes entre las herramientas y
las cabezas compresoras de 130
kN de produccion Cembre.
Esta equipada con baterias
Lion 18V 4.0 Ah que ofre-
cen una mejor capacidad
que la anterior de 14.4 V
3.0 Ah. Mejor velocidad de
compresion y fuerza desarro-
lladas gracias al nuevo sistema hi-
draulico con dos velocidad: a prime-
ra mas rapida en el acercamiento y
la segunda mas lenta garantizando
mas potencia cuando inicia la fase
de compresion del conector, cer-
tificando la utilizacion optima de la
energia disponible. Provisto de un
sensor de maxima presion y una
valvula de seguridad, el primero pa-
ra garantizar una mayor precision

y repetividad de la

presion del ciclo, la

segunda como ele-

mento doble de segu-

ridad para el operador.

El display OLED permite visualizar

varios parametros entre los cuales:

® |a fuerza desarrollada, verifican-
do asi la correcta ejecucion de la
compresion

¢ F estado de [a bateria

* Informaciones generales del fun-
cionamiento

* Los ciclos restantes antes mante-
nimiento ordinario.

*Caja de plastico para almacenaje:
* Herramienta basica con bateria

y correa, para sujetarla al hombro
* Bateria de repuesto
¢ Cargador para la bateria
¢ Cable USB
* Espacio para 8 juegos de matrices

El nuevo disefio y el equilibrio de las
masas favarecen la maniobrabilidad
durante su uso.

El cuerpo de material plastico b
componente asegura una protec-
cion mecanica adecuada en todas
las condiciones de empleo, gracias
a su estructura rigida; los insertos
de caucho ofrece mayor seguridad y
confart en la manipulacion.

El ruido reducido, la iluminacion de
la zona de trabajo obtenida mediante
luces LED y la ausencia de vibracio-
nes hacen su utilizacion mas confor-
table. La tarjeta de memaoria integra-

da permite registrar los parametros
relativos a los ciclos de compresion
efectuados (200.000 ciclos] y po-
derlos transferir en una segunda
fase a un ordenador mediante un
enlace de comunicacion USB..

Temperatura de funcionamiento:
-15a+50 °C

caracteristicas generales ’c q
n . Fuerza Dimensiones mm ertura B Peso kg
. J 2 l:I“l'trl'l':llqm'D longitud aftura anchura mm = (eembeterts
'f. o . 132 395 372 83 42 180V-40Ah 82

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm*®

Term. ¥ conec. Terminales Conectores Term. y conec.
Baja Tension ais| tipo "C" Media Tension
! 400 240 185 400
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones (mm) p‘:;" Summtil:nc;n la ha%hg:;?lﬁa
La herramienta B1350L-C VALP39* 520x432x126 28 ® =

se caracteriza por una
apertura mas amplia del
cabezal (42 mm), lo que
permite facilitar la extraccion
de la zona de compresion,
también en la realizacion
de empalmes de
conductores de

seccion muy grande.

*Caja de plastico para almacenaje:
# Herramienta completa a bateria
y correa, para sujetaria a la
mano o al hombro
* Bateria de repuesto
¢ Cargador para la bateria
e Cable USB
* Espacio para 8 juegos de matrices




HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

q3

caracteristicas generales

Fuerza Dimensiones mm Peso k
18.8W de crimpado Bateria o h:te?‘ia]
a.0AR fangitud altura anchura
Li-lem 132 351 369 B3 180V-404h 59
-
PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm®
Term. y conec. Terminales Conectores Term. y conec. Terminales y
Baja Tension aislados tipo "C" Media Tension conectores de Al
400 240 185 400 300
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones (mm} PE“ Sumhifm?:n‘::" i ha?;sg:;na]rda
VALP3g* 920432x126 26 # ==
VAL 130%* 360x280xh48 30 - #

** Aoropiado para almacenar la matrices con canal semicircular y matnices para la compresion de los conectores de aluminio.

*Caja de plastico para almacenaje: |

* Herramienta basica con bateria

y correa, para sujetaria al hombro

* Bateria de repuesto
¢ Cargador para la bateria
» Cable USB

* Espacio para 8 juegos de matrices

La nueva herramienta B1350-UC
utiliza los accesorios para la gje-
cucion del sistema de crimpado
en cables de aluminio "Punzonado
Profundo”.

Utlliza tambien todas las ma-
trices ranuradas semicirculares,
comunes a la mayoria de las her-
ramientas de 130 kN,

Esta equipada con baterias LiHon
18V 4.0 Ah que ofrecen una mejor
capacidad que la anterior de 14.4
V 3.0 Ah.

lluminacion de la zona de trabajo
mediante luces LED

Diseno ergonémico para mejorar
el confort de la empuniadura

Mejor velocidad de compresion
y fuerza desarrolladas gracias al
nueva sistema hidraulico con dos
velocidad: la primera mas rapida en
el acercamiento y la segunda mas
lenta garantizando mas patencia
cuando inicia la fase de compresion
del conector, certificando la utiliza-
cion optima de |a energia disponible.
Provisto de un sensor de maxima
presion y una valvula de seguridad, el
primero para garantizar una mayor
precisian y repetividad de la presion

del ciclo, la segunda como elemento

doble de seguridad para el operador.

El display OLED permite visualizar

varios parametros entre los cuales;

* La fuerza desarrollada, verifican-
do asi la correcta ejecucion de la
compresion

¢ F estado de la bateria

* |nformaciones generales del fun-
cionamiento

¢ |os ciclos restantes antes mante-
nimiento ordinario.

Display OLED multifuncion con
boton capacitivo tactil

Estas herramientas se suministran sin matrices, Para seleccionarlas, dirigirse al catélogo en las paginas 204216

| (D o—
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El nuevo disefio y el equilibrio de las
masas favorecen la maniobrabilidad
durante su uso.

El cuerpo de material plastico bi-
componente asegura una protec-
cién mecanica adecuada en todas
las condiciones de empleo, gracias
a su estructura rigida; los insertos
de caucho ofrece mayor seguridad y
confort en la manipulacian.

El ruido reducido, la iluminacion de
la zona de trabajo obtenida mediante
luces LED y la ausencia de vibracio-
nes hacen su utilizacion mas confor-
table. La tarjeta de memoria integra-
da permite registrar los parametros
relativos a los ciclos de compresion
efectuados (200.000 ciclos] y po-
derios transferir en una segunda
fase a un ordenador mediante un
enlace de comunicacion USB.

Temperatura de funcionamiento:
-15a+50°C

Sistema de enganche automatico de
la bateria con botdn de liberacion
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La B1300C estd adaptada a Ia
instalacion de terminales eléctricos
a compresion sobre conductores
hasta 400 mm?. La nueva herra-
mienta utiliza una serie de matrices
comunes entre las herramientas y
las cabezas compresoras de 130
kN de produccion Cembre.

Esta equipada con baterias Lion
18V 4.0 Ah que ofrecen una mejor
capacidad que la anterior de 14.4 V
3.0 Ah. Mejor velocidad de compre-
sion y fuerza desarrolladas gracias
al nuevo sistema hidraulico con dos
velocidad: la primera més rapida en
el acercamiento y la segunda mas
lenta garantizando mas potencia
cuando inicia la fase de compresion
del conector, certificando la utiliza-
cion optima de la energia disponible.
Provisto de un sensor de maxima

lluminacion de la zona de trabajo
mediante luces LED

Sisterna de enganche automatico de
la bateria con boton de liberacidn

HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

caracteristicas generales

C€

Fuerza Dimensiones mm ertura Peso ki
de crimpado - Bateria (con bamEia] 18.0W
kN longitud altura anchura mm a@.0RMR
132 406 239 102,5 25 180V-40Ah 65 Li-lem

presion y una valvula de seguridad, el

primero para garantizar una mayor

precision y repetividad de la presion

del ciclo, la segunda como elemento

doble de seguridad para el operador,

El display OLED permite visualizar

varios parametros entre los cuales:

* |a fuerza desarrollada, verifican-
do asi la correcta ejecucion de la
compresion

¢ Fl estado de [a bateria

* Informaciones generales del fun-
cionamiento

¢ |os ciclos restantes antes mante-
nimienta ordinario.

El nuevo disefio y el equilibrio de las

masas favorecen la maniobrabilidad

durante su usa.

El cuerpo de material plastico bi-

componente asegura una protec-

cion mecanica adecuada en todas

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm?

Term. y conec. Terminales Conectores Terminales Empalmes
Baja Tension aislados tipo "C" Media Tension Media Tension
400 240 185 400 400*
* dependiendo del didmetro def aislamiento del cable
ALMACENAMIENTO
. . Peso Suministrado con la Disponible
Modelo Dimensiones mm N it e gemarlds
VAL P44~ BB0x473x151

3,7 B o

*Caja de plastico para almacenaje:
¢ Herramienta completa a bateria

y correa, para sujetarla al hombro
* Bateria de repuesto
¢ Cargador para la bateria
* Cable USB
¢ Espacio para 12 juegos de matrices

las condiciones de empleo, gracias
a su estructura rigida; los insertos
de caucho ofrece mayor seguridad y
confort en la manipulacion.

El ruido reducido, la iluminacion de
la zona de trabajo obtenida mediante
luces LED y la ausencia de vibracio- j
nes hacen su utilizacion mas confor- =
table. Latarjeta de memoria integra-
da permite registrar los pardmetros
relativos a los ciclos de compresion
efectuados (200.000 ciclos)
y poderlos transferir en una
segunda fase a un ordena-
dor mediante un enlace de
comunicacion USB.
Temperatura de funciona-
miento: -15 a +50 °C

B 1300-CKV

Disponible bajo demanda
Disefio ergondmico pa- para companias eléctricas.
ra mejorar el confort
de la empuriadura

B 1300L-CKV
Disponible bajo demanda
para compafias eléctricas.

Display OLED multifuncion con
boton capacitivo tactil



HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

c€

caracteristicas generales

Fuerza Dimensiones mm Apertura
18.0V L beza
@.0AR kN longitud altura anchira mm
Li-l@m 132 471 239 102.5 42

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm*

Peso

Bateria [con hatt?ia)

180V-404h 80

Term. y conec. Terminales Conectores Term. y conec. Terminales y
Baja Tension aislados tipo "C" Media Tension conectores de Al
400 240 185 400 300
ALMACENAMIENTO
. < Peso  Suministrado con la isponible
Modelo Dimensiones mm kg Heirrieita ha?:gemanda
VAL P44~ _B80x473x151 37 & =

*Caja de plastico para almacenaje:
* Herramienta completa a bateria
y correa, para sujetarla al hombro
* Bateria de repuesto
* Cargador para la bateria
* Cable USB
* Espacio para 12 juegos de matrices

La herramienta B1300L-C se
caracteriza por una apertura
mas amplia del cabezal (42
mm), lo que permite facilitar
la extraccion de la zona de

HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

caracteristicas generales

compresion, también en la realizacion
de empalmes de conductores de
seccion muy grande.

Dimensiones mm

Bateri Peso kg
longitud altura anchura " e eterl
423 239 1025 180V-404Ah 65 -

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. mdx. mm®

Term. y conec. Terminales Conectores Term. y conec. Terminales y
Baja Tension aislados tipo “C* Media Tensian conectores de Al
400 240 185 400 300
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm Pes Sumhi::g;?:nct:n fa ha?ubg:;?ﬁa
VAL P44~ 680xd73x151 37 H -
VAL 130** 360x280xh48 30 - #H

** Aoropiado para almacenar la matrices con canal semicircular y matrices para la compresion de los conectores de aluminio.

*Caja de plastico para almacenaje:
* Herramienta completa a bateria
y correa, para sujetarla a la mano

o al hombro
* Bateria de repuesto

¢ Cargador para la bateria * Cable USB
* Espacio para 12 juegos de matrices

La nueva herramienta B1300-UC
utiliza los accesorios para la eje-
cucion del sistema de crimpado
en cables de aluminio "Punzonado
Profunda”.

Utiliza también todas las ma-
trices ranuradas semicirculares,
comunes a la mayoria de las her-
ramientas de 130 kN.

Esta equipada con baterias LiHon
18V 4.0 Ah que ofrecen una mejor
capacidad que la anterior de 14.4
V 3.0 Ah.

Mejor velocidad de compresion

y fuerza desarrolladas gracias al
nuevo sistema hidrdulico con dos
velocidad: la primera mas rapida en
el acercamiento y la segunda mas
lenta garantizando méas potencia
cuando inicia la fase de compresian
del conectar, certificando la utiliza-
cion 6ptima de |a energia disponible.
Provisto de un sensor de maxima
presion y una valvula de seguridad, el
primero para garantizar una mayor
precisian y repetividad de la presion
del ciclo, la segunda como elemento
doble de seguridad para el operador.

VAL P39

VAL 130

El display OLED permite visualizar

varios parametros entre los cuales:

¢ |a fuerza desarrollada, verifican-
do asi la correcta ejecucion de |a
compresion

* Fl estado de la bateria

* Informaciones generales del fun-
cionamiento

* | os ciclos restantes antes mante-
nimiento ordinario.

El nuevo disefio y el equilibrio de las

masas favorecen la maniobrabilidad

durante su uso.

El cuerpo de material plastico bi-

componente asegura una protec-
cion mecanica adecuada en todas
las condiciones de empleo, gracias
a su estructura rigida; los insertos
de caucho ofrece mayor seguridad y
canfort en la manipulacion,

El ruido reducido, la iluminacion de
la zona de trabajo obtenida mediante
luces LED y la ausencia de vibracio-
nes hacen su utilizacian mas confor-
table. La tarjeta de memoria integra-
da permite registrar los parametros
relativos a los ciclos de compresion
efectuados (200.000 ciclos] y po-
derlos transferir en una segunda
fase a un ordenador mediante un
enlace de comunicacion USB.
Temperatura de funcionamiento:
-15a+50°C

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarias, dirigirse al catlogo en las paginas 204:216
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Accionable en todas las fases de
empleo con una sola mano, gracias
al equilibrado de las masas, resulta
extremadamente versatil y maneja-
ble. La cabeza puede girar 180°
para facilitar el funcionamiento en
los espacios limitados.
Provisto de valvula de méxima
presion permite controlar la
carrecta ejecucion del corte.
La bateria esta provista de in-
dicadores de led que permiten saber
la autonomia restante en cualquier
momento pulsando el boton.

La silenciosidad y la ausencia de
vibraciones hacen su empleo extre-
madamente confortable.

El cuerpo en material plastico asegu-
ra adecuada proteccion en todas las
condiciones de empleo,

Nueva bateria LiHon 18.0V - 2.0Ah
de alta capacidad. Provisto en un
robusto maletin en material plastico
para contener y proteger la herra-

Nueva generacion
de herramienta hidrau-
lica de corte sin cable,
gue se caracterizan
por una funcionalidad
mejorada.

Esta equipada con bate-
rias LiHon 18V 4.0 Ah que
ofrecen una mejor capa-
cidad que la anterior
de 14,4V 3.0 Ah.
La B-TC230 esta
Disefiada  espe-
cificamente  para
cortar cobre, alu-
minio, cables de alu-

minio - acero, cuerdas de acerg,
barras de aluminio y acera, con un
diametro maximo de 25 mm.

Las cuchillas estan fabricadas de

HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CORTE SIN CABLE

caracteristicas generales

C¢

Diém:tro Dimensiones mm = Peso kg
! e ; ]
ma:lm‘:nr: o fangitud alturs anchura i (o0 Btk
25 391 133 81 18.0V-2.0Ah 31
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm p:? S”mhim;?:n“ la ha?uhg:;ﬁ::ja
VAL P22+ 465x315%h116 1.5 i =
CAPACIDAD DE CORTE
i n;%%%u %ﬁ; DIAMETRO MAX DE CORTE (mm)
{daN/mm?) B35-TC0O25
COBARE <41 25
ALUMINIO <20 25
ALMELEC <34 25
& ALGUNOS EEMPLOS INDICATIVOS:
| ACERO <180 19%2,1: Best. = 105mm
2 19x22:Best. = 11.0mm
[=]
S | ACEROFLEX
2 | (200 HLOS) s1H9
mienta y todos sus accesorios. w 25
Dos baterias y cargadores de ba- @
R ALGUNDS EJEMPLOS INDICATVDS:
terias incluidos. S | ACSR <180 |g8x250+ ?J,;E1,95£?;s Pest, =n]|/5ﬂI985
26x306+7x238:@est = 1938
y . . 26x3,60+7x280: Best =22.80
*Caja de plastico para almacenaje: <ED 0
* Herramienta basica con bateria y w | ACERO <in g
correa (para sujetarla a la mano) o <30 -
* Bateria de repuesto e | COBRE <55 B
L4 Caf'gador de la bateria e ALUMINIO ; 16 o5

HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CORTE SIN CABLE

caracteristicas generales

C€

Diametro

Dimensiones mm

méximo de corte Bateria Pesn kg
I mm fongitud altura anchura fon Ketatyl
300 337 B3  180V-40A4h 4,65
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm pfg“ Sumhi:.rs?;r.il:ngn 8 ha?ﬂisg::'a?lneda
VALP4O* 520x432x126 26 £ —

acero especial de gran resis-
tencia, tratado térmicamen-
te, para asegurar una larga
duracién. Mejor velocidad de
corte y fuerza desarrolladas
gracias al nuevo sistema hi-
draulico con dos velocidad.
Provisto de un sensor de maxk-
ma presion. La cabeza puede girar
180° para facilitar el funcionamien-
to en los espacios limitados.
El nuevo disefio y el equilibrio de las

*Caja de pléstico para almacenaje:
* Herramienta basica con bateria

y correa (para sujetarla al hombro)

* Bateria de repuesto
¢ Cargador de la bateria
¢ Cable USB

masas favarecen la maniobrabilidad
durante su uso. El cuerpo de mate-
rial pléstico bi-componente asegura
una proteccion mecanica adecuada
en todas las condiciones de empleo,
gracias a su estructura rigida; los
insertos de caucho ofrece mayaor
sequridad y confort en la manipu-
lacian. El ruido reducido, |a ilumina-
cion de la zona de trabajo obtenida
mediante luces LED y la ausencia de
vibraciones hacen su utilizacion mas

—

confortable. La bateria esta provista
de indicadores de led que permiten
saber la autonomia restante en
cualquier mamento pulsando el bo-
ton. Para obtener mas informacion
acerca de |a capacidad de cortar,
ver el cuadro en la pagina 150.
Temperatura de funcionamiento:
-15a+80 °C



HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CORTE SIN CABLE

c€

caracteristicas generales

Digmetro Dimensiones mm P
CIERMGl.  méximo de corte Bateria (mne:nanlégral
a.6AR mm longitud attura anchura
Li-l@m 45 407 a01 88 18.0V-4.04h 6.7
ALMACENAMIENTO
Vo Dnersowsnn g0 SMoml  Byowe
VALP4D* 520x432x126 2.6 & =

*Caja de plastico para almacenaje:

= Herramienta basica con bateria

y correa [para sujetarla al hombro)

* Bateria de repuesto
¢ Cargador de la bateria
* Cable USB

Nueva generacion de herramienta
hidraulica de corte sin cable, que
se caracterizan por una funciona-
lidad mejorada.

Esta equipada con baterias Li-on
18V 4.0 Ah que ofrecen una me-
jor capacidad que la anterior de
14,4 V 3.0 Ah.

La B-TC450 esta Disefiada espe-
cificamente para cortar cables de
cobre, Aldrey, aluminio y aluminio
acerado ademas de cables de ace-
ro y barras de aluminio y acero.
Opera con un didmetro maximo
de 40 mm.

Las cuchillas estan fabricadas de
acero especial de gran resisten-
cia, tratado termicamente, para
asegurar una larga duracian.

La cabeza puede ser abierta facil-
mente para permitir el corte de
|os cables.

Mejor velocidad de corte y fuerza
desarrolladas gracias al nuevo sis-
tema hidraulico con dos velocidad.
Provisto de un sensor de maxima
presion. La cabeza puede girar
180° para facilitar el funciona-
miento en los espacios limitados.
El nueva diserio y el equilibrio de las
masas favorecen la maniobrabili-
dad durante su uso. El cuerpo de
material plastico bicomponente
asegura una proteccion mecani-
ca adecuada en todas las condi-
ciones de empleo, gracias a su
estructura rigida; los insertos de
caucho ofrece mayor seguridad y
confort en la manipulacion.

El ruido reducido, la iluminacion
de la zona de trabajo obtenida
mediante luces LED y la ausencia
de vibraciones hacen su utilizacion
mas confortable.

La bateria esta provista de indica-
dores de led que permiten saber
la autonomia restante en cualguier
momento pulsando el batan.

Para obtener mas informacion acer-
ca de la capacidad de cortar, ver el
cuadro en la pagina 150.
Temperatura de funcionamienta:
-15a8+50°C




HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CORTE SIN CABLE

caracteristicas generales

(€3

Diametro Dimensiones mm Pasek
méxima de corte : Bateria fhis bece?-ia] 18.0W
_ - mm longitud altura anchura N 4.0RMR
."J 50 405 398 83  180V-40Ah 58 Li-lem
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm p:;” Sumg:j:g::g:nﬁn la ha?nisg:m-:rda
VALPAO* 520:432x126 26 & —

Nueva generacion de he-
rramienta hidraulica de
corte sin cable, que se ca-
racterizan por una funcio-
nalidad mejorada.

Estd equipada con bate-
rias L+on 18V 4.0 Ah que
ofrecen una mejor capacidad
gue la anterior de 14,4 V
3.0 Ah.

La B-TC500Y esta
disefada especifica-
mente para cortar
cables de cobre,
aluminio,  aluminio-
acero [ACSR) y de

cia, tratado térmicamente,
para asegurar una larga
duracion. La cabeza puede
ser abierta facimente pa-
ra permitir el corte de los
cables. Mejor velocidad de
corte y fuerza desarrolladas
gracias al nuevo sistema hi-
draulico con dos velocidad.
Provisto de un sensor de maxima
presion. La cabeza puede girar 90°
para facilitar el funcionamiento en

telecomunicaciones. Admite un dig-
metro maximo de 50 mm.

Las cuchillas estan fabricadas de
acero especial de gran resisten-

*Caja de plastico para almacenaje:
* Herramienta basica con bateria

y correa (para sujetarla al hombro)

* Bateria de repuesto
* Cargador de la bateria ¢ Cable USB

los espacios limitados.

El nuevo disefio y el equilibrio de las
masas favorecen la maniobrabilidad
durante su uso. El cuerpo de mate-
rial plastico bi-companente asegura
una proteccion mecanica adecuada
en todas las condiciones de empleo,
gracias a su estructura rigida; los
insertos de caucho ofrece mayor se-
guridad y confort en la manipulacian.
El ruido reducido, la iluminacion de
la zona de trabajo obtenida mediante

No corta varillas,

luces LED y la ausencia de vibracio-
nes hacen su utilizacion mas con-
fortable. La bateria esta provista
de indicadores de led que permi-
ten saber la autonomia restante
en cualquier momento pulsando
el botan.

Temperatura de funcionamiento:
-15a+50 °C

cables de acero

o picas de tierra

HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CORTE SIN CABLE

caracteristicas generales

€

Dia Di i
(Adikri fe datis D e Bateria [co?znmkgia] 18.0W
mm longitud altura anchura @.BMM
25 441 424 87 18.0V 4.0 Ah 89 Li-lem |
ALMACENAMIENTO
o omemrn P SpEmme S,
VALPAO* 520x432¢126 2.6 & =

Nueva generacion de herramien-
ta hidraulica de corte sin cable,
gue se caracterizan por una fun-
cionalidad mejorada.

Esta equipada con baterias LiHon
18V 4.0 Ah que ofrecen una mejor
capacidad que la anterior de 14,4
V 3.0 Ah.

La B-TC550Y esta disefiada
especificamente para car-
tar cables de cobre, Aldrey,
aluminio y aluminio acerado
ademas de cables de acero
y barras de aluminio y acero.
Admite un didmetro maximo de
55 mm.

Las cuchillas estan fabricadas de
acero especial de gran resisten-

cia, tratado tér-
micamente,  para
asegurar una larga
duracion. La cabeza
puede ser abierta
faciimente para per-
mitir el corte de los

cables. Mejor velocidad de
corte y fuerza desarrolladas gracias
al nuevo sistema hidraulico con dos
velocidad.

*Caja de plastico para almacenaje:
* Herramienta basica con bateria

* Bateria de repuesto
¢ Cargador de la bateria
* Cable USB

y correa (para sujetarla al hombro]

Provisto de un sensor de maxima
presion. La cabeza puede girar 330°
para facilitar el funcionamiento en
los espacios limitados.

El nueva disefio y el equilibrio de las
masas favorecen la manicbrabilidad
durante su uso. El cuerpo de mate-
rial plastico b-companente asegura
una proteccion mecanica adecuada
en todas las condiciones de empleo,
gracias a su estructura rigida; los
insertos de caucho ofrece mayor se-
guridad y confort en la manipulacian.
El ruido reducido, la iluminacion de la

zona de trabajo obtenida mediante
luces LED y la ausencia de vibracio-
nes hacen su utilizacion mas con-
fortable. La bateria estd provista
de indicadores de led que permi-
ten saber la autonomia restante
en cualquier momento pulsando
el boton.

Temperatura de funcionamiento:
-15a+50°C



HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CORTE SIN CABLE

caracteristicas generales

Diametro Dimensiones mm Peso k
LICEOIUE  maximo de corte Bateria o b:te?‘ia]
a.0/A" mn longitud altura anchura
Li-lem 50 405 398 B3 180V-40Ah 58

)

ALMACENAMIENTO
: : Peso  Suministrado con la isparible
Modelo Dimensiones mm kg he:'ramienta bam:anda
VALP40* 520x432x126 26 b =

*Caja de plastico para almacenaje:
* Herramienta bésica con bateria
y correa [para sujetarla al hombro]

* Bateria de repuesto

¢ Cargador de la bateria e Cable USB

Nueva generacién de herramienta
hidraulica de corte sin cable, que
se caracterizan por una funcionali-
dad mejorada.

Esta equipada con baterias Li-on
18V 4.0 Ah que ofrecen una mejor
capacidad que la anterior de 14,4
V 3.0 Ah.

La B-TCS00 esta disefiada es-
pecificamente para cortar cobre,
aluminio y cables de telecomunica-
cion, con un diametro maximo, en
su totalidad, de 50 mm.

Las cuchillas estan fabricadas de

acero especial de gran resistencia,
tratado térmicamente, para asegu-
rar una larga duracion. La cabeza
puede ser abierta facimente para
permitir el corte de los cables. Me-
jor velocidad de corte y fuerza desa-
rrolladas gracias al nuevo sistema
hidraulico con dos velocidad,
Provisto de un sensor de méaxima
presion. La cabeza puede girar 80°
para facilitar el funcionamiento en
los espacios limitados.

El nuevo disefio y el equilibrio de las
masas favorecen la maniobrabilidad
durante su uso. El cuerpo de mate-
rial pléstico bi-componente asegura
una proteccion mecanica adecuada
en todas las condiciones de empleo,
gracias a su estructura rigida; los
insertos de caucho ofrece mayor se-
guridad y confort en la manipulacian.
El ruido reducido, la iluminacion de
la zona de trabajo obtenida mediante
luces LED y la ausencia de vibracio-
nes hacen su utilizacian mas confar-
table. La bateria esta provista de in-
dicadores de led que permiten saber
la autonomia restante en cualquier
momento pulsando el botan.

HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CORTE SIN CABLE

caracteristicas generales

— Diémetro Dimensiones mm Peso k
VISR maximo de corte Bateria Ty h:m?_ie]
&.0RRk mm longrtud altura anchura
Li-lem 65 429 415 18.0V-4.0 Ah
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm pf;o Sumg:i::‘:ﬁngn la ha?;ag:"“gf:ﬁa
VALP4O* 520x432x126 26 £ =

Temperatura de funcionamiento:
-15a+50°C

*Caja de plastico para almacenaje:
* Herramienta béasica con bateria
y correa [para sujetarla al hombro]

* Bateria de repuesto

¢ Cargador de la bateria * Cable USB

Nueva generacion de herramienta
hidraulica de corte sin cable, que
se caracterizan por una funciona-
lidad mejorada. Esta equipada con
baterias LHon 18V 4.0 Ah que
ofrecen una mejor capacidad que
la anterior de 14,4 V 3.0 Ah.

La B-TCEB50 esta disefada es-
pecificamente para cortar cobre,
aluminio y cables de telecomunica-
cion, con un didmetro maximo, en
su totalidad, de 65 mm.

Las cuchillas estan fabricadas de

1‘1'.

asegurar una larga duracion. La ca-
beza puede ser abierta facilmente
para permitir el corte de los cables.
Mejor velocidad de corte y fuerza de-
sarrolladas gracias al nuevo sistema
hidraulico con dos velocidad.
Provisto de un sensor de maxima
presion. La cabeza puede girar 335°
para facilitar el funcionamiento en
los espacios limitados.

durante su uso. El cuerpo de mate-
rial pléstico bi-componente asegura
una proteccion mecanica adecuada
en todas las condiciones de empleo,
gracias a su estructura rigida; los
insertos de caucho ofrece mayor se-
guridad y confort en la manipulacian.
El ruido reducido, la iluminacion de
la zona de trabajo obtenida mediante
luces LED y la ausencia de vibracio-
nes hacen su utilizacion mas cor-
fortable.

La bateria esta provista de indica-
dores de led gque permiten saber

la autonomia restante en cualquier

acero especial de gran resisten-  El nuevo disefio y el equilibrio de las
momento pulsando el boton.

cia, tratado térmicamente, para masas favorecen la maniobrabilidad

Temperatura de funcionamiento:

-15a+50°C




HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CORTE SIN CABLE

43

caracteristicas generales

Diémetro Dimensiones mm Peso k
" maximo de corte - Bateria (i hamgfa] 18.0W
4 mm fangitud agltura anchura N4.0RR
65 503 464 105 180V-404h T Li-lem
ALMACENAMIENTO
' ido  Dnwoeson g S Derwe
3 VAL B-TC350 565x410x132 6.7 # =

*Caja metélica para almacenaje:
* Herramienta basica con bateria y
correa (para sufetarla al hombro)

Nueva generacion de herramienta
hidraulica de corte sin cable, que se
caracterizan por una funcionalidad
mejorada. Esta equipada con bate-
rias LiHon 18V 4.0 Ah que ofrecen
una mejor capacidad que |a anterior
de 14,4V 3.0 Ah.

La B-TC650-SC esta disefiada espe-
cificamente por el corte de cable en
cobre y aluminio. Por sus caracte-
risticas técnicas se puede cortar
también cables telefanicos.

La cabeza abierta y el movimiento
a tijera de las cuchillas favorecen
el corte de cables pasantes,

Las cuchillas estan hechas en ace-
ro especial a alta resistencia y es-
pecifico tratamiento. Mejor veloci-
dad de corte y fuerza desarrolladas

gracias al nuevo sistema hidraulico
con dos velocidad.

Provisto de un sensor de maxima
presion.

* Bateria de repuesto
* Cargador de la bateria
» Cable USB

La cabeza puede girar 180° pa-
ra facilitar el funcionamiento en
los espacios limitados.

El nuevo disefio y el equilibrio
de las masas favorecen la manio-
brabilidad durante su uso. El cuerpo
de material plastico bi-componente
asegura una proteccion mecanica
adecuada en todas las condiciones
de empleo, gracias a su estructura
rigida; los insertos de caucho ofre-
ce mayor seguridad y confort en la
manipulacian.

El ruido reducido, la iluminacian de

la zona de trabajo obtenida mediante

luces LED y la ausencia de vibra-
ciones hacen su utilizacion mas
confortable.

La bateria est4 provista de indica-
dores de led gque permiten saber
la autonomia restante en cualquier
momento pulsando el baton.
Temperatura de funcionamiento:
-15 a +50 °C.

HERRAMIENTA HIDRAULICA DE CORTE SIN CABLE

caracteristicas generales

Didmetro

Dimensiones mm

C€

o : Peso kg

maximo de corte Bateria 2 18.0W

mm longitud altura anchura e heten) Na.0AR
35 518 468 83 18.0V-4.04h 78 Li-lom
— '

ALMACENAMIENTO
it v 0 S St
AL B-TC350 5654 10x132 B,7 i =

*Caja metalica para almacenaje:
* Herramienta basica con bateria y
correa [para sujetarla al hombro]

Nueva generacion de herramienta
hidraulica de corte sin cable, que se
caracterizan por una funcionalidad
mejorada. Esta equipada con bate-
rias LHon 18V 4.0 Ah gue ofrecen
una mejor capacidad que la anterior
de 14,4V 3.0 Ah.

La B-TC950 est4 disefiada especifi-
camente cortar cobre, aluminio y ca-
bles de telecomunicacion, con un dig-
metro maximo, en su totalidad, de 95
mm. Las cuchillas estan fabricadas
en acero especial de gran resisten-

i

cia, tratado
térmicamen-
te, para ase-
gurar una lar-
ga duracion.
La cabeza puede ser
abierta facimente para permitic el
corte de los cables. Mejor velocidad
de corte y fuerza desarrolladas gra-

* Bateria de repuesto
* Cargador de la bateria
¢ Cable USB

cias al nuevo sistema hidraulico
con dos velocidad. Provisto de un
sensor de maxima presion.

La cabeza puede girar 335° pa-
ra facilitar el funcionamiento en los
espacios limitados. El nuevo disefo
y el equilibrio de las masas favore-
cen la maniobrabilidad durante su
uso. El cuerpo de material plastico
bi-componente asegura una protec-
cion mecanica adecuada en todas
las condiciones de emple, gracias
a su estructura rigida; los insertos
de caucho ofrece mayor seguridad

y confort en la manipulacion. El
ruido reducido, la iluminacion de
la zona de trabajo obtenida me-
diante luces LED y la ausencia de
vibraciones hacen su utilizacion
mas confortable. La bateria es-
ta provista de indicadores de led
que permiten saber la autonomia
restante en cualguier momento
pulsando el boton. Temperatura
de funcionamiento: -15 a +50 °C.



HERRAMIENTA HIDRAULICA A BATERIA PERFORADORA DE CANALETA

caracteristicas generales

Digmetro maximo Dimensiones

mm

18.0V [ i Bateri e
@.0RR - Pwm:!:m longitud altura anchura = iy
Li=-l@m 47,2 379 346 83 18.0V-4.0 Ah 5.2
ALMACENAMIENTO
Modelo Dimensiones mm p:;“ S”mhim;‘i’:ng" la ha?ohg:;i‘alrda
VAL FC470* 553x459x131 B7 % -

*Caja metalica para almacenaje:

* Herramienta basica con ba-
teria y correa (para sujetaria
al hombro]

* Bateria de repuesto

* Cargador de la bateria

* Bolsa de tela

» Cable USB

Guia para la eleccion de

accesorios, que deben ser

pedidos separadamente, para la
perforacion de acero templado,
fibra de vidrio o material plastico
fino hasta 2 mm de espesor.

Nueva generacion de herramienta
hidraulica a bateria para la perfo-
racion de canaleta sin la necesidad
de haber utilizado previamente un
taladro.
Esta adaptada para perforar desde
815,2mm hasta 847, 2mm.
Estd equipada con baterias LHon
18V 4.0 Ah que ofrecen una mejor
capacidad que la anterior de 14,4
V 3.0 Ah.
Mejor velocidad de perforacion
y fuerza desarrolladas gracias al
nuevo sistema hidraulico con dos
velocidad.
Provisto de un sensor de maxi-
ma presion. La cabeza puede
girar 180° para facilitar el
funcionamiento en los espa-
cios limitados.
El nuevo disefio y el equilibrio
de las masas favorecen la manio-
brabilidad durante su uso.

El cuerpo de material plastico
bi-componente asegura una
proteccion mecanica adecua-
da en todas las condiciones de
empleo, gracias a su estructura
rigida; los insertos de caucho ofre-
ce mayor seguridad y confort en la
manipulacion.

El ruido reducido, la iluminacion de
la zona de trabajo obtenida mediante
luces LED y la ausencia de vibracio-
nes hacen su utilizacion mas cor-
fortable.

Dimensidn de la perforacidn g?&ﬁﬁ;ﬁ; Sk
Nominal Pg 50 pulgadas acero templado g
__B{mm] pulgadas mm
15,5 610 Pg9 - - RD 15,5 SSFC
16,2 638 150-16 - RD 16.2 S5-FC
175 689 - : : RD 17.5 §SFC
18,8 740 Pg11 RD 18.8 S5-FC
19,1 752 : : 'RD 19.1 88
205 807 Pg135 iS020 - RD 20.5 S5
21.5 846 - = 1/2" RD 21.5 8§
225 890  Pgl6 : RD 226 55
238 837 - = 5/8" RD 23.8 SS
254 1.000 1S0-25 - 'RD25.485
270 1.083 - - 3/4 'RD 27.0 88
28,5 1.122 Pge1 - a RD 28.5 55
305 1201 = = /8 , [RD30.5SS
318 1252 A e T RD31.8S8
325 1279 - lspEe - 'RD 32585
34,0 1.338 - - 1k [RD 34.0 85
34,6 1.362 - - - RD 34.6 S5
37,2 1.464 Pg28 - RD 37.2 S5
81 150 - - - RD38.158
385 1516 : RV RD385S85
40,5 1.584 - 1S0-40 - RD 40.5 SSFC
413 18626 - - - RD 41.3 SSFC
42,5 1.673 - 1-1/4" RD 42.5 S5-FC
43,2 1.701 - - - RD 43.2 S5-FC
44,5 1.752 - RD 44.5 SSFC
472 1858  Pg36 RD 47.2 S5FC

La baterfa esta provista de indica-
dores de led que permiten saber
la autonomia restante en cualquier
momento pulsando el botan.
Disponible también en el modelo
mecanico manual, tipo MT-FC48N
(ver pagina 128).

Temperatura de funcionamiento:
-15a+50 °C




