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VENTILADORES DE PLASTICO

REFERENCIA @ EJE @ EXTERIOR ALTURA

VE8X72-17 8 72 17
VE9X72-17 9 72 17
VE10X72-17 10 72 17
VE11X95-15 11 95 15
VE12X88-16 12 88 16
VE12X109-20 12 109 20
VE14X109-20 14 109 20
VE14X114-17 14 114 17
VE14X132-25 14 132 25
VE15X114-17 15 114 17
VE15X123-19 15 123 19
VE16X148-27 16 148 27
VE17X114-17 17 114 17
VE17X132-25 17 132 25
VE18X123-19 18 123 19
VE18X153-19 18 153 19
VE19X133-20 19 133 20
VE19X142-20 19 142 20
VE20X132-25 20 132 25
VE20X148-27 20 148 27
VE22X143-20 22 143 20
VE22X162-30 22 162 30
VE22,6X144-34 22,6 145 34
VE24X119-22 24 119 22
VE24X166-28 24 166 28
VE25X153-19 25 153 19
VE25X177-24 25 177 24
VE28X162-21 28 162 21
VE28X177-24 28 177 24
VE28X184-31 28 184 31
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VENTILADORES DE PLASTICO

REFERENCIA @ EJE @ EXTERIOR ALTURA

VE28X203-35 28 203 35
VE28X211-38 28 211 38
VE30X184-31 30 184 31
VE30X203-35 30 203 35
VE30X230-39 30 230 39
VE32X179-49 32 179 49
VE34X149-40-9 34 149 40
VE35X188-42 35 188 42
VE35X239-49 35 239 49
VE38X210-45 38 210 45
VE38X230-39 38 230 39
VE40X151-31 40 151 31
VE40X230-46 40 230 46
VE40X239-49 40 239 49
VE40X294-54 40 294 54
VE41X210-45 41 210 45
VE44X230-46 44 230 46
VE45X257-54 45 257 54
VE45X300-56 45 300 56
VE48X328-70 48 328 70
VE50X257-54 50 257 54
VE50X328-70 50 328 70
VE50X335-60 50 325 60
VE52X218-51 52 218 51
VE60X328-70 60 328 70
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VENTILADORES DE ALUMINIO

REFERENCIA T-0
@EE:14A27 MM
TORNILLO: M-6 x 35

(AL ot

n
120
"5

REFERENCIA T-1

@EE:20A 33 MM
TORNILLO: M-6 x 35

REFERENCIA T-2
@EJE:27A43 MM
TORNILLO: M-6 x 35

REFERENCIA T-3

@ EJE: 31,5 A 47 MM
TORNILLO: V. 5x40
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REFERENCIA T-6

@ EJE: 55 A 68 MM
TORNILLO: M-8 x 45

REFERENCIA T-4
@ EJE: 37,5A 55 MM
TJORNILLO: M-8 x 45

REFERENCIA T-5

@ EJE: 43 A65 MM

TORNILLO: M-8 x 45
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REFERENCIA T-7

@ EJE: 60 A 100 MM
TORNILLO: M-10 x 55

TENEMOS TAMBIEN DISPONIBLE UNA GAMA
DE VENTILADORES DE ALUMINIO MAS ECONOMICA:

FUNDIDOS EN UNA PIEZA SIN TORNILLOS

N (CONSULTAR)

2
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VENTILADOR AXIAL CORRIENTE ALTERNA

Ventiladores 40x40 DC

IMedida: 40x40x10

IMedida: 40x40x20

IMaterial: Plastico reforzado con fibra de vidrio
Carcasa: de termoplastico PBT negro con ULS4V-0
Aspas: de termoplastico PBT negro con UL94V-0
Tensién: 12vDC, 24vDC

Rodamientos: de belas o friccion

Ventiladores 80x80 DC

IMedida: 80x80x25

IMaterial: Plastico reforzado con fibra de vidrio
Carcasa: de termopldstico PBT negro con ULS4V-0
Aspas: de termoplastico PBT negro con UL94V-0
Tension: 12vDC, 24vDC

Rodamientos: de bolas o friccidn

Ventiladores 50x50 DC

IMedida: 50x50x10

IMaterial: Plastice reforzado con fibra de vidrio
Carcasa: de termoplastico PBT negro con UL94V-0
Aspas. de termoplastico PBT negro con UL94V-0
Tension: 12vDC, 24vDC

Rodamientos: de bolas o friccion

Ventiladores 90x90 DC

Medida: 90x90x25

IMaterial: Plastico reforzado con fibra de vidrio
Carcasa: de termopldstico PBT negro con UL94V-0
Aspas: de termoplastico PBT negro con UL94V-0
Tensién: 12vDC, 24vDC

Rodamientos: de bolas, friccién o Vapo

Ventiladores 60x60 DC

Medida: 60x60x10

Medida: 60x60x15

Medida: 60x60x20

Material: Plastico reforzado con fibra de vidrio
Carcasa: de termoplastico PBT negro con UL94V-0
Aspas. de termoplastico PBT negro con UL34V-0
Tension: 12vDC, 24vDC

Rodamientos: de bolas o friccion

Ventiladores 120x120 DC

Medida: 120x120x25

Medida: 120x120x38

Material® Plastico reforzado con fibra de vidrio
Carcasa: de termoplastico PBT negro con UL94V-0
Aspas: de termoplastico PBT negro con UL94V-0
Tension: 12vDC, 24vDC, 48DC

Rodamientos: de bolas, friccién o Vapo

VENTILADOR AXIAL CORRIENTE CONTINUA

Ventiladores 80%80 AC

Medida: 80x80x25

IMedida: 80x80x38

Carcasa: de aluminio fundide negro

Aspas: de termoplastico PBT negro con UL94V-0
Tensién: 230v, 115v

Rodamientos: de bolas o friccion

Ventiladores 127x127 AC

Medida: 127x127x38

Carcasa: de aluminio fundide negro

Aspas: de termoplastico PBT negro con UL94V-0
Tensién: 230v

Rodamientos: de bolas

Ventiladores 90%90 AC

« Medida: 90x90x25

« Carcasa: de aluminio fundide negro

« Aspas. de termoplastico PET negro con UL94V-0
« Tensidn: 230v

« Rodamientos: de bolas o friccién

Ventiladores 150x172 AC

« Medida: 150x172x38

« Medida: 150x172x51

« Carcasa: de aluminio fundido negro

« Aspas. de termoplastico PBT negro con UL94V-0
« Tensién: 230v

« Rodamientos: de bolas
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Ventiladores 120x120 AC

« Medida: 120x120x25

« Medida: 120x120x38

« Carcasa: de aluminio fundido negroe

« Aspas: de termoplastico PBT negro con ULS4V-0
« Tension: 230v, 115v, 24vAC

« Rodamientos: de bolas o friccion

« Modelo bajo consumo: 5W

Ventilador 225x225AC

« Medida: 225x225x80

« Carcasa de aluminio fundido negro

« Aspas: de termoplastico PBT negre con ULZ4V-0
« Tensidn: 230v

« Rodamientos: de bolas



