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MOTOBOMBA SUMERGIDA DMBS50M 

DESCRIPCIÓN 
ALIMENTACIÓN Trifásica.  
 La moto-bomba es sumergible y de servicio continuo, especialmente 
diseñada para ser aplicada en acuarios, estanques, cascadas decora-
tivas, fuentes de jardín y para la refrigeración de máquinas de corte, 
etc. Es compacta y totalmente estanca, construida en termopolíme-
ro con fibra de vidrio, con el motor refrigerado por baño de aceite y 
protegido por medio de un protector térmico incorporado. 
POSICIÓN DE MONTAJE: Puede efectuarse en cualquier posición.  
PROTECCIÓN IP-55 R.P.M. 2800 POTENCIA 2,2 kW  
VOLT. Hz 220 V - 50 MEDIDAS: 125 X 94 mm  

HILO PARA BOBINAR BOMBAS SUMERGIBLES 

PVC PE2 PE2+PE 

Máximo: 1.000 v Mas de 1.000 v Más de 1.000 v 

Máximo 70º Máximo 90º Máximo 90º 

  Buena  
resistencia mecánica 

Ø  HILO Ø  EXTERIOR 

3,65 5,00 

4,10 5,40 

4,50 5,80 

4,70 6,20 

4,85 6,40 

5,00 6,70 

5,20 6,70 

5,50 7,20 

5,80 7,50 

6,00 7,50 

6,25 8,00 

6,50 8,00 

7,00 8,70 

Ø  HILO Ø  EXTERIOR 

0,80 1,50 

0,90 1,60 

1,00 1,70 

1,10 1,80 

1,20 1,90 

1,30 2,10 

1,40 2,20 

1,50 2,30 

1,60 2,40 

1,70 2,50 

1,80 2,60 

1,90 2,70 

2,00 3,00 

2,10 3,10 

2,20 3,20 

2,30 3,30 

2,40 3,60 

2,50 3,70 

2,60 3,80 

2,70 3,90 

2,80 4,00 

3,00 4,20 

3,20 4,40 

3,40 5,00 

3,50 5,10 

3,60 5,20 

3,70 5,30 

3,80 5,40 

4,00 5,60 

Ø  HILO Ø  EXTERIOR Funda PA 

1,70 2,50 +0,20 

1,80 2,60 +0,20 

1,90 2,70 +0,20 

2,00 2,90 +0,20 

2,10 3,90 +0,20 

2,20 3,10 +0,20 

2,30 3,20 +0,20 

2,40 3,40 +0,20 

2,50 3,50 +0,20 

2,60 3,60 +0,20 

2,80 3,80 +0,20 

3,00 4,00 +0,20 

3,20 4,40 +0,20 

PVC PE 2 PE2 + PA 


