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HILOS Y PLETINAS CUBIERTOS CON VIDRIO (COBRE, ALUMINIO) 

 

HILOS Y PLETINAS CUBIERTOS CON CINTAS (COBRE, ALUMINIO) 

Bajo pedido podemos suministrar hilos y pletinas 

cubiertos con cintas de PAPEL, POLIÉSTER + MICA, 

MICA, KAPTON ® NOMEX ® . 

 

 

HILO SH 180 º 

Su esmalte está basado de un aislamiento de 

resina Poliuretano, que permite su 

estimabilidad directa, sobre capa de PA. 

HILO HC  200 º 

Resistencia a muy altas temperaturas y 

resistencia a agentes químicos. 

HILO PI G2 240 º 

Barniz Base poliimida. SH 180 º 

PLETINA CLASE H , HC (180º 200º)  

Buena resistencia a temperaturas y resistencia a 
los agentes químicos. 
Aislamiento base Poliéster-imida modificadoT-
HEIC. 

HILO + VIDRIO (155º  180º) 

Cubierto con fibra de vidrio, impregnada con  

barniz o resina.  

Transformadores en seco, motores de  

Tracción.  

HILO ESMALTADO + VIDRIO (155º  180º) 

Esmaltado con barniz Poliéster-imida y recubierto 

con filamento de fibra de vidrio y poliéster . 

Transformadores en seco, motores de  

Tracción.  

HILOS Y PLETINAS ESMALTADOS 
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HILO ESMALTADO (DATOS TÉCNICOS) 
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EQUIVALENCIAS ENTRE AWG Y MM 

DIMENSIONES DE LA PLETINA 
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AISLANTES RÍGIDOS 

BAQUELITA 120º (PLACAS-TUBOS-PIEZAS) 

Material compuesto de capas superpuestas de papel Kraft, impregna-

do con resina fenólica y comprimido con presión y calor de manera 

que resulte una placa muy compacta. Excelentes propiedades mecá-

nicas. Se aplica tanto en baja como en media tensión dentro de una 

atmosfera seca o bien sumergido en aceite mineral. Aplicado en la 

industria electromecánica.  

CELOTEX 155º (PLACAS-TUBOS-PIEZAS) 

Es un estratificado formado a base de tejido de algodón fino y resina 

fenólica, con propiedades que facilitan un excelente mecanizado. Su 

característica principal es el aislamiento eléctrico ya que tiene una 

alta resistencia al choque y a las vibraciones.   

FIBRA DE VIDRIO 150º - 180º(PLACAS-TUBOS-PIEZAS) 

Estratificado aislante hecho de tela de fibra de vidrio y resina epoxi. 

Conveniente para equipos de alta frecuencia y en general para ele-

mentos sometidos a grandes tensiones dinámicas con alta resistencia 

a la fatiga. Buenas propiedades dieléctricas y excelentes propiedades 

mecánicas.    

GPO3 VIDRIO POLIESTER 155º(PLACAS-TUBOS-PIEZAS) 

Laminado GP03 aislante compuesto por filamentos de fibra de vidrio 
impregnados en resina poliéster constituido por calor y presión for-
mando placas rígidas de elevada resistencia mecánica y aislamiento 
eléctrico. 
El GPO3 tiene muy buenas propiedades aislantes eléctricas incluso 

con alta humedad ambiental y a su vez autoextingible. 

MICA FLEXIBLE/RÍGIDA 500º—700º(PLACAS-TUBOS-PIEZAS) 

La mica rígida es una aislante que se utiliza en sectores industriales donde 

predomina la alta temperatura. Por ello resulta idóneo en soportes de resis-

tencias eléctricas, secadores, tostadoras, microondas, planchas, cocinas de 

inducción, barrera térmica en disyuntores, cámaras apaga-chispas. 

La mica flexible tiene la misma composición que la mica rígida pero con un 

componente que la hace flexible, ideal para aislar partes curvas, como por 

ejemplo depósitos, hornos de inducción, etc…  
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BARNICES DE IMPREGNACIÓN Y ACABADO 

REF. BARNIZ C.TERM. COLOR LATAS/BIDONES SECADO 

RBA020 ROYALAC 30 B (130º) DORADO/

INCOLORO 

2 -5 -25- 50- 100 -

200  

AIRE 

RA020 ROYALAC 125 F (155º) INCOLORO 1 AIRE 

RBA038 ROYALAC 129  F (155º) INCOLORO 5- 25 - 200 AIRE 

RBA045 ROYALAC 129 A F (155º) AMARILLO 5- 25 - 200 AIRE 

RBA044 ROYALAC 129 N F (155º) NARANJA 5- 25 - 200 AIRE 

RBA050 ROYALAC 158 F (155º) DORADO 5- 25 - 200 HIORNO 

RBA105 ROYALAC 521 F (155º) DORADO/

INCOLORO 

5- 25 - 200 HORNO 

RBA110 ROYALAC 525 MA H (180º) DORADO 5- 25 - 200 HORNO 

RBA113 ROYALAC E-524 TS H (180º) (UL) DORADO 5- 25 - 200 HORNO 

RBA501 ANTIFLASH G-142 F (155º) ROJO 1 - 5 - 25 ESTUFA 

RBA504 ANTIFLASH G-144 F (155º) ROJO/GRIS 1 - 5 - 25 AIRE 

RESINAS DE ENCAPSULADO Y RELLENO 

REF: RESINA C.TERM. COLOR LATAS/BIDONES 

RDI111001 DIAPOL 507 B (130º) VERDE 1 –5– 25 –140-300 

RDI121001 DIAPOL 508 B (130º) RO/NE 1 –5– 25 –140-300 

RDI125001 DIAPOL 508/2 FLUIDA B (130º) NEGRA 1 –5– 25 –140-300 

RDI131001 DIAPOL 509 B (130º) GRIS 1 –5– 25 –140-300 

RDI152001 DIAPOL 509 FG (UL) B (130º) NEGRA 1 –5– 25 –140-300 

RRO041001 ROYAPOX 511 F (155º) TRANSP. 1 –5– 25 –140-300 

RRO131001 ROYAPOX 5050 B (130º) TRANSP. 1 –5– 25 –140-300 

RRO145001 ROYAPOX 5050 CD B (130º) NEGRA 1 –5– 25 –140-300 

RRO146001 ROYAPOX 5050 CD B (130º) ROJA 1 –5– 25 –140-300 
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DILUYENTES PARA BARNICES 

REFERENCIA TIPO LATAS/BIDONES 

RDL001 DILUYENTE F 5—25 

RDL002 DILUYENTE F5 5—25 

RDL003 DILUYENTE F0 5—25 

RDL006 DILUYENTE TS 5—25 

REFERENCIA TIPO LATAS/BIDONES 

RDL106 DISOLIMP F                      
(Desengrasante bobinados) 

5—25 

RDL101 DISOLVENTE M2                                
(Para facilitar el desguace de motores) 

5—25 

DISOLVENTES ACTIVOS 

SPRAYS ROYAL DIAMOND 

REFERENCIA TIPO/ARGOT SPRAY COLOR 

RBQ031 SPRAY SILICONA 500 ml  

RBQSPRASM SPRAY ROYACOLOR AMARILLO ESPA (Ral.1023) 500 ml  

RBQSPRAZU SPRAY ROYACOLOR AZUL CALPEDA (Ral.5009) 500 ml  

RBQSPRSM2 SPRAY ROYACOLOR AZUL "ABB" (Ral.5024) 500 ml  

RBQSPRAZ1 SPRAY ROYACOLOR AZUL CHINO (Ral.5010) 500 ml  

RBQSPRGRI SPRAY ROYACOLOR GRIS SIEMENS (Ral.7030) 500 ml  

RBQSPRGSM SPRAY ROYACOLOR GRIS PERLA (Ral.7046) 500 ml  

RQSPRG10 SPRAY ROYACOLOR GRIS ALCONZA (Ral.7010) 500 ml  

RQSPRG31 SPRAY ROYACOLOR GRIS OSCURO AEG (Ral.7031) 500 ml  

RQSPRNEG SPRAY ROYACOLOR NEGRO (Ral.9011) 500 ml  

RBQSPRVER SPRAY ROYACOLOR VERDE MAQUINA (Ral.6011) 500 ml  

RBQSPRV00 SPRAY ROYACOLOR VERDE LEROY (Ral.6000) 500 ml  

RBQSPRROJ SPRAY ROYACOLOR ROJO (Ral.3000) 500 ml  

RBQ032001 SPRAY BARNIZ AIRE (ROYASPRAY)  500 ml  

RBQ033001 SPRAY ANTIFLASH 500 ml  

RBQ034001 SPRAY DISOLIMP F 500 ml  

RBQ030001 ROYASPRAY 129 500 ml  
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LAMINADO FILM POLIESTER 

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible FILM POLIESTER es una lámina de Politerefta-

lato de Etilenglicol (PETP), de excelentes propiedades físicas y 

REF. TIPO C.TERMICA COLOR 

RFP023 FILM POLIESTER 23 M B (130º) LECHOSO 

RFP036 FILM  POLIESTER 36 M B (130º) LECHOSO 

RFP050 FILM POLIESTER 50 M B (130º) LECHOSO 

RFP075 FILM POLIESTER 75 M B (130º) LECHOSO 

RFP100 FIML POLIESTER 100 M B (130º) LECHOSO 

RFP125 FILM POLIESTER 125 M B (130º) LECHOSO 

RFP190 FILM POLIESTER 190 M B (130º) LECHOSO 

RFP250 FILM POLIESTER 250 M B (130º) LECHOSO 

RFP350 FILM POLIESTER 350 M B (130º) LECHOSO 

LAMINADO TERCOTT K 

REF. TIPO C.TERMICA COLOR 

RLA103 TERCOTT K DE 0.03 B(130º) MARRÓN 

RLA105 TERCOTT K DE 0.05 B(130º) MARRÓN 

RLA107 TERCOTT K DE 0.07 B(130º) MARRÓN 

RLA112 TERCOTT K DE 0.12 B(130º) MARRÓN 

RLA115 TERCOTT K DE 0.15 B(130º) MARRÓN 

RLA125 TERCOTT K DE 0.25 "S" B(130º) MARRÓN 

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible TERCOTT "K" está compuesto por un Film de 

Poliéster (PETP), un soporte de papel Kraft dieléctrico calandra-

do y un adhesivo termoestable. El aislante así formado, posee 

una buena rigidez mecánica, acompañada de cierta flexibilidad. 

Se utiliza en el aislamiento de entre fase de transformadores y 

reactancias. También en la ranura de motores. 
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LAMINADO TERCOTT CF 

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible TERCOTT "CF" está compuesto por un Film de Poliéster 

(PETP), un soporte de cartón dieléctrico Presspan 3040 verde (fibras duras y 

altamente resistentes) y un adhesivo termoestable. El aislante así formado, 

posee una gran rigidez mecánica. Es adecuado para aislamiento de ranuras 

de motores eléctricos. Se puede utilizar en máquinas insertadoras automáti-

cas. 

REF. TIPO C.TERMICA COLOR 

LA260 TERCOTT CF DE 0.15 B (130º) VERDE 

LA261 TERCOTT CF DE 0.18 B (130º) VERDE 

LA262 TERCOTT CF DE 0.20 B (130º) VERDE 

LA263 TERCOTT CF DE 0.25 B (130º) VERDE 

LA264 TERCOTT CF DE 0.30 B (130º) VERDE 

LA265 TERCOTT CF DE 0.40 B (130º) VERDE 

LAMINADO  TERCOTT FLEX 

REF. TIPO C.TERMICA ESPESOR 

RLA411 TERCOTT FLEX  B(130º) 0,42 + - 10% 

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible TERCOTT "FLEX" está compuesto por un Film de 

Poliéster (PETP), recubierto por ambas caras con un soporte de car-

tón de fibras de Algodón blanco y un adhesivo termoestable. El ais-

lante así formado, se presenta bajo un aspecto rugoso.  

El TERCOTT "FLEX" se ha creado especialmente para el aislamiento de 

entre fases. No se desliza en el proceso de bobinado y después de la 

impregnación de barniz/resina, queda totalmente adherido a los con-

ductores.  

LAMINADO  TERFASE 

REF. TIPO C.TERMICA ESPESOR 

RLATF4020 TERFASE B(130º) 0,42 + - 10% 

DESCRIPCIÓN 

TERFASE 0,40 se utiliza como aislante de entre fase y facilita el desga-

rro. Debido a su superficie esponjosa, posee un alto poder de absor-

ción de barnices/resinas en el proceso de impregnación. Se adapta 

perfectamente a la geometria de las cabezas de bobinas. 
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LAMINADO  TERCOTT MTS 

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible TERCOTT MTS (DMD) está compuesto por un 

Film de Poliéster (PETP), recubierto por ambas caras con fibras 

de poliéster y adhesivo termoestable. Se suministra en color 

blanco. La aplicación de las fibras sintéticas sobre la película de 

film poliéster favorece la penetración y la perfecta adherencia 

de los barnices y resinas de impregnación, a la vez que mejoran 

la resistencia térmica del film poliéster. Evita en gran parte el 

fenómeno de envejecimiento. 

REF. TIPO C.TERMICA COLOR 

RLA309 TERCOTT MTS DE 0.09 B –F(130º) BLANCO 

RLA315 TERCOTT MTS DE 0.15 B –F (130º) BLANCO 

RLA320 TERCOTT MTS DE 0.20 B –F(130º) BLANCO 

RLA325 TERCOTT MTS DE 0.25 B –F (130º) BLANCO 

RLA330 TERCOTT MTS DE 0.30 B –F(130º) BLANCO 

RLA335 TERCOTT MTS DE 0.35 B –F (130º) BLANCO 

LAMINADO TRIPLEX 20.08 

REF. TIPO C.TERMICA COLOR 

RLA615 TRIPLEX 20.08 DE 0.15 F (155º) NARANJA 

RLA620 TRIPLEX 20.08 DE 0.20 F (155º) NARANJA 

RLA625 TRIPLEX 20.08 DE 0.25 F (155º) NARANJA 

RLA630 TRIPLEX 20.08 DE 0.30 F (155º) NARANJA 

RLA635 TRIPLEX 20.08 DE 0.35 F (155º) NARANJA 

RLA645 TRIPLEX 20.08 DE 0.45 F (155º) NARANJA 

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible TRIPLEX F-20.08, está compuesto por un Film 

de Poliéster (PETP), recubierto por ambas caras con fibras de 

Poliéster, adhesivo termoestable y finalmente impregnado con 

resina aislante de alta resistencia térmica. Se presenta en color 

naranja. Este laminado se inserta con facilidad debido a su gran 

poder deslizante y es perfectamente formable mediante calor y 

presión. Excelente resistencia a la abrasión y a la rotura. Ideal 

para construcción y reparación de todo bobinado que esté so-

metido a elevadas exigencias de resistencia mecánica, dieléctri-

ca ó térmica (ranuras y entre fases). 



25           

www.dmatel.es     dmatel@dmatel.es                DMATEL            91.884.18.31          916000211 

LAMINADO THERNOMID AFA/50 (Nomex-mylar-nomex) 

DESCRIPCIÓN 

AFA/50 es un aislante flexible y consiste en un film de poliéster (PETP), 

cubierto en ambos lados con papel calandrado de aramida. Se utiliza 

como aislante de ranura y de entre fase en motores y en bobinas de 

transformadores secos.. 

REF. TIPO C.TERMICA 

RLAFA008 THERNOMID AFA (2-1) 0.08 H (180º) 

RLAFA010 THERNOMID AFA (2-1.5) 0.10 H (180º) 

RLAFA011 THERNOMID AFA (2-2) 0.11 H (180º) 

RLAFA013 THERNOMID AFA (2-3) 0.13 H (180º) 

RLAFA016 THERNOMID AFA (2-4) 0.16 H (180º) 

RLAFA018 THERNOMID AFA (2-5) 0.18 H (180º) 

RLAFA025 THERNOMID AFA (2-7.5) 0.25 H (180º) 

RLAFA031 THERNOMID AFA (2-10) 0.31 H (180º) 

RLAFA036 THERNOMID AFA (2-12) 0.36 H (180º) 

RLAFA041 THERNOMID AFA (2-14) 0.41 H (180º) 

LAMINADO TUFQUIN TFT  HOMOLOGADO UL 

REF. TIPO C.TER. COLOR 

RLK959010 TUFQUIN TFT DE 0.15 (2-2-2)   H (180º) BLANCO 

RLK960010 TUFQUIN TFT DE 0.18 (2-3-2) H (180º) BLANCO 

RLK961010 TUFQUIN TFT DE 0.20 (2-4-2) H (180º) BLANCO 

RLK962010 TUFQUIN TFT DE 0.23 (2-5-2) H (180º) BLANCO 

RLK963010 TUFQUIN TFT DE 0.30 (2-7.5-2) H (180º) BLANCO 

RLK964010 TUFQUIN TFT DE 0.35 (2-10-2) H (180º) BLANCO 

RLK965010 TUFQUIN TFT DE 0.45 (2-14-2) H (180º) BLANCO 

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible TufQUIN TFT, está compuesto por un Film de Tereftalato 

de Polietilenglicol (PETP), recubierto por ambas caras con fibras orgánicas/

inorgánicas y adhesivo termoestable de alta resistencia térmica. Posee alta 

conductividad térmica y baja absorción de agua. Se presenta en color blan-

co. Este laminado se inserta con facilidad debido a su gran poder deslizan-

te. Posee excelente resistencia a la abrasión y a la rotura. Ideal para cons-

trucción y reparación de todo bobinado que esté sometido a elevadas exi-

gencias de resistencia mecánica, dieléctrica ó térmica (ranuras y entre fa-

ses). 
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LAMINADO THERNOFASE 

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible THERNOPHASE está compuesto por un Film de Po-

liéster (PETP) , recubierto por ambas caras con fibras de Poliéster y un 

adhesivo termoestable. Se presenta en color amarillo. Posee alta     

resistencia térmica. 

El THERNOPHASE se ha creado especialmente para el aislamiento de 

entre-fases. No se desliza en el proceso de bobinado y después de la 

impregnación de barniz/resina, queda totalmente adherido a los con-

ductores. 

REF. TIPO C.TERMICA COLOR 

LATP3 THERNOPHASE DE 0.30 F (155º) BLANCO 

LATP4 THERNOPHASE DE 0.40 F (155º) BLANCO 

LAMINADO THERNOMID NC-40 

REF. TIPO C.TERMICA ESPESOR 

LA801 THERNOMID NC-40 F(155º) 0,30 + - 15% 

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible THERNOMID NC (NMN) está compuesto por un 

Film de Poliéster (PETP), recubierto por ambas caras con papel Poli-

amida no calandrado (NOMEX) y un adhesivo termoestable. El THER-

NOMID NC se utiliza como aislante de entre fase y en el encintado de 

pletinas. Debido a su superficie esponjosa, posee un alto poder de 

absorción de barnices/resinas en el proceso de impregnación. Se 

adapta perfectamente a la geometrIa de las cabezas de bobinas. 

LAMINADO THERNOMID APIA (nomex-kapton-nomex) 

REF. TIPO C.TERMICA ESPESOR 

LA736 THERNOMID APIA                                 
6000-28000 V 

200º 0,23 + - 10% 

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible Thernomid APiA está compuesto por un Film de Po-
liimida recubierto por ambas caras con papel calandrado de aramida. 
El Thernomid APiA posee: - Alta resistencia a la temperatura (200ºC) - 
Gran resistencia al desgarre - Buen poder dieléctrico Se utiliza como 
aislante de ranura y de entre fase en motores y en bobinas de trans-
formadores secos.   
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LAMINADO THERNOMID KRG (kapton-vidrio)   

DESCRIPCIÓN 

El aislante flexible THERNOMID K.R.G. está compuesto por un Film de 

Poliimida , por Tejido de Vidrio no alcalino y todo ello unido con ad-

hesivo termoestable. 

El THERNOMID K.R.G. posee alta resistencia a la temperatura (240ºC), 

buena flexibilidad y adaptabilidad. 

Elevada resistencia a la rotura y al desgarre. Se emplea en máquinas 

sometidas a los más rigurosos esfuerzos térmicos (motores de trac-

ción, electroimanes, etc). 

REF. espesores C.TERMICA COLOR 

LAKRG 0,12 -  0,15 - 0,22 -  0,24 C (240º) SALMÓN 

LAMINADO T-410/T-411 

DESCRIPCIÓN 

Nomex T410 es un papel calandrado con valores altos de rigidez die-

léctrica, tenacidad mecánica, flexibilidad y resistencia. Se emplea en 

la mayoría de las aplicaciones de equipos eléctricos y es utilizado en 

prácticamente todos los sistemas de aislamiento eléctrico por placa. 

Para disponibilidad en otros espesores y medidas, consultar.  

LAMINADO KAPTON 

TIPO C.TERMICA COLOR 

0,025 -  0,051 - 0,076 mm  C (200º)  DORADO 

DESCRIPCIÓN 

El Kapton es un film resistente con excelentes características físicas, 

químicas y eléctricas, utilizado en una gama de temperaturas muy 

amplias. Se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones eléc-

tricas y electrónicas como encintado de cables, aislantes de bobinas, 

substratos para las tarjetas de circuito impreso, aislantes de ranura, 

aislantes de transformadores y de condensadores y cintas magnéti-

cas. Para disponibilidad en otros espesores y medidas, consultar.  

REF. ESPESOR C.TERMICA COLOR 

LAT 0,05 -  0,18 - 0,38 mm  HC 180-200 BLANCO 
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LAMINADO PAPEL KRAFT 

REF. ESPESOR C.TERMICA COLOR 

LAPK 0,055 –0,065 -  0,075 mm  B (130º) MARRÓN 

DESCRIPCIÓN 

KRAFT es un aislante no calandrado para aplicaciones eléctricas. Se fabrica 

partiendo de sulfato de celulosa 100% pura totalmente exento de cargas o 

aditivos y se utiliza principalmente para el aislamiento de con- ductores y 

bobinas en transformadores de aceite  

PRESIANAS DE PRESSPAN 

DESCRIPCIÓN 

Cartón presspan en forma ondulada para facilitar la refrigeración del transforma- 

dor. Versiones onduladas y ondulada con papel presspan pegado. 

PERSIANAS DE PAPEL PRESSPAN CON TIRAS DE CARTON PRES AN  

DESCRIPCIÓN 

Las persianas están compuestas por un papel press-

pan y unas tiras de este mismo compuesto formando 

unos canales de refrigeración, amplia- mente usados 

en transformadores. Con multitud de medidas, el ta-

maño de los canales de refrigeración se puede adap-

tar a los requisitos pertinentes para cada transforma-

dor. 
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CINTA DE PAPEL REFORZADO (CINTA SANDER)  

DESCRIPCIÓN 

Cinta de papel Kraft reforzado con hilos unidireccionales de fibra de vidrio o 

rayón. Se aplica principalmente como cinta de atado y sujeción en transfor-

madores sumergidos en aceite. Tiene una alta resistencia mecánica en senti-

do longitudinal y una baja elongación. Es totalmente impregnable en aceite. 

Se suministra en anchos standard de 20 y 30 mm en rollos de 150 Mts aun-

que hay disponibles otros anchos especiales bajo pedido. 

TUBO PAPEL CREPE 

Ø  INTERIOR mm. Ø  EXTERIOR mm. LONGITUD MT. 
4 6 1 

6 8 1 

8 10 1 

10 12 1 

12 14 1 

14 16 1 

16 20 1 

18 20 1 

18 22 1 

20 24 1 

DESCRIPCIÓN 

El papel crepe está formado de papel Kraft 100 % celulosa pura sulfatada. 

Son utilizados como aislante en la construcción de equipos eléctricos de alto 

voltaje. El alto grado de crepado garantiza que no se tengan problemas du-

rante el proceso manual o automatizado y proporciona una firme adhesión 

entre capas. Alta rigidez dieléctrica del producto crepado. Es totalmente im-

pregnable en aceite. Se suministra en anchos standard de 20 y 30 mm aun-

DESCRIPCIÓN 

Los tubos flexibles de papel Crepe se realizan a partir de papel 

kraft 100% pura sulfatada. Utilización general para transforma-

dores eléctricos, en aire o impregnado en aceite. Tienen una 

óptima flexibilidad gracias a la elasticidad del papel. Alta rigidez 

dieléctrica. Es totalmente impregnable en aceite. Se pueden rea

-lizar tubos en medidas diferentes a las indicadas bajo pedido . 

CINTA DE PAPEL CREPE  
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LAMINADO PRESSPAN 

FORMA DE SUMINISTRO 

Bobinas de 10—40 kgs de 0,10 hasta 0,50 mm altura 500—1000 

mm.  

REF. ROLLOS C.TERMICA COLOR 

PP010 PRESSPAN DE 0.10 105 º MARRÓN 

PP020 PRESSPAN DE 0.20 105 º MARRÓN 

PP025 PRESSPAN DE 0.25 105 º MARRÓN 

PP030 PRESSPAN  DE 0.30 105 º MARRÓN 

PP040 PRESSPAN DE 0.40 105 º MARRÓN 

PP050 PRESSPAN DE 0.50 105 º MARRÓN 

REF. PLACAS C.TERMICA COLOR 

CA30501 PRESSPAN 1 MM 105 º MARRÓN 

CA305015 PRESSPAN 1,5 MM 105 º MARRÓN 

CA3052 PRESSPAN 2 MM 105 º MARRÓN 

CA30503 PRESSPAN  3 MM 105 º MARRÓN 

FORMA DE SUMINISTRO 

Placas de 1000 x 1000 mm 

LAMINADO PRESSPAN DIAMANTADO 

REF. ESPESOR C.TERMICA 

CADI125 0,125 MM B 

CADI180 0,180 MM B 

CADI250 0,250 MM B 

CADI400 0,400 MM B 

CADI510 0,510 MM B 

FORMA DE SUMINISTRO 

Bobinas de 1200 mm de altura.  

TENPERATURA DE PEGADO 

120º durante 4 h. o 140º durante 2 h. 
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CUÑAS DE POLIESTER 

REF: TIPO C.TER. COLOR PREESENTACIÓN 

CP008 CUÑAS POLIESTER R. 8 B (130º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CP010 CUÑAS POLIESTER R. 10 B (130º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CP012 CUÑAS POLIESTER R. 12 B (130º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CP014 CUÑAS POLIESTER R. 14 B (130º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CP015 CUÑAS POLIESTER R. 15 B (130º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CP018 CUÑAS POLIESTER R. 18 B (130º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CP021 CUÑAS POLIESTER R. 21 B (130º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CP024 CUÑAS POLIESTER R. 24 B (130º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CP026 CUÑAS POLIESTER R. 26 B (130º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

REF: TIPO C.TER. COLOR PREESENTACIÓN 

CTQ10 CUÑAS TUFQUIN TFT R. 10 H (180º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CTQ12 CUÑAS TUFQUIN TFT R. 12 H (180º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CTQ14 CUÑAS TUFQUIN TFT R. 14 H (180º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CTQ15 CUÑAS TUFQUIN TFT R. 15 H (180º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CTQ18 CUÑAS TUFQUIN TFT R. 18 H (180º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CTQ21 CUÑAS TUFQUIN TFT R. 21 H (180º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CTQ24 CUÑAS TUFQUIN TFT R. 24 H (180º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CTQ26 CUÑAS TUFQUIN TFT R. 26 H (180º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

CTQ32 CUÑAS TUFQUIN TFT R. 32 H (180º) BLANCO 100 MTS LINEALES  

Fabricadas con film de poliéster de 250 micras. 

Fabricadas con TUFQUIN TFT de 350 micras. 

CUÑAS TUFQUIN TFT 
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CUÑAS TRIPLEX 20.08 

REF. TIPO C.TER. MEDIDA PREESENTACIÓN 

CE003 CUÑAS VIDRIO EPOXI R.3 F (155º) 3 x 2 25 MTS LINEALES  

DE003.3 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 3.3 F (155º) 3,3 x 2 25 MTS LINEALES  

CE004 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 4 F (155º) 4 x 2 25 MTS LINEALES  

CE005 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 5 F (155º) 5 x 2 25 MTS LINEALES  

CE005.5 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 5.5 F (155º) 5,5 x 2 25 MTS LINEALES  

CE006 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 6 F (155º) 6 x 2 25 MTS LINEALES  

CCE007 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 7 F (155º) 7 x 2 25 MTS LINEALES  

CE008 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 8 F (155º) 8 x 2 25 MTS LINEALES  

CE009 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 9 F (155º) 9 x 2 25 MTS LINEALES  

CE010 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 10 F (155º) 10 x 2 25 MTS LINEALES  

CE011 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 11 F (155º) 11 x 2 25 MTS LINEALES  

CE012 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 12 F (155º) 12 x 2 25 MTS LINEALES  

CE014 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 14 F (155º) 14 x 2 25 MTS LINEALES  

CE018 CUÑAS VIDRIO EPOXI R. 18 F (155º) 18 x 2 25 MTS LINEALES  

REF: TIPO C.TER. COLOR PREESENTACIÓN 

CX008 CUÑAS TRIPLEX 20.08 R. 8 F (155º) NARANJA 100 MTS LINEALES  

CX010 CUÑAS TRIPLEX 20.08 R. 10 F (155º) NARANJA 100 MTS LINEALES  

CX012 CUÑAS TRIPLEX 20.08 R. 12 F (155º) NARANJA 100 MTS LINEALES  

CX014 CUÑAS TRIPLEX 20.08 R. 14 F (155º) NARANJA 100 MTS LINEALES  

CX015 CUÑAS TRIPLEX 20.08 R. 15 F (155º) NARANJA 100 MTS LINEALES  

CX018 CUÑAS TRIPLEX 20.08 R. 18 F (155º) NARANJA 100 MTS LINEALES  

CX021 CUÑAS TRIPLEX 20.08 R. 21 F (155º) NARANJA 100 MTS LINEALES  

CX024 CUÑAS TRIPLEX 20.08 R. 24 F (155º) NARANJA 100 MTS LINEALES  

CX026 CUÑAS TRIPLEX 20.08 R. 26 F (155º) NARANJA 100 MTS LINEALES  

CX032 CUÑAS TRIPLEX 20.08 R. 32 F (155º) NARANJA 100 MTS LINEALES  

Fabricadas con Tríplex 20.08 de 350 micras. 

Fabricadas partiendo de placas estratificadas, constituidas por tejido de vi-

drio y resina epoxi. 

CUÑAS DE FIBRA DE VIDRIO 
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REF: TIPO C.TER. MEDIDAS PREESENTACIÓN 

CMC2X4 CUÑAS MEDIA CAÑA  F (155º) 2 X 4 200 MTS LINEALES  

CMC2X5 CUÑAS MEDIA CAÑA  F (155º) 2 X 5 200 MTS LINEALES  

CMC25X5 CUÑAS MEDIA CAÑA  F (155º) 2.5 X 5 200 MTS LINEALES  

CMC25X7 CUÑAS MEDIA CAÑA  F (155º) 2.5 X 7 200 MTS LINEALES  

CMC3X6 CUÑAS MEDIA CAÑA F (155º) 3 X 6 200 MTS LINEALES  

CMC3X8 CUÑAS MEDIA CAÑA F (155º) 3 X 8 200 MTS LINEALES  

CMC4X8 CUÑAS MEDIA CAÑA  F (155º) 4 X 8 200 MTS LINEALES  

CCM5X2 CUÑAS COLA MILANO  F (155º) 5 X 2 200 MTS LINEALES  

CCM61X2 CUÑAS COLA MILANO F (155º) 6.1 X 2 200 MTS LINEALES  

CCM7X3 CUÑAS COLA MILANO F (155º) 7 X 3 200 MTS LINEALES  

CCM9X3 CUÑAS COLA MILANO  F (155º) 9 X 3 200 MTS LINEALES  

CCM12X3 CUÑAS COLA MILANO  F (155º) 6 X 3 200 MTS LINEALES  

CCM7X3 CUÑAS COLA MILANO  F (155º) 7 X 3 200 MTS LINEALES  

 CCM8X3 CUÑAS COLA MILANO  F (155º) 8 X 3 200 MTS LINEALES  

 CCM9X3 CUÑAS COLA MILANO  F (155º) 9 X 3 200 MTS LINEALES  

 CCM105X3 CUÑAS COLA MILANO  F (155º) 10.5 X 3 200 MTS LINEALES  

 CCM12X3 CUÑAS COLA MILANO  F (155º) 12 X 3 200 MTS LINEALES  

Fabricadas a partir de fibra de vidrio y resina poliéster mediante proceso de extrusión. 

CUÑAS DE VIDRIO POLIÉSTER 

CUÑAS  DE MADERA DE HAYA 

REF: TIPO C.TER. MEDIDAS PREESENTACIÓN 

CH000 CUÑAS MADERA R. 0 E (120º) 3,5 x 2,2 100 MTS LINEALES  

CH001 CUÑAS MADERA R. 1 E (120º) 4,5 x 2,5 100 MTS LINEALES  

CH002 CUÑAS MADERA R. 2 E (120º) 5,5 x 2,5 100 MTS LINEALES  

CH003 CUÑAS MADERA R. 3 E (120º) 7 x 3,5 100 MTS LINEALES  

CH004 CUÑAS MADERA R. 4 E (120º) 9 x 4 100 MTS LINEALES  

CH010 CUÑAS MADERA R. 10 E (120º) 6 x 3,5 100 MTS LINEALES  

CH011 CUÑAS MADERA R. 11 E (120º) 7 x 3 100 MTS LINEALES  

CH012 CUÑAS MADERA R. 12 E (120º) 8 x 4 100 MTS LINEALES  

CH110 CUÑAS MADERA R. 110 E (120º) 7 x 3 100 MTS LINEALES  
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HUESO DE PERRO (DOG BONE) 

REF: MEDIDAS [mm] LONGITUD mm PESO [Kg / m] 

CUPC49  4,9 x 4,9 2.500/2000 0,100 

CUPC6  6 x 6 2.500/2000 0,170 

CUPC7  7 x 7 2.500/2000 0,190 

CUPC8  8 x 8 2.500/2000 0,295 

CUPC8  10 x 10 2.500/2000 0.470 

CUPC10  12 x 12 2.500/2000 0.550 

CUPC16  16 x 16 2.500/2000 0,980 

DESCRIPCIÓN 

Los perfiles de esquina y dog-bone  están fabricados con hilo de fibra de vidrio (FRP / GRP) y resina 
DCPD en clase H (200 ° C) específica para uso electromecánico. 
Disponible en stock en longitud estándar 2500 mm, se puede suministrar en cualquier longitud o 
cortar en diferentes tamaños según lo requiera el cliente. 

REF: MEDIDAS [mm] LONGITUD mm PESO [Kg / m] 

CUDB68 6 x 8  2.500/2000 0,72 

CUDB108 10 x 8  2.500/2000 0,112 

CUDB1210 12 x 10 2.500/2000 0,173 

CUDB1310 13 x 10 2.500/2000 0,180 

CUDB1410 14 x 10  2.500/2000 0,200 

CUDB1510 15 x 10 2.500/2000 0,200 

CUDB1612 16 x 12  2.500/2000 0,265 

CUDB1613 16 x 13  2.500/2000 0,270 

CUDB1814 18 x 14 2.500/2000 0,340 

CUDB2016 20 x 16  2.500/2000 0,465 

CUDB2416 24 x 16  2.500/2000 0,550 

CUDB1412 14 x 12 reforzado 2.500/2000 0,185 

CUDB1614 16 x 14 reforzado 2.500/2000 0,270 

CUDB1816 18 x 16 reforzado 2.500/2000 0,330 

CUDB2220 22 x 20 reforzado 2.500/2000 0,510 

PERFIL CANTONERA 
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REF: C.TÉR. MEDIDAS ROLLOS COLORES ESPES0R 

RT11B B (130º) 12-19-25  66 MTS AM 0,06 

CINTA ADHESIVA 11-B 

TECROLL 11B 

Cinta adhesiva compuesta por un film de poliéster y adhesivo acrí-

lico. Homologada UL (E178430). Bajo demanda se puede cortar el 

ancho deseado. 

CINTA ADHESIVA  TERDUR 32 

REF: C.TÉR. MEDIDAS ROLLOS COLORES ESPES0R 

RT32 B (130º) 12-19-25  50 MTS BLANCO 0,13 

TERDUR 32 

Cinta adhesiva compuesta por un film de poliéster, laminado 

sobre un soporte de tela sin tejer. Bajo demanda se puede cor-

CINTA ADHESIVA DE VIDRIO   831-9W 

REF: C.TER. MEDIDAS ROLLOS COLORES ESPES0R 

R831-9W F (155º) 12-19-25  50 MTS BLANCO 0,18 

831-9W 

Cinta adhesiva compuesta por Tejido de Vidrio y adhesivo acrílico. 

Homologada UL (E178430). Bajo demanda se puede cortar el an-

CINTA ADHESIVA  TERDUR 14 

REF: C.TÉR. MEDIDAS ROLLOS COLORES ESPES0R 

RT12 B (130º) 12-19-25  50 MTS BLANCO 0,13 

TERDUR 32 

Cinta compuesta por un film de polipropileno, reforzado con 

hilos de fibra de vidrio . Bajo demanda se puede cortar el ancho 
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CINTA ADHESIVA  TECROLL 76 SH 

831-9W 

Cinta adhesiva compuesta por Tejido de Vidrio y adhesivo de sili-

cona.  

REF: C.TER. MEDIDAS ROLLOS COLORES ESPES0R 

R831-9W F (155º) 12-19-25  50 MTS BLANCO 0,18 

CINTA ADHESIVA DE KAPTON 71 SL 

REF: C.TER. MEDIDAS ROLLOS COLOR ESPES0R 

R71SL H (180º) 12-19-25  33 MTS COBRE 0,06 

71SL 

Cinta adhesiva compuesta por Film Poliimida KAPTON y adhesivo 

Silicona termofijo. Homologada UL (E178430). Bajo demanda se 

puede cortar el ancho deseado. 

CINTA ADHESIVA DE PVC 

REF: MEDIDAS MTS COLORES 

CIPVC 19  10-20-25 NE—RO—AM—AZ—GR—

MA –VE—A/V 

CINTAS MEDIA TENSIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Consultar 
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REF: R.DIEL. MEDIDAS ROLLOS COLOR ESPES0R 

CIVU 42 KV 19  10 MTS NE 0,75 

CINTA ADHESIVA VULCANIZADA 

DESCRIPCIÓN 

Cinta de EPR (Ethylene-propylene rubber) con goma adhesiva 

en la base.  Aislamiento eléctrico, protección e impermeabili-

dad de cables. Óptima resistencia a los agentes atmosféricos y 

un alto grado de estabilidad. Resistencia dieléctrica kV/mm 42.  

REF: C.TER. ESPES0R MEDIDAS ROLLOS 

CIZU H (180º) 0,33 10—20—30 mm  200 MTS 

CINTA ZUNCHO 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Zunchado de inducidos de motores y transformadores. Realiza-

ción de piezas estratificadas de altas características, mediante 

bobinado o prensado. Motores dinámicos: generadores, turbo 

CONSERVACIÓN 

24 meses a una temperatura de................................10ºC. 

18 meses a una temperatura de................................15ºC. 

12 meses a una temperatura de................................20ºC. 

CINTA NO ADHESIVA AUTOVULCANIZABLE 

REF: R.DIEL. MEDIDA ROLLO COLOR ESPES0R 

CIVU 42 KV 25  40 MTS NE 0,12 

DESCRIPCIÓN 

Cinta de PVC. Muy flexible y confortable. Muy buena adhesión a 

si misma. De fácil control y desenrollado para su aplicación ma-

APLICACIÓN 

Cableados del automóvil.  
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CINTA DE ATAR “CORDEL” 

DESCRIPCIÓN 

Cordel de Rayón de alta tenacidad tratado con cera SEM-HM 850. 

CARACTERISTICAS FÍSICAS 

Alargamiento a la rotura a 20ºC (%) ...........................................14 

Retracción (%) …………………………………………………………………………. 3 

CINTA ALGODÓN 

REF: C. TÉR. ESPES0R MEDIDAS ROLLOS COMPOSICIÓN 

CIP 150º 0,15 15-20-25-30 50 mts Poliéster liso 

CIPS 150º 0,20 15-20-25-30 50 mts Poliéster sarga 

REF: C.TER. ESPES0R MEDIDAS ROLLOS 

CIVV 500 º 0,08-0,13-0,18 15-20-25-30 mm  50 MTS 

CINTA VIDRIO VIRGEN 

CAMPO DE APLICACIÓN 

La principal utilización de las cintas de tejido de vidrio, está en el 

encintado de bobinas, como refuerzo mecánico, térmico y die-

léctrico. Debido a su gran poder absorbente, las cintas de tejido 

de vidrio permiten ser impregnadas con barnices y resinas die-

léctricas, formando así un bloque compacto y duro. 

REF: Nº HILOS MTS . KG MTS ROLLO ANCHO MM 

Nº 4 4 1000  750 2 

Nº 6 7 750 562 4 

Nº 9 10 450 338 5 

Nº 12 13 350 263 7 

Nº 15 16 250 188 9 

CINTA POLIÉSTER 

REF: C. TÉR. ESPES0R MEDIDAS ROLLOS MATERIAL 

CIA 105º 0,20 10-15-20-25-30-40  50 mts Algodón liso 

CIAS 105º 0,30 10-15-20-25-30-40 50 mts Algodón sarga 
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TUBOS DE FIBRA DE VIDRIO  

TUBO VIDRIO RECOCIDO 1000 V 450º 

Tubo trenzado de fibra de vidrio, tratado térmicamen-

te.Apropiado para aparatos que requieran temperatu-

ras de trabajo elevadas. Autoextinguible. Incombusti-

ble.Libre de Halógenos . 

Medidas: De 0,50 hasta 18 mm. 

TUBO VIDRIO ESTABILIZADO 600º 

Tubo trenzado de fibra de vidrio impregnado con resina 

de silicona especial.Apropiado para aparatos que re-

quieran temperaturas extremas de trabajo. Autoextin-

guible.Incombustible.Buen comportamiento al deshila-

chado. Medidas: De 0,50 hasta 16 mm. 

TUBO VIDRIO EXPANDIBLE 155º 

Tubo trenzado de fibra de vidrio particular, recubierto con 

barniz de Poliuretano especial.El tubo expande el doble de su 

diámetro nominal, adaptándose a la forma del objeto donde 

debe ser introducido. Muy buena adherencia entre fibra de 

vidrio y recubrimiento de Poliuretano.Apropiado para protec-

ción eléctrica de terminales. Medidas: De 6 hasta 16 mm. 

TUBO VIDRIO POLIURETANO 1000 V 155º 

Tubo trenzado de fibra de vidrio, recubierto con barniz 

de Poliuretano especial.  

Medidas: De 0,50 hasta 18 mm. 

TUBO VIDRIO POLIURETAN 4000 V 155º 

Tubo trenzado de fibra de vidrio, recubierto con barniz 

de Poliuretano especial.Muy flexible. Muy buena adhe-

rencia entre fibra de vidrio y recubrimiento de Poliu-

reano.Apropiado para protección eléctrica de termina-

les. Medidas: De 0,50 hasta 22 mm. 
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TUBOS DE FIBRA DE VIDRIO  

TUBO VIDRIO SILICONA 4000 V 220º 

Tubo trenzado de fibra de vidrio, con recubrimiento de caucho 

silicona .Muy Flexible Indicado para aparatos que requieran altas 

prestaciones de Tª. 

Excelentes valores dieléctricos. 

Muy Buena Resistencia a aceite de transformador.  

Medidas: De 0,50 hasta 35 mm. 

TUBO VIDRIO SILICONA 7500 V 220º 

Tubo trenzado de fibra de vidrio, con recubrimiento de caucho 

silicona .Muy Flexible Indicado para aparatos que requieran altas 

prestaciones de Tª. 

Excelentes valores dieléctricos. 

Muy Buena Resistencia a aceite de transformador.  

Medidas: De 0,50 hasta 35 mm. 

TUBO VIDRIO VIRGEN 

Tubo trenzado de fibra de vidrio sin recubrimiento. 

TUBO FLEX RELLENO 

Tubo trenzado de poliéster y relleno de hilos texturiza-
dos de fibra de vidrio, muestra muy buena absorción de 
resinas de impregnación y muy buena resistencia a la 
temperatura debido a su clase térmica F. Es ampliamen-
te usado en grandes motores debido a su especial com-
posición y construcción. Disponibles en diámetros desde 
5 hasta 60 mm. . Temperatura máxima de uso ºC 0-100. 

TUBO DE SILICONA 

Tubo de silicona pura.-60Cº+250Cº.  

TUBO DE SILICONA PURA 
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TUBOS DE MONOFILAMENTO DE POLIÉSTER  

DESCRIPCIÓN 

Trenzado extensible de monofilamento de poliéster. Duro resis-

tente y ligero. Muy buena resistencia a la abrasión. Temperatura 

de trabajo: -50 ºC a + 150 ºC. Autoextinguible. Buena resistencia 

química. Libre de halógenos. Ratio de expansión 1:2 aprox. Apli-

cación: protección mecánica y térmica de conductores eléctricos 

y otros componentes.  

DESCRIPCIÓN 

Manga abierta de tejido trenzado, fabricada en poliester. Permi-

te su utilización una vez terminado el proceso de cableado, ejer-

ciendo un fuerte cierre sobre el mismo. Muy buena resistencia a 

la abrasión, muy buena resistencia química, reciclable, libre de 

halógenos, auto extinguible, extra flexible. Ratio de expansión: 

1:1,5. Temperatura de trabajo: -50ºc a +150ºc. Color: negro. 

Aplicación: Protección mecánica y térmica de conductores eléc-

tricos y otros componentes. Especificaciones: IEC 60684 página 

340 y UL 224.  

DESCRIPCIÓN 

Color standard: negro. Otros colores bajo demanda. Aplicacio-

nes: Funda macarrón en PVC para aislamiento y protección de 

cables eléctricos.  

Características: NORMA UNE-53020-130-023.  

DESCRIPCIÓN 

Construcción rápida y económica de haces de cables. Protección 

flexible del mazo de cables que va hasta la puerta de los paneles 

eléctricos. Formación o sujeción de haces de pequeños tubos 

hidráulicos o neumáticos en máquinas de control automático. 

De fácil aplicación y montaje, proporciona a los haces de cables 

la máxima protección sin restar flexibilidad. Re-utilizable en nue-

vos montajes. Temperatura de trabajo: - 60ºC y + 85ºC. Mate-

rial: Polietileno de baja presión. 

 RETARDADOR DE LA LLAMA  

TUBO DE MONOFILAMENTO DE POLIÉSTER ABIERTO 

TUBO DE PVC 

CINTA HELICOIDAL 
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TUBO TERMORRETRÁCTIL EN ROLLOS 

TUBO TERMORRETRÁCTIL EN CAJAS DOSIFICADORAS 

DESCRIPCIÓN 

Tubo termorretráctil de poliolefina irradiada y reti-
culada, con ratio de contracción 2:1, libre de halóge-
nos, flexible y retardadora de la llama. Ampliamente 
utilizado en lugares cerrados donde se requieren 
estas características, tal como en automóviles, edifi-
cios, transportes colectivos, barcos, etc.  
Colores standards: NG, RO, TR, AM, AZ, BL, GR, MA, 
VE. Otras medidas y colores bajo demanda. 
Temperatura de contracción 90º C  
Temperatura de utilización Hasta 125º C  
Ratio de contracción 2:1  
Cambio longitudinal ≤ 5%  
Resistencia a la tracción ≥ 10,4MPa  
Límite de alargamiento ≥ 200%   

REF: ANTES DE CONTRAER DESPUÉS  DE CONTRAER EMBALAJE 
ø INTERIOR  D ESPESOR  PARED P ø INTERIOR d ESPESOR  PARED p M/ ROLLO BARRAS/ 

BOLSA 

TT100 1,50±0,2 0,18±0,08 ≤0,60 0,36±0,006 200 100 

TT150 2,00±0,2 0,20±0,08 ≤0,80 0,40±0,006 200 100 

TT200 2,50±0,2 0,20±0,08 ≤1,00 0,42±0,008 200 50 

TT300 3,50±0,3 0,25±0,10 ≤1,50 0,46±0,008 200 50 

TT450 4,80±0,3 0,25±0,10 ≤2,25 0,50±0,10 100 50 

TT600 6,50±0,4 0,28±0,10 ≤3,00 0,56±0,10 100 50 

TT900 9,50±0,5 0,30±0,10 ≤4,50 0,60±0,10 100 50 

TT1300 13,5±0,5 0,36±0,12 ≤6,50 0,65±0,12 100 50 

TT1600 16,5±0,5 0,36±0,12 ≤8,00 0,65±0,12 100 25 

TT2000 20,7±0,6 0,40±0,15 ≤10,0 0,75±0,15 100 25 

TT2500 25,7±0,7 0,40±0,15 ≤12,5 0,90±0,15 50 25 

TT3500 ≥35 0,50±0,20 ≤17,5 1,00±0,20 50 10 

TT4000 ≥40 0,55±0,25 ≤20,0 1,10±0,25 25 10 

TT5000 ≥50 0,60±0,25 ≤26,0 1,20±0,25 25 10 

TT8000 ≥80 0,70±0,30 ≤40,0 1,45±0,25 25 5 

TT10000 ≥100 0,70±0,30 ≤50,0 1,45±0,25 20 5 

REFERENCIA M/ROLLO ø TUBO 
TTCA100 15 1,50 

TTCA150 2,00 17 

TTCA200 2,50 15 

TTCA300 3,50 15 

TTCA450 4,80 12 

TTCA600 6,50 8 

TTCA900 9,50 8 

TTCA1300 13,50 6 

TTCA1600 16,50 6 

TTCA2000 20,70 5 

TTCA2500 25,00 3 
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TUBO TERMORRETRÁCTIL CON ADHESIVO INTERIOR 

DESCRIPCIÓN 

El TTPM  es  un tubo termorretráctil libre de halógenos, flexible, retardador de la  llama  y de  doble  
pared,  la  externa  de  poliolefina irradiada  y reticulada, revestida interiormente con  adhesivo de  
fusión. Este tubo cuenta  con  una óptima fuerza mecánica  que  impide la entrada  de fluidos, 
humedad  y corro- sión, se  emplea  en  una  gran variedad de  aplicaciones eléctricas, entre  las que 
se incluyen el sellado de conectores  finales, bifurcaciones y transiciones entre conector  y cable. El 
alto ratio de expansión  permite  la reparación  de la mayoría de aislantes de cables  dañados  sin 
tener que quitar los conectores. Contracción  3:1  y disponible  bajo  demanda   en  contracción   2:1  
(TTPM2) y 4:1 (TTPM4). 

ARTÍCULO ANTES DE CONTRAER DESPUÉS  DE CONTRAER EMBALAJE 

ø INTERIOR 
MÍN. D 

ESPESOR 
PARED P 

ø INTERIOR 
MÁX. d 

ESPESOR TO-
TAL PARED p 

ESPESOR PARED 
ADHESIVA 

M/ ROLLO BARRAS/ 
BOLSA 

TTPM300 3,00 0,57 1,00 0,85±0,28 0,35 200 50 

TTPM480 4,80 0,57 1,50 1,05±0,28 0,45 100 50 

TTPM600 6,00 0,57 2,00 1,10±0,28 0,45 100 50 

TTPM900 9,00 0,64 3,00 1,45±0,28 0,45 100 25 

TTPM900 12,0 0,80 4,00 1,50±0,38 0,45 50 25 

TTPM1900 19,0 0,93 6,00 2,00±0,55 0,65 25 25 

TTPM2400 24,0 1,00 8,00 2,00±0,55 0,65 - 25 

TTPM3180 31,8 1,00 11,0 2,20±0,55 0,75 - 10 

TTPM3810 38,1 1,00 13,0 2,54±0,55 1,00 - 10 

TTPM5000 50,0 1,00 17,00 2,50±0,55 1,00 - 10 

Temperatura de contracción 110ºC 

Temperatura de utilización -55ºC~125ºC 

Resistencia a la tracción ≥10.4MPa 

Límite de alargamiento ≥200% 

Ratio de contracción 3:1 

Cambio longitudinal ≥10% 

Envejecimiento térmico 158.0ºC ±1.0ºC 168 h 

Tras envejeci-
mien- to térmi-
co 

Resistencia 
a la tracción 

≥7.3MPa 

Límite de Límite de 
alargamiento 

≥100% 

Rigidez dieléctrica  1min.AC2500V Sin desarga 

Resistividad de volumen ≥1014  Ώ.cm 

Combustibilidad VW-1 

Absorción de agua Menos del 0.4% 

Resistencia a fluidos Excelente 

Corrosión del cobre Sin corrosión 

Temperatura de fusión del adhesivo 120ºC ±5ºC 

Fuerza adhesiva de la pared interna >80N/25mm 

Certificaciones UL, cRU,  SONY Green 
Partner 
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BRIDAS SUJETACABLES 

BRIDAS TWIST 

REFERENCIA 
 

Dimensiones 
L x W 

Ø Máx.  
Uso mm. 

Carga  
Kg 

BR637X24 63.7 x 2.4 12 8 

BR75X24 75 x 2.4 18 8 

BR80 X2.4 80 X2.4 19 8 

BR96 x 2.5 96 x 2.5 23 8 

BR100 x 2.5 100 x 2.5 25 8 

BR120 x 2.5 120 x 2.5 30 8 

BR142 x 2.5 142 x 2.5 35 8 

BR155 x 2.5 155 x 2.5 39 8 

BR165 x 2.5 165 x 2.5 44 8 

BR203 x 2.5 203 x 2.5 55 8 

BR400 x 2.5               400 x 2.5               117 8 

REFERENCIA 
 

Dimensiones 
L x W 

Ø Máx.  
Uso mm. 

Carga  
Kg 

BR120 x 3.2 120 x 3.2 30 18 

BR142 x 3.2 142 x 3.2 35 18 

BR203 x 3.2                 203 x 3.2                 55 18 

BR150 x 3.6 150 x 3.6 39 18 

BR180 x 3.6 180 x 3.6 49 18 

BR203 x 3.6 203 x 3.6 55 18 

BR250 x 3.6 250 x 3.6 74 18 

BR265 x 3.6 265 x 3.6 78 18 

BR292 x 3.6 292 x 3.6 85 18 

BR330 x 3.6 330 x 3.6 96 18 

BR368 x 3.6 368 x 3.6 102 18 

REFERENCIA 
 

Dimensiones 
A x B x C 

Usos 
diámetros 

BRTW05 5,1 x 20,6 x 1,8 4-7 

BRTW08 8,0 x 25,4 x1,8 7-10 

BRTW11                 11,3x29,3x1,8 10-13 

BRTW15 15x3,4x2 13-16,5 

BRTW18 18,6x40x2 16,5-20 

BRTW24 24x45,5x2 20-26 
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TERMINALES AISLADOS EN PVC 

RF BF GF 



46           

www.dmatel.es     dmatel@dmatel.es                DMATEL            91.884.18.31          916000211 

TERMINALES PREAISLADOS EN PVC 

RF BF GF 
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TERMINALES CEMBRE 
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TERMINALES CEMBRE 
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TERMINALES CEMBRE 
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TERMINALES CEMBRE 
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TERMINALES CEMBRE 
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TERMINALES DESNUDOS 
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TERMINALES CEMBRE 
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TERMINALES CEMBRE 
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TERMINALES CEMBRE 
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TERMINALES CEMBRE 
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SEÑALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Material: PVC de alto grado, flexible y duradero, que 
resiste al petróleo, grasas, abrasión ácida y química. 
Temperatura máxima de utilización: 85º C. La forma 
del señalizador permite su expansión para adaptarse a 
cables de distintos diámetros y mantenerse firme en 
su posición. Por su flexibilidad, permite adaptarse a 
diferentes tamaños de cables. Vienen unidos entre 
ellos y presentados en rollo, pueden separarse fácil-
mente. Números, letras y símbolos en negro sobre 
amarillo de fácil lectura e infinitas posibilidades de 
combinación. El montaje debe realizarse antes de la 
conexión del cable al terminal o conector.  

FORMA REFERENCIA MAX/MIN. CARACTERES EMBALAJE 

Corte plano DMEC-0 2– 3 número 1000 

 DMEC-1 3-4,2 letra 1000 

 DMEC-2 3,6-7,4 símbolo 500 

 DMEC-3 5,2-10 Neutro por 250 

Corte cuña DMECA-02 1,3-3 0,1,2,3,4,5….9 1000 

 DMECA-1 2,5-5 A,B,C….Z 1000 

 DMECA-2 4-10 +,-,/,neutro 500 

SISTEMAS DE MARCADO INDUSTRIAL 
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HERRAMIENTAS  CEMBRE 
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HERRAMIENTAS  CEMBRE 
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HERRAMIENTAS  CEMBRE 
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HERRAMIENTAS  CEMBRE 
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HERRAMIENTAS  Y CORTADORAS HIDRAULICAS Y SIN CABLE CEMBRE 

SOLICITE MAS INFORMACIÓN, PUEDE DESCARGAR EL CATALOGO EN www.dmatel.es 

HERRAMIENTAS  PARA BRIDAS 

FLEXÓMETROS 
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GUIAS DE HILO 

REF: MEDIDAS 

BOGH1 180 mm 

  190 mm 

  200 mm 

  260 mm 

MAZOS 

REF. MEDIDAS 

VAMZ1  30cm x 10cm x 4cm / 720gr.  

VAMZ2  35cm x 13cm x 5cm / 1220gr.  

ALICATES PARA LA EXTRACCIÓN DE CUÑAS 

DESCRIPCIÓN REF 

Está fabricado en acero al cromo vanadio 
templado al aceite. Los mangos están cubier-
tos con mangas de PVC. 

HERAEC 

GENERADORES DE AIRE CALIENTE 

DMHL-1620-6 

CARACTERISTICAS.  

Peso: 550 gr.       252 x 200 mm. 

1600 w                 300/500 ºC 

I: 240/min.           II: 450/min 

 

DMHL-1920-E 

CARACTERISTICAS.  

Peso: 5840 gr.       253 x 200 mm. 

1600 w                   80/600 ºC 

I: 150/min.  II: 150-300/min  III: 300-500/min. 
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REF: MEDIDAS 

BOCP1 Nº 1  10 X 4 

BOCP2 Nº 2  10 X7 

BOCP3 Nº 3  12 X 8 

BOCP4 Nº 4  18 X 10 

BOCP5 Nº 5  22 X 10 

BOCP6 Nº 6  26 X 10 

REFERENCIA MEDIDAS 

BORP 50 X 5 

  44 X 3 

  30 X 2,5 

  30 X 2 

RETACADORES PLANOS 

RETACADORES CON NERVIO 

REFERENCIA MEDIDAS 

BORN1 55 X 10 

  45 X 8,5 

  45 X 6,5 

  30 X 4,3 

  30 X 3,2 

CEPILLOS PLANOS 

RASCADORES 

REF: MEDIDAS 

BOR1 415 X 8 mm 
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REF: DESCRIPCION 

VAMPC:  
Completa. 
VAMP:       
Pela hilos. 
VAMPT: 
Transforma-
dor. 

Pela hilos com-
pleto con trans-
formador. 

Pela el esmalte 
desde 0,30 hasta 
2 mm 

REF DESCRIPCION 

VAMPC Cabezal + cuchillas 

VAMPJC Juego cuchillas 

VAMPJE Juego escobillas 

VAMPCD Carcasa delantera 

VAMPCT Carcasa trasera 

ACCESORIOS PELAHILOS ABISOFIX 

PELA HILOS ABISOFIX 

REF: DESCRIPCION 

VAMPA                               

 

ABISOREX es adecuado para pelar alam-
bres de cobre esmaltado , alambres 
con envoltura de seda y fibra de vidrio y 
alambres con aislamiento de PVC.          
Con dos cabezales de corte:                       
1) 0,3 –1,5 mm  2) De 3—4 mm. 

PELA HILOS ABISOREX 
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PELA HILOS Y PLETINAS GRUESOS 

REF: DESCRIPCION 

DMPHP1 
DMPHP2 

El hilo o pletina se “pela” entre dos cepillos que giran a gran velocidad. Al introducir el hilo o 
pletina, “raspa” el barniz. La separación entre ambos puede ajustarse de forma continua.  

REF: DESCRIPCION  

DMFAC FRESADORA  

 DISCOS ESPESOR DEL DISCO 

VAFC22 Ø Disco de 0,22 
mm 

0,30—0,40 –0,50-
0,60-0,70-0,80-0,90-
1,00 mm 

VAFC19 Ø Disco de 0,19 
mm  

0,30—0,40 –0,50-
0,60-0,70-0,80-0,90-
1,00 mm 

FRESADORA DE AIRE COMPRIMIDO (MICADORA) 

REFERENCIA MEDIDAS 

VAPHM Pelahilos de mesa. 

PELA HILOS DE MESA 

Tipo de cepillo Para grosor 

30.10 0,15-0,60 mm 

30.15 0,40-1,00 mm 

30.20 0,60-1,50 mm 

30.25 0,80-2,00 mm 

30.30 1,00-3,00 mm 

DMHP1 

Para hilos de 0,15-3 mm alimentación a 230 v,  
50 Hz Peso: 2,10 kg   cepillos de 30 mm 

 

Tipo de cepillo Para grosor 

35.10 1,00-2,00 mm 

35.15 1,50-2,50 mm 

35.20 2,00-3,00 mm 

35.25 2,50-4,00 mm 

35.30 3,00-6,00 mm 

DMHP2 

Para hilos de 1,5-6 mm de grosor, pletinas de   
1-6 mm de grosor, alimentación a 230 v,   50 Hz 
Peso: 2,40 kg   cepillos de 35 mm 
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RODAMIENTOS TIMKEN 

DISPOSITIVO CALIENTA RODAMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

El calentamiento por inducción es un método de ca-

lentamiento rápido y controlado de alta calidad para 

el calentamiento rápido de rodamientos de rodillos y 

otras piezas metálicas en forma de anillo. 

El calentamiento controlado evita daños innecesarios 

y se conserva la lubricación original del rodamien-

to. Ideal para almacenes cerrados (2RS-ZZ).  

SOLICITE MAS INFORMACION. 

REFERENCIA REFERENCIA REFERENCIA REFERENCIA REFERENCIA 

RO6072RSC3 RO6242RSC3 RO60002RSC3 RO62002RSC3 RO63002RSC3 

RO6082RSC3 RO6252RSC3 RO60012RSC3 RO62012RSC3 RO63012RSC3 

RO6092RSC3 RO6262RSC3 RO60022RSC3 RO62022RSC3 RO63022RSC3 

 RO6272RSC3 RO60032RSC3 RO62032RSC3 RO63032RSC3 

 RO6292RSC3 RO60042RSC3 RO62042RSC3 RO63042RSC3 

  RO60052RSC3 RO62052RSC3 RO63052RSC3 

  RO60062RSC3 RO62062RSC3 RO63062RSC3 

  RO60072RSC3 RO62072RSC3 RO63072RSC3 

  RO60082RSC3 RO62082RSC3 RO63082RSC3 

  RO60092RSC3 RO62092RSC3 RO63092RSC3 

  RO60102RSC3 RO62102RSC3 RO63102RSC3 

  RO60112RSC3 RO62112RSC3 RO63112RSC3 

  RO60122RSC3 RO62122RSC3 RO63122RSC3 
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EXTRACTORES  MECÁNICOS  EXTERIORES FORZA 

REF: SERIE 1000 DE 2 PATAS 

1001 EXTRACTOR DE 2 PATAS 50x60 

1002 EXTRACTOR 2 PATAS 80x80 

1003L EXTRACTOR 2 PATAS 135X125 

1010 EXTRACTOR 2 PATAS 160X150 

1010L EXTRACTOR 2 PATAS 220X145 

1015 EXTRACTOR 2 PATAS 220X195 

REF: SERIE 1400LT MECÁNICO DE 3 PATAS 
LARGAS REVERSIBLES 

1401LT EXTRACTOR 3 PATAS REV. 87X120 

1404LT EXTRACTOR 3 PATAS REV.135X180 

1407LT EXTRACTOR 3 PATAS REV.180X235 

REF: SERIE 1300 ALT AUTOCENTRANTE 

1301ALT EXTRACTOR AUTOCENTRAN. 105X110 

1304ALT EXTRACTOR AUTOCENTRAN. 185X175 

1307ALT EXTR. AUTOCENTRANTE 225X240 

REF: SERIE 7500 AJUSTABLE DE 2 PATAS 

7501 EXTRACTOR 2 PATAS 95 X 68 

7502 EXTRACTOR 2 PATAS 132 X 102 

7504 EXTRACTOR 2 PATAS 185X142 

7507 EXTRACTOR 2 PATAS 260X177 

REF: SERIE 7500 AJUSTABLE DE 3 PATAS 

7501T EXTRACTOR 3 PATAS 95 X 68 

7502T EXTRACTOR 3 PATAS 132X102 

7504T EXTRACTOR 3 PATAS 185X142 

7507T EXTRACTOR 3 PATAS 260X177 
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REF: SERIE 1100S DE 2 ALARGADERAS 

1103S EXTR.SIMPLE 2 ALARG.115X140 

1110S EXTR.SIMPLE 2 ALARG.175X195 

REF: SERIE 1100 DE 2 ALARGADERAS 

1102 EXTR. 2 ALARGADERAS 120X110 

1103 EXTR. 2 ALARGADERAS 120X140 

1110 EXTR. 2 ALARGADERAS 190X195 

EXTRACTORES  MECÁNICOS EXTERIORES  FORZA 

REF: SERIE 1200 GUILLOTINA 

1202A EXTRACTOR GUILLOTINA 60X55 

1203A EXTRACTOR GUILLOTINA 80X80 

1204B EXTRACTOR GUILLOTINA 110X110 

1206B EXTRACTOR GUILLOTINA 152X134 

REF: SERIE 2200 GUILLOTINA PLANA 

2203A GUILLOTINA PLANA Ø78 

2204B GUILLOTINA PLANA Ø105 

REF: SERIE 1800 MULTIPLE DE 2 PATAS 

1805 EXTRACTOR MULTIPLE  D=173 

1805-C Extr. 1805 en estuche con protector 
de punto 

REF: SERIE 1800 MULTIPLE DE 3 PATAS 

1810 EXTRACTOR MULTIPLE D=250 

1810-C Extr. 1810 en estuche con protector 
de punto 
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EXTRACTORES  MECÁNICOS INTERIORES  FORZA 

REF: SERIE 4702 DE 2/3 PATAS MUY FINAS 

4702C EXTRACTOR CON BARRA DE IMPACTO 

REF: SERIE 7504l AJUSTABLE DE 2 PATAS 

7504I EXTRACTOR AJUSTABLE DE INTERIORES 

REF: SERIE 7504l AJUSTABLE DE 3 PATAS 

7504I EXTRACTOR AJUSTABLE DE INTERIORES 

DESCRIPCIÓN 

Extractor de 2/3 patas muy finas. 
Para exteriores hasta 7mm e interiores de 25 a 100mm. 
Con dos juegos de patas para interiores y exteriores, incluye 
dos juegos de 3 patas. 
470205 es la pata para exteriores e interiores de diámetro ma-
yor de 60mm. 
470215 es la pata para interiores de diámetro menor de 60mm. 
Se puede utilizar con barra de impacto.  

REF: SERIE 1500 INTERIORES DE 2 PATAS 

1500 EXTRACTOR AJUSTABLE DE INTERIORES 

DESCRIPCIÓN 

Extractor de dos patas forjadas. 
Con husillo de regulación para posicionar las patas. 
Se puede montar con el puente 1100.  

EXTRACTORES HIDRÁULICOS FORZA 

REF: SERIE 1308 TH DE 8 TONELADAS 

1308 TH EXTRACTOR HIDRÁULICO AUTOCENTRANTE 
DE 8 TONELADAS 

DESCRIPCIÓN 

Extractor hidráulico autocentrante de 8 Tn de 2 y 3 patas forja-
das. 
Todas las patas se mueven simultáneamente. 
El extractor autocentrante es muy seguro porque no se puede 
abrir más de lo que permite su uso adecuado. .  
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EXTRACTORES DE RODAMIENTOS  FORZA 

DESCRIPCIÓN 

SERIE 1600 EXTRACTOR DE RODAMIENTO 
DE BOLAS 

Juegos de extractores de rodamientos de 
bolas. 
Se utiliza principalmente , cuando el roda-
miento no es accesible ni por el exterior ni 
por el interior.  

DESCRIPCIÓN 

SERIE 1700 EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 

Extractor especialmente diseñado para extraer ro-
damientos que están calados a tope o con muy 
poco espacio para meter la patas de los extracto-
res.  

DESCRIPCIÓN 

SERIE 1700D DESPEGADOR DE RODAMIENTOS 

Extractor especialmente diseñado para extraer ro-
damientos que están calados a tope o con muy 
poco espacio para meter la patas de los extracto-
res.  

DESCRIPCIÓN 

SERIE 4100 EXTRACTOR DE RODAMIENTOS DE  
BOLAS 

Realiza la extracción agarrando entre las pistas ex-
terior e interior del rodamiento. Sus patas, en for-
ma de bola, se introducen entre ambas pistas mi-
nimizando la resistencia y asegurando una rápida 
extracción.  
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JUEGOS EXTRACTORES FORZA 

KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE DE RODAMIENTOS FORZA 

JUEGOS DE EXTRACTORES DE  INTERIORES 

 40-1 Barra de impacto y pinzas. 
40-2 Puente, pinzas y barra de impacto.  

JUEGOS DE EXTRACTORES INTERIORES/
EXTERIORES 

43 Dependiendo del juego puede incluir: puente, pinzas y 
barra de impacto. 
44 Dependiendo del juego puede incluir: puente, pinzas + 
llave y barra de impacto.  

REF: SERIE 4900N MONTADOR DE RODAMIENTOS 

4900 N De gran utilidad para montar rodamientos 
Los 33 anillos de aluminio son de gran utilidad 
para montar y desmontar casquillos, poleas, 
etc…  

El juego se compone de: 490015 Martillo anti-
rebote. 49001 Tubo montador de Ø25. 49002 
Tubo montador de Ø38. 49003 Tubo montador 
de Ø60. 33 anillos de aluminio para montar ro-
damientos de eje de 10mm. a eje de 50mm. De 
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SOLDADORES SENIOR JBC 

REF: MODELO SENIOR WATIOS 

SO50S 50S 70 

SO80S 50S 95 

SO150S 150S 150 

SO325S 325S 300 

REF: PUNTA SENIOR WATIOS 

SO50S 50S 70 

SO80S 50S 95 

SO150S 150S 150 

SO325S 325S 300 

SOLDADORES LÁPIZ JBC  

SERIE SENIOR 

Son ideales para trabajar con electricidad, electrónica de potencia, electricidad de automóvi�les y 

tareas industriales en general.Se suministra con punta de larga duración (LD  

SERIE  LÁPIZ 

La amplia gama de puntas de larga duración y los accesorios a juego facilitan la realización de todo 

tipo de tareas electrónicas. Todos los tipo lápiz de 230V están equipados con puntas de larga dura-

REF: MODELO LÁPIZ WATIOS 

SO14ST 14ST 11 

SO30ST 30ST 25 

SO40ST 40ST 26 

SO65ST 65ST 32 

REF: PUNTA LÁPIZ WATIOS 

SOP14ST 14ST 11 

SOP30ST 30ST 25 

SOP40ST 40ST 26 

SOP65ST 65ST 32 
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SOLDADORES PISTOLA RÁPIDO JBC  

REF: SOLDADOR WATIOS 

SOIN2100 IN2100 190 V / CC 

DESCRIPCIÓN 

El calentamiento rápido alcanza los 250ºC en aprox. 
45 segundos .Es una herramienta ideal para reparacio-
nes in situ, o cuando se requiere una fuente de calor 
rápida y potente.  

SOLDADORES PISTOLA 

REF SOLDADOR PISTOLA 

SOP100 100 WATIOS 

REF SOLDADOR PISTOLA 

SOPS100 100 WATIOS 

REF SOLDADOR PISTOLA 

SOP250 250 WATIOS 

REF SOLDADOR PISTOLA 

SOPS250 250 WATIOS 

CRISOL 

REF CRISOL   

ESHK961 200 WATIOS 

REF CRISOL 

ESHVR6125 300 WATIOS 
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ESTAÑO 

REF. ALEACIÓN DIAMETRO ENVASE 

ESH150 50/50%-SW-26 1 MM 1 Kg–500gr- 250 gr 

ESH1550 50/50%-SW-26 1,5 MM 1 Kg–500gr- 250 gr 

ESH250 50/50%-SW-26 2 MM 1 Kg–500gr- 250 gr 

ESH160 60/40%-SW-26 1 MM 1 Kg–500gr- 250 gr 

ESH1560 60/40%-SW-26 1,5 MM 1 Kg–500gr- 250 gr 

ESH260 60/40%-SW-26 2 MM 1 Kg–500gr- 250 gr 

ESHSP1 LIBRE DE PLOMO Sn/Ag/Cu 96,5-3-0,5% SW26    1 MM 1 Kg–500gr- 250 gr 

ESHSP15 LIBRE DE PLOMO Sn/Ag/Cu 96,5-3-0,5% SW26    1,5 MM 1 Kg–500gr- 250 gr 

ESHSP2 LIBRE DE PLOMO Sn/Ag/Cu 96,5-3-0,5% SW26    2 MM 1 Kg–500gr- 250 gr 

ESL 63/37%-SW-26 LINGOTE 1 Kg. 

ESV 63/37%-SW-26 VARILLA 1 Kg. 

DESCRIPCIÓN 

Los hilos con alma de resina, se fabrican con estaño y plomo de primera fusión para garantizar la 
máxima calidad necesaria en las aplicaciones electrónicas de alto nivel. 
 FUNDENTES. TIPO SW 26 base colofonia 

Conforme a la norma DIN 8511 con un contenido en haluros del 0,5% 

Contenido del fundente en el hilo 2,5%- 0,5%. 

PASTA DE SOLDAR (FLUX) 

REF. PRESENTACIÓN 

PS50 BOTE 50 Gr. 

PS500 BOTE 500 Gr. 
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PORTACARRETES DEVANADOR 

PORTACARRETES DEVANADOR REF: 

Desbobinador de 2 ejes con ejes 
desenrolladores Ø 25 mm y frenos regulables 
Peso Kg. 109 
Dimensiones: 1130 x 830 x 970 mm 

 

BOPD1 

 

BOPD2 

Desbobinador de 3 ejes con ejes 
desenrolladores Ø 25 mm y frenos regulables 
Peso Kg. 156 
Dimensiones: 1610 x 820 x 1220 mm 

 

BOPD3 

Desbobinador de 2 ejes con ejes 
Desenrolladores Ø 25 mm y frenos regulables 
por medio de pinzas neumáticas. Peso Kg. 109 
Dimensiones: 1130 x 830 x 970 mm 

 

BOPD4 

Desbobinador de 3 ejes con ejes 
desenrolladores Ø 25 mm y frenos regulables 
por medio de pinzas neumáticas. Peso Kg. 156 
Dimensiones: 1610 x 830 x 1220 mm 

CIZALLAS DE CORTE 

REF: DESCRIPCIÓN 

VAMC Máquina en hierro y hierro fundido, con fila 

milimétrica en la mesa y tiras de cortadores 

basculante y ajustable. 

Para n° 5 rollos ø 400 x 1100 mm 

DESCRIPCIÓN 

MODELO D-580:  
Luz de corte 580 mm. Medidas:  5356 x 604 mm.    Capaci-
dad de corte: hasta 40 hojas Din A-4. 
MODELO D-710:  
Luz de corte 710 mm. Medidas:  506 x 765 mm.   Capaci-
dad de corte: hasta 40 hojas Din A-4. 
MODELO D-1100:  
Luz de corte 1100 mm. Ancho mesa 760 x 1100 mm. Capa-
cidad de corte hasta 4 mm de grosor. 
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BOBINADORA MANUALES PARA MOTORES ELÉCTRICOS 

BOBINADORA B1 

 Dimensiones: 500 X 190 X 310 mm 

 Peso: 5 KGS. 

 Estructura: Aluminio. 

 Accesorios: 

 1.- Plato rectangular 285mm.  

 2.- Ejes de mandrino cuadrados.  

 2.- Pares de pergolas diam. 40 - 80 mm.  

 1.- Contador mecanico 5 cifras.  

 1.- Perilla de bloqueo eje. 

BOBINADORA B2 

 Dimensiones: 500 X 190 X 310 mm 

 Peso: 5 KGS. 

 Estructura: Aluminio. 

 Eje de 10 mm de diámetro. 

 Accesorios: 

 1.- Plato rectangular 280mm.  

 2.- Ejes de mandrino cuadrados.  

 2.- Pares de pergolas diam. 40 - 80 mm.  

 1.- Contador mecanico 5 cifras.  

 1.- Perilla de bloqueo eje. 

 1.- Eje mandrino 1 +13mm.  

 1.- Eje bobinar 10m. Diam. + cono+ presa. 

 1.- Desbobinador T.N. (0,10+0,4). 

 1.- Columna porta desbobinador. 

 1.- Base de aluminio. 

BOBINADORA JHZ73 

 Dimensiones: 400 X 400 X 350 mm 

 Peso: 18 KGS. 

 Cabezal en acero. 

 2 velocidades. 

 Contador de 5 dígitos. 
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BOBINADORAS AUTOMATICAS PARA MOTORES ELÉCTRICOS 

BOBINADORA B300 

Dimensiones: 640 X 700 X 620 mm 
Peso: 22 KGS. 
Estructura: Aluminio. 
Eje de 10 mm de diámetro. 
Accesorios: 
1.- Contador mecanico 5 cifras.  
1.- Perilla de bloqueo eje. 
1.- Eje mandrino 1 +13mm.  
1.- Eje bobinar 10m. Diam. + cono+ turca depresión. 
1.- Desbobinador T.N. (0,10+0,4). 
1.- Columna porta desbobinador. 
1.- Base de aluminio. 
1.- Protecciòn de seguridad. 
Velocidad 2800 rpm. 
Motor: Kw. 0,18 V 230 H.Z. 50 4000r.p.m. S1 1x230V 
50 Hz 200 W  

BOBINADORA B500 

Dimensiones: 660 X 810 X 740 mm. 
Dimensiones + mesa opcional 830x810x1490.  
Peso: 288 KGS. 
Estructura: Aluminio. 
Velocidad r.p.m. 0 - 900  
Variador de velocidad  Inverter  
Bobinado motor maximo 50 Hp Kw 0,55 V.230 Hz 
50/60 900 RPM C.I.F. IP 54 1x230V 50/60Hz 1,0 KW. 
1 Plato diametro 500mm  
1 Cuenta vueltas digital . 
1 Pedal con inverter electronico .  
1 Freno electromagnetico . 
1 Proteccion seguridad . 
2 pernos de plato 40 - 80mm . 

MAMPARA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

MEDIDAS REF: 

L 240 - Ø 300 mm BOMPA1 

BOMPA2 L 240 - Ø 350 mm 

BOMPA3 L 240 - Ø 400 mm 

BOMPA4 L 240 - Ø 450 mm 

BOMPA1  L 240 - Ø 500 mm 

BOMPA2 L 240 - Ø 600 mm 

BOMPAS1 Soporte Ø 25 mm pantallas Ø 200-500 

BOMPAS2 Soporte Ø 25 mm pantallas Ø 550-1000 
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BOBINADORA AUTOMATICAS PARA MOTORES ELÉCTRICOS 

BOBINADORA B800 

Dimensiones: 940x820x1430mm. 

Peso: 275 Kg. 

Bastidor autoportante de fundición 

Diámetro max. de bobina: 1300 mm 

Longitud max. de bobina: 300 mm 

Peso max. de bobina: 50 Kg 

Motor monofásico de 2 CV, 230V/50-60 Hz; 5,5A 

Variador electrónico de velocidad 

Velocidad: I de 0 a 80 r.p.m., II de 0 a 300 r.p.m.; III de 0 a 

700r.p.m. 

Alimentación eléctrica: 230V 50/60 Hz 

1 x Plato de 800 mm Ø 

1 x Par de pernos cuadrados. 

1 x Contador digital con doble programación: aceleración + fin 

programa 1 x Motor con inversor, pedal electrónico y panel de 

control 

1 x Freno electromagnético 

1 x Protección del operario según normas CE 

BOBINADORA JH2 

Cabezal en fundición de aluminio. Semiautomática con 

vueltas programables. Curvas de velocidad de 25 a 400 

RPM. Rampa de arranque progresivo. Potencia motor 

principal 1 HP. Marcha hacia delante y atrás. Alimenta-

ción 220 v monofásico. Medida exterior 1140  x 520 

mm. Peso 85 kgs. 

BOBINADORA JH3 

Potencia motor principal 1 HP. Cabezal de acero. Semiau-

tomática con vueltas programables. Curvas de velocidad 

de 25 a 400 RPM. Rampa de arranque progresivo. Marcha 

hacia delante y atrás. Alimentación 220 v monofásico. 

Medida del contrapunto 450 mm. Medida exterior 1140  x 

1000 x 520 mm. Peso 105 kgs. 
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BOT1 

BOBINADORAS  

Máquinas para producir transformadores, bobinas, electroimanes y bobi-
nados de capas de baja y media tensión. Solicite mas información 

BOT2 BOT3 

BOT4 BOT5 BOT6 

ACCESORIOS 
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MOLDES Y PLATOS PARA BOBINADORAS 

REF: MEDIDAS 

BOP300 DIÁMETRO 300 mm 

BOP500 DIÁMETRO 500 mm 

BOP800 DIÁMETRO 800 mm 

BOPP300 DIÁMETRO 300 mm 

BOPP500 DIÁMETRO 500 mm 

REF: MEDIDAS MOLDE 

BODM40 15 x 36 x 25  

BODM60 15 x 60 x 36 

BODM80 15 x 80 x 42 

BODM100 15 x 100 x 54 

BODM120 15 x 120 x 68 

BODM150 15 x 156 x 87 

REF: MEDIDAS MOLDE 

BOEM10 40-50-60-70-80-90 

BOEM15 40-55-70-85-100-115 

BOEM20 40-60-80-100-120-140 

BOEM25 40-65-90-115-140-165 

BOEM30 40-70-100-130-160-190 

REF: MEDIDAS  PERNO 

BODMP14 14 x 14 x 132 

REF: MEDIDAS MOLDE 

BOEM40 80-120-160-200-240 

280-320-380 

REF: MEDIDAS  PERNO 

BODMP20 20 X 20 X 332 
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REFERENCIA MEDIDAS DEL MOLDE 

E-3 40-55-70-85-100-115  

E-4 40-60-80-100-120  

E-5 105-145-185-225-265-305  

REFERENCIA MEDIDAS DEL MOLDE 

A-1 17 x 34 x 23   

A-2 17 x 100 x 55  

A-3 17 x 250 x 135  

REFERENCIA TIPO DE MOTOR 

E-1 3 canales 

E-2 4 canales 

REFERENCIA MEDIDAS 

B-1 500 X 65 X 20 

B-2 700 X 65 X 20 

BASTIDORES PARA BOBINADORAS 

EXTRACTORES MECÁNICOS 

REF. MEDIDAS 

 Alicates de elevación especiales  

BOEX380 Alicates de extracción, pequeños, 380  mm 

BOEX510 Alicates de extracción grandes 510 mm 

AGUJAS DE ACERO LAMINADO 

REF. MEDIDAS 

BOAG05 0,50 MM 

BOAG07 0,70 MM 

BOAG1 1 MM 

BOAGPL PLANAS 
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EXTRACTORA DE BOBINAS 

DESCRIPCIÓN 

Maquina extractora de bobinas desde 0,50 hasta 200 HP.  
CARACTERISTICAS: 
Recorrido cilíndrico y extracción 650 mm. 
Recorrido horquilla según estator 50 a 750 mm. 
Grupo hidráulico con motor 1HP 1500 RPM. 
220/380VNtrifásico. 
Fuerza de tiro 10.000 kg. 
Protección eléctrica automática. 
DIMENSIONES: 
Medidas de la máquina: 2000 x 860 x 600 mm. 
Plataforma base 600 x 600 x 10 mm. 
Peso máquina 200 kgs. 

DESCRIPCIÓN 

Extractor hidráulico para motores eléctricos apto para 
uso en electromecánica. Construido con un 
estructura rígida de acero soldado y equipada con un 
tornillo de banco giratorio completo con soportes 
para el 
fijación de motores eléctricos y un sistema 
fontanero para la extracción de madejas de cobre 
DIMENSIONES: 
-Altura 2400 mm 
-Ancho 840 mm 
-Profundidad 1300 mm 
-Peso unos 250 Kg 

DESCRIPCIÓN 

Extractor hidráulico para motores eléctricos apto para 
uso en electromecánica, que consta de: 
-Estructura de acero soldado con travesaño 
superior móvil para centrar los motores 
-Pistón hidráulico sobre cuerpo deslizante 
autocentrante equipado con cadena y pinzas 
- Base giratoria 
- Pedalera de accionamiento eléctrico. 
-Unidad hidraulica 

-Base 1660x1660x2870 mm 

-Altura bajo la viga 2500 mm 
-Peso alrededor de 780 Kg 
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FRESADORA DE COLECTORES  

DESCRIPCIÓN 

Diámetro del colector 0 - 160 mm 
Velocidad de rotación del cortador 3000 rpm 
Longitud de pelado 0 - 180 mm 
Distancia máxima entre contrapuntos 550 mm 
Fuente de alimentación V 230 monofásica, 50 hz 
Potencia 0,25 KW 
Dimensiones (L x An x Al) 850 x 380 x 550 mm 
Peso 50 kg 

 

PLEGADORA DE CARTONES AUTOMATICA 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

VA DS Dobladora de cartón muy manejable  

DMB190 La máquina más moderna y funcional para 
plegar papeles acoplados y Maylar para el 
aislamiento de ranuras estator, 
indispensable en talleres 
electromecánicos. Ancho: 550 mm, longi-
tud 450 mm. Altura 230 mm. Peso: 27 kg. 
Alimentación: 3 x 400 v 50 Hz 

DESCRIPCIÓN 

Hornos para el curado (polimerizado) de resinas y barnices por 
calentamiento eléctrico y circulación de aire forzada. Cámara inter-
na en acero inoxidable, control por PLC y pantalla táctil multifun-
ción, comunicación por internet, impresión de informes y gráficos 
de proceso  

HORNO DE  SECADO 

MEDIDAS 
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BANCO DE IMPREGNACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Con este equipo es posible barnizar motores eléctricos y 
otros componentes, de una forma sencilla y rápida. El 
banco esta equipado con un deposito para reutilizar el     
barniz con una pistola de aire comprimido a 4 bares de 
presión.                                                                                    
Modelo DM20:                                                                        
Capacidad del depósito 30-40 lt. Altura 930 mm, anchura 
700 mm, longitud 900 mm, peso 80 kg.                             
Modelo DM40:                                                                        
Capacidad del depósito 50 lt. Altura 930 mm, anchura 900 
mm, longitud 1200 mm, peso 90 kg.                                             

CUBA DE BARNIZADO  

REF: MEDIDAS DIMENSIÓN ÚTIL LITROS PESO KG 

DMVA10 115 X 73 X 119 100 X 62 X 40 250 210 

DMVA11 115 X 73 X 160 100 X 62 X 70 400 270 

DMVA20 136 X 110 X 119 125 X 100 X 40 500 310 

DMVA21 136 X 110 X 160 125 X 100 X 70 870 400 

DMVA22 216 X 73 X 119 200 X 60 X 40 480 380 

DESCRIPCIÓN 

Cuba de barnizado por aire a muy poca presión (0,6 bar). 
Muy fácil de trabajar. Ciclo de impregnación autónomo. Gran 
número de piezas impregnadas al mismo tiempo, técnicamen-
te perfectas, porque la inundación de la pieza desde abajo im-
pregna homogéneamente tanto en superficie como en profun-
didad. Cuando el barniz esta en el depósito cerrado, mantiene 
sus propiedades originales, evitando formación de depósitos y 
pieles. Esta provisto de un sistema de apertura de vuelco, para 
verificar o sustituir el barniz. Sistema AUTOINGLOB, etc. 
Solicite mas información. 

RADIAL DE TRABAJO 

REFERENCIA DESCRIPCION 

 
BORAZV1 

Medida útil de trabajo:80—320 MM 
Peso radial: 10 kg. 
Peso máximo: 96 kgs. 
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TRENZAS FLEXIBLES 

CABLE SOLDA 

Cable SOLDA: Resistencia a grasas y aceites: excelente. Resistencia a los ataques químicos: excelen-

te. El cable de goma TOPWELD H01N2-D ha sido especialmente diseñado para transmitir altas co-

rrientes entre el generador de soldadura y el electrodo. 

REFERENCIA MEDIDAS Ø   EXTERIOR 

CESO10 1 X 10 6,50 mm 

CESO16 1 X 16 7,80 mm 

CESO25 1 X 25 10,00 mm 

CESO35 1 X 35 11,50 mm 

CESO50 1 X  50 13,00 mm 

CESO70 1 X 70 15,00 mm 

CESO95 1 X 95 17,20 mm 

TRENZAS FLEXIBLES PLANAS /REDONDAS- LITZ 

Podemos fabricar cualquier composición de cable redondo, plano y conexión bajo pedido.  
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CABLES PARA MÁQUINAS ELECTROPORTÁTILES 

REFERENCIA TIPO LONGITUD MEDIDAS 

CON2X13M HO7-RNF  3 MTS 2 X 1 

CON2X15M HO7-RNF  5 MTS 2 X 1 

CON2X1545M HO7-RNF  4,5 MTS 2  X 1,50 

CON2X156M HO7-RNF  6 MTS 2 X 1,50 

CON3X154M HO7-RNF  4 MTS 3 X 1,50 

CON3156M HO7-RNF  6 MTS 3 X 1,50 

CABLES FLEXIBLES DE PVC H07VK 

REFERENCIA MEDIDAS PRESENTACIÓN COLORES 

CF025 1 X 0,25 CAJAS 200 MTS AM-AZ-BL-GR-MA-NE-RO-VE-VI 

CF050 1 X 0,50 CAJAS 200 MTS AM-AZ-BL-GR-MA-NE-RO-VE-VI 

CF100 1 X 1,00 CAJAS 200 MTS AM-AZ-BL-GR-MA-NE-RO-VE-VI 

CF150 1 X 1,50 CAJAS 200 MTS AM-AZ-BL-GR-MA-NE-RO-A/V 

CF250 1 X  2,50 CAJAS 100 MTS AM-AZ-BL-GR-MA-NE-RO-A/V 

CF400 1 X 4,00 CAJAS 100 MTS AZ--GR-MA-NE-RO-A/V 

CF600 1 X 6,00 CAJAS 100 MTS AZ--GR-MA-NE-RO-A/V 

CABLES DE SILICONA 

REFERENCIA MEDIDAS PRESENTACIÓN COLORES 

CS025 1 X 0,25 ROLLOS 200 MTS AZUL—NEGRO—ROJO 

CS050 1 X 0,50 ROLLOS 200 MTS AZUL—NEGRO—ROJO 

CS075 1 X 0,75 ROLLOS 200 MTS AZUL—NEGRO—ROJO 

CS100 1 X 1,00 ROLLOS 200 MTS AZUL—NEGRO—ROJO 

CS150 1 X 1,50 ROLLOS 100 MTS AZUL—NEGRO—ROJO 

CS250 1 X  2,50 ROLLOS 100 MTS AZUL—NEGRO—ROJO 

CS400 1 X 4,00 ROLLOS 100 MTS AZUL—NEGRO—ROJO 

CS600 1 X 6,00 ROLLOS 100 MTS AZUL—NEGRO—ROJO 

Cable de silicona:    Tensión nominal 300/500 V            Tensión de ensayo 2.500 V a. durante 5′                                                          

Rango de Temperaturas -60 ºC a 180 ºC 

Cable flexible H07VK:    Tensión nominal 450/750 V            Tensión de ensayo 2.500 V                                                         

Rango de Temperaturas –5 ºC a +70 ºC 
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CABLES DE SILICONA + VIDRIO 

REFERENCIA MEDIDAS ROLLOS COLORES Ø   EXTERIOR 

CSV050 1 X 0,50  100 MTS BL/AZ—BL/RO 2,30 mm 

CSV075 1 X 0,75 100 MTS BL/AZ—BL/RO 2,60 mm 

CSV100 1 X 1,00 100 MTS BL/AZ—BL/RO 2,70 mm 

CSV150 1 X 1,50 100 MTS BL/AZ—BL/RO 3 mm 

CSV250 1 X  2,50 100 MTS BL/AZ—BL/RO 3,50 mm 

CSV400 1 X 4 100 MTS BL/AZ—BL/RO 4,40 mm 

CSV600 1 X 6 100 MTS BL/AZ—BL/RO 5,40 mm 

CSV1000 1 X 10 100 MTS BL/AZ—BL/RO 6,60 mm 

CSV1600 1 X 16 100 MTS BL/AZ—BL/RO 8,40 mm 

CSV2500 1 X 25 100 MTS BL/AZ—BL/RO 10,40 mm 

CSV3500 1 X 35 50MTS BLANCO 11,60 mm 

CSV5000 1 X  50 50 MTS BLANCO 13,60 mm 

CSV7000 1 X 70 25 MTS BLANCO 15,50 mm 

CSV9500 1 X 95 25 MTS BLANCO 18,70 mm 

Cable silicona + vidrio: Tensión nominal 300/500 V      Tensión de ensayo 2.000 V a. durante 5′                                                          

Rango de Temperaturas -60 ºC a 180 ºc    Puntas de prueba: 210º       Libre de halógenos 

CABLES DE SILICONA + TRENZA POLIESTER (ROYASIL CSP) 

REFERENCIA MEDIDAS PRESENTACIÓN COLORES 

CF050 1 X 0,50 ROLLOS 100 MTS AZU—NEGRO –ROJO 

CF100 1 X 1,00 ROLLOS 100 MTS AZU—NEGRO –ROJO 

CF150 1 X 1,50 ROLLOS  100 MTS AZU—NEGRO –ROJO 

CF250 1 X  2,50 ROLLOS 100 MTS AZU—NEGRO –ROJO 

CF400 1 X 4,00 ROLLOS  100 MTS AZU—NEGRO –ROJO 

CF600 1 X 6,00 ROLLOS  100 MTS AZU—NEGRO –ROJO 

Cable Royasil CSP:    Tensión nominal 300/500 V            Tensión de ensayo 2.000 V                                                           

Rango de Temperaturas -60 ºC a 180 ºc                            Punta de prueba: 230º 
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CABLE PARA BOMBAS SUMERGIBLES H07RN-F 

REFERENCIA MEDIDAS Ø  EXTERIOR PESO (Kg/Km) 

MARNF2X1 2 X 1 7,5 80 

MARNF2X15 2 X 1,50 8,3 100 

MARNF2X25 2 X 2,50 9,8 145 

MARNF3X1 3 X 1 8,3 100 

MARNF3X15 3 X 1,50 9,2 130 

MARNF3X2,5 3 X 2,50 10,8 185 

MARNF3X4 3 X 4 12,4 260 

MARNF3X6 3 X 6 14 345 

MARNF4X1 4 X 1 9 120 

MARNF4X15 4 X 1,50 10,3 160 

MARNF4X25 4 X 2,50 11,9 230 

MARNF4X4 4 X 4 14,1 325 

MARNF4X6 4 X 6 15,6 435 

MARNF4X10 4 X 10 21,4 775 

MARNF4X16 4 X 16 24,3 1080 

MARNF5X15 5 X 1,50 11,1 190 

MARNF5X25 5 X 2,50 13,1 280 

MARNF5X4 5 X 4 15,3 400 

MARNF7X15 7 X 1,50 14,5 305 

MARNF7X25 7 X 2,50 16,6 430 

MARNF7X4 7 X 4 20,2 635 

MARNF12X15 12 X 1,50 17,1 445 

MARNF12X25 12 X 2,50 19,6 635 

MARNF12X4 12 X 4 24,3 945 

MARNF16X15 16 X 1,50 19,6 580 

MARNF16X25 16 X 2,50 22,5 845 

Cable para bombas sumergibles H07RN-F:                                                                              

Tensión nominal: 450/ 750 V                                                                                                           

Rango de Temperaturas –25 ºC a 90 ºc                                                                                            

No propagación de la llama: según EN 60332-1/ IEC 60332-1                                                     

Reacción al fuego CPR: Eca según EN 50575                                                                                

Cable para bombas sumergibles en agua potable: según AS/NZS 4020     
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CABLE VARPREN-F 

REFERENCIA MEDIDAS ROLLOS COLORES Ø   EXTERIOR 

CV050 1 X 0,50  200 MTS NE—RO—AZ 2,20 mm 

CV075 1 X 0,75 200 MTS NE—RO—AZ 2,40 mm 

CV100 1 X 1,00 200 MTS NE—RO—AZ 2,50 mm 

CV150 1 X 1,50 200 MTS NE—RO—AZ 3 mm 

CV250 1 X  2,50 100 MTS NE—RO—AZ 3,60 mm 

CV400 1 X 4 100 MTS NE—RO—AZ 4,30 mm 

CV600 1 X 6 100 MTS NE—RO—AZ 4,90mm 

CV1000 1 X 10 100 MTS NE—RO—AZ 6,60 mm 

CV1600 1 X 16 100 MTS NE—RO—AZ 7,70 mm 

CV2500 1 X 25 100 MTS NE—RO—AZ 9,60 mm 

CV3500 1 X 35 50MTS NE—RO—AZ 10,70 mm 

CV5000 1 X  50 50 MTS NE—RO—AZ 12,60 mm 

CV7000 1 X 70 25 MTS NE—RO—AZ 14,90 mm 

CV9500 1 X 95 25 MTS NE—RO—AZ 17,20 mm 

Cable Varpren-F: Tensión nominal 600/1000 V      Tensión de ensayo 3.000 V                                                           

Rango de Temperaturas –40 ºC a 155 ºc                Libre de halógenos 

REFERENCIA MEDIDAS Ø   EXTERIOR ROLLOS COLORES 

CT050 1 X 0,50 1,30 mm  250 MTS NE—RO—AZ 

CT075 1 X 0,75 1,51 mm 250MTS NE—RO—AZ 

CT100 1 X 1,00 1,65 mm 250 MTS NE—RO—AZ 

CT150 1 X 1,50 2,08 mm 250 MTS NE—RO—AZ 

CT250 1 X  2,50 2,52 mm 250 MTS NE—RO—AZ 

CT400 1 X 4 3,20 mm 100 MTS NE—RO—AZ 

CT600 1 X 6 4,40 mm 100 MTS NE—RO—AZ 

CT1000 1 X 10 5,30 mm 100 MTS NE—RO—AZ 

CABLE “TEFLON”  ETFE -  FEP -  PFA 

Tensión nominal 600 V Tensión de ensayo 3.000 / 5000 V  

Rango de Temperaturas : TEFZEL: 155 º  FEP. 200º  PFA: 250º  
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CABLE GHR (TPT) 

REFERENCIA MEDIDAS Ø   EXTERIOR APROX. ROLLOS COLORES 

CETPT075 1 X 0,75 1,90 mm 200 MTS BL/RO - BL/AZ 

CETPT100 1 X 1,00 2,10 mm 200 MTS BL/RO - BL/AZ 

CETPT150 1 X 1,50 3 mm 200 MTS BL/RO - BL/AZ 

CETPT250 1 X  2,50 3,60 mm 100 MTS BL/RO - BL/AZ 

CETPT400 1 X 4 4,30 mm 100 MTS BL/RO - BL/AZ 

CETPT600 1 X 6 4,90mm 100 MTS BL/RO - BL/AZ 

Características generales: 

•Temperaturas en servicio continuo: -30 °C a +125 °C. •Excelente resistencia a los gases frigorí-

ficos R12, R22, R404A, R134a, R407C, R507… y a los aceites de refrigeración. • Excelentes pro-

piedades mecánicas (abrasión y flexibilidad). • Excelente pureza química. • Excelente resisten-

cia a los ambientes químicos agresivos  

Características eléctricas: 

CABLES DE MEDIA TENSIÓN 

 VOLTAJE TEMPERATURA MATERIAL 

 1,1 KV - 60  a + 180 SILICONA CON TRENZA DE REFUERZO 

NUCLEO DE COBRE 

 3,7 KV - 60  a + 180 SILICONA CON TRENZA DE REFUERZO 

NUCLEO DE COBRE 

 6,6 KV - 60  a + 180 SILICONA CON TRENZA DE REFUERZO 

NUCLEO DE COBRE 

 13,8 KV - 60  a + 180 SILICONA CON TRENZA DE REFUERZO 

NUCLEO DE COBRE 

CABLES ESPECIALES 

TIPOS DE CABLES 

Cables coaxiales, energía, armados, de control, 

fibra óptica, apantallados, datos, elevación y 

transporte, extra flexibles, automatización, telefó-

nicos, energías alternativas, ferroviario, barcos, 

BUS, intercomunicación, alarma e incendios, etc. 

Puede consultar cualquier tipo de cable en nues-

tra web. www.dmatel.es  
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SONDAS TERMICAS 

REF. TEMPERATURA TIPO KLIXON 

ST90 90º PROTECTOR TERMICO 

ST120 120º PROTECTOR TERMICO 

ST135 135º PROTECTOR TERMICO 

ST150 150º PROTECTOR TERMICO 

REF. TEMPERATURA TIPO 

PTC110S 110º SONDAS PTC SIMPLE 

PTC130S 130º SONDAS PTC SIMPLE 

PTC150S 150º SONDAS PTC SIMPLE 

PTC110T 110º SONDAS PTC TRIO 

PTC130T 130º SONDAS PTC TRIO 

PTC150T 150º SONDAS PTC TRIO 

DESCRIPCIÓN 

Protectores destinados a proteger del sobrecalentamiento a 

motores, transformadores y otros equipos eléctricos. Resiste 

la inmersión en el barniz: puede montarse directamente en 

los devanados, donde pueda detectar mejor la verdadera 

temperatura del equipo eléctrico. 

CODIGO DE COLORES DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA 
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SONDAS TERMICAS PARA MEDICIÓN PT-100 

CINTAS CALEFACTORAS (RESISTENCIAS DE CALDEO) 

DESCRIPCIÓN 

Cinta calefactora eléctrica muy flexible con máxima transferencia de calor y estanca la humedad. Extensa 
gama de longitudes y potencias con cable de alimentación de 500 mm de longitud en la versión estándar. 
Cinta calefactora con tensión opcional (230 V en la versión estándar). Aislamiento calefactor elastómero de 
silicona. Aislamiento exterior trenza de fibra de vidrio. Temperatura superficial admisible -70 °C + 200 °C. 
Aislamiento de conexiones silicona + fibra de vidrio.  
Resistencias eléctricas calefactoras flexibles. Se fabrican en medidas estándar y también a medida para apli-
caciones especiales. Acabados en fibra de vidrio, poliolefina y teflón.  

REF. LARGO MM WATIOS 

RC30025 300 25 

RC43025 430   25 

RC100650 1006 50 

RC147065 1470 65 

RC170075 1700 75 

RC1700100 1700  100 

RC1850100 1850 100 

DESCRIPCIÓN 

Pt 100 de tamaño reducido, consta de una vaina de acero inoxidable de 6.0 mm de diámetro y 30 
mm de longitud cerrada por un extremo y crimpada sobre 2 metros de cable aislado con silicona de 
3 conductores ( 2 rojos y 1 blanco). Este sensor de propósito general está diseñado para su utiliza-
ción en diferentes aplicaciones y mide temperaturas desde -50º C hasta los 200º C.  
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CONDENSADORES 450 V DE MOTOR PERMANENTES 

CONDENSADORES 450 V FASTON CONDENSADORES 450 V MANGUERA 

REFERENCIA MF MEDIDAS 

  30x56 mm 

 1,5 30x56 mm 

  30x56 mm 

 2,5 30x56 mm 

  30x56 mm 

  30x56 mm 

  30x56 mm 

  30x56 mm 

  30x56 mm 

  30x70 mm 

 10 30x70 mm 

 12 35x70 mm 

 12,5 35x70 mm 

 14 35x70 mm 

 15 35x70 mm 

 16 35x70 mm 

 18 40x70 mm 

 20 40x70 mm 

 25 40x92 mm 

 30 40x92 mm 

 35 45x92 mm 

 40 45x92 mm 

 45 50x92 mm 

 50 45x117 mm 

 55 45x117 mm 

 60 50x117 mm 

 65 50x117 mm 

 70 50x117 mm 

 75 50x117 mm 

 80 55x120 mm 

 90 55x120 mm 

 100 60x120 mm 

REFERENCIA MF MEDIDAS 
  30x56 mm 
 1,5 30x56 mm 
  30x56 mm 
 2,5 30x56 mm 
  30x56 mm 
  30x56 mm 
  30x56 mm 
  30x56 mm 
  30x56 mm 
  30x70 mm 
 10 30x70 mm 
 12 35x70 mm 
 12,5 35x70 mm 
 14 35x70 mm 

 15 35x70 mm 

 16 35x70 mm 
 18 40x70 mm 

 20 40x70 mm 

 25 40x92 mm 
 30 40x92 mm 

 35 45x92 mm 
 40 45x92 mm 

 45 50x92 mm 

 50 45x117 mm 
 55 45x117 mm 

 60 50x117 mm 

 65 50x117 mm 
 70 50x117 mm 

 80 55x120 mm 
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CONDENSADORES MINI 

CAPERUZAS Y PORTA-CONDENSADORES 

CONDENSADORES DE ARRANQUE 250 V 

REF: TIPO A B C D E F G 

 

Los condensadores electrolíticos se utilizan 

en motores de inducción de una sola fase 

para aumentar el valor de su par de arran-

que. 

Suministran corriente y es necesario que 

esto ocurra de inmediato, con la contribu-

ción de una alta potencia reactiva. Comple-

tada la fase de arranque, el condensador 

debe ser desconectado del circuito. 

REFERENCIA Cap.  MEDIDAS mm 
  36,5 x  

  45,5 x  
  45,5 x  

  45,5 x  
  45,5 x  

  45,5 x  
  45,5 x  

  45,5 x  
  45,5 x  

  52 x  
  52 x  

  52 x  
  52 x  

  52 x  

REFERENCIA Cap.  MEDIDAS mm 
  25 x 50  

  25 x 55  
 4 25 x 55  

  30 x 55  
  32 x 55  

  36 x 58  
  36 x 58  
  36 x 70  

  36 x 70  
  40 x 70  
  40 x 70  

  45 x 70  
  45 x 70  

  45 x 92  

CONDENSADORES XENON 

CAPACIDAD Ø  LONG. 

50 uf50 50 95 

70uf 50 120 

85 uf 50 120 

Es un condensador de arranque con disyun-

tor incorporado, se monta en motores mo-

nofásicos conexionado en paralelo con el 

condensador  permanente. Permite eliminar 

el centrífugo en los motores monofásicos de 

par alto sin tener que abrir el motor. Si se 

instalan en motores monofásicos de par me-

dio quedan automáticamente convertidos 

en par alto. 
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PLACA DE BORNAS ADAPTABLES 

PLACA DE BORNAS SIEMENS 

REFERENCIA LARGO MÉTRICA DISTANCIA ENTRE EJES ANCHO 

PB36X23-3 36 3 12 mm 23 

PB40X25-4 40 4 15 mm 25 

PB50X32-4 50 4 20 mm 32 

PB56X35-4 56 4 20 mm 35 

PB56X35-5 56 5 20 mm 35 

PB69X44-5 69 5 25 mm 44 

PB69X44-6 69 6 25 mm 44 

PB80X50-6 80 6 30 mm 50 

PB80X50-8 80 8 30 mm 50 

PB95X61-8 95 8 35 mm 61 

PB100X70-8 100 70 8 40 mm 

PB115X70-8 115 70 10 45 mm 

PB118X75-10 118 75 10 43 mm 

PB125X80-12 125 80 12 43 mm 

PB140X85-12 140 85 12 70 mm 

PB145X90-14 145 90 14 54 mm 

PB165x100-16 165 100 16 62 mm 

PB170X110-16 170 110 16 72 mm 

PB240X150-20 240 150 20 90 mm 

REFERENCIA LARGO ANCHO MÉTRICA DISTANCIA ENTRE EJES 

PBS55X36-4 55 36 4 20 mm 

PBS65X44-5 65 44 5 24 mm 

PBS76X54-6 76 54 6 28 mm 
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PLACA DE BORNAS 4/8/9 BORNAS DE BAQUELITA 155º 

PLACA DE BORNAS ANTI-DEFLAGRANTE ATEX 

REFERENCIA LARGO ANCHO BORNAS/MÉTRICA 

PB33X32-4 32 32 4 X 4 

PB38X30-4 38 30 4 X 4 

PB50X40-8 50 40 8 X 4 

PB50X40-9 50 40 9 X 4 

PB62X45-9 62 45 9 X 5 

PB134X50-9 134 50 9 X 8 

REFERENCIA LARGO ANCHO BORNAS/MÉTRICA TEMP. MAX. 

PBA77X49-6 77 49 6 X 6 150º C 

PBA120X75-6 120 75 6 X 12 150º C 

PBA50X32-6 50 32 6 X 5 150º C 

PLACA DE BORNAS 9/12 BORNAS DE BAQUELITA 155º 

REFERENCIA LARGO ANCHO BORNAS/MÉTRICA 

PB40X50-9 40 50 9 X 4 

PB50X50-9 50 50 9 X 4 

PB65X65-9 65 65 9 X 6 

PB12X4-12 64 46 12 X 4 

PB75X52-12 75 52 12 X 5 

PB90X65-12 90 65 12 X 6 

PLACA DE BORNAS OCTOGONALES 

REFERENCIA A B C M 

PB125 106 25 80 6 

PB160 138 35 100 8 

PB190 154 30 120 10 
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REGLETAS SIEMENS 

PLACAS DE BORNAS CERÁMICAS 

TORNILLERIA: PUENTES, ARANDELAS Y TUERCAS DE LATÓN 

REFERENCIA LARGO ANCHO MÉTRICA DISTANCIA ENTRE EJES 

PBRS80X20-4 80 20 4 30 mm 

PBRS106X34-8 106 34 8 40 mm 

PBRS123X42-10 123 42 10 47 mm 

PBRS145X44-12 145 44 12 54 mm 

PBRS183X54-16 183 54 16 68 mm 

REFERENCIA LARGO ANCHO MÉTRICA 

PBC96X60-8 96 60 8 mm 

PBC48X78-6 48 78 6 mm 

PBC40X64-5 40 64 5 mm 

PBC34X54-4 34 54 4 mm 

PBC28X45-3 28 45 3 mm 

DESCRIPCIÓN 

Las placas de bornas cerámicas diseñadas 
para la conexión a motores transformado-
res y cuadros les permite soportar grandes 
esfuerzos y altas temperaturas. 

REF. PUENTE  DISTANCIA  ENTRE EJES DIÁMETRO 

PL12X3 12 3 

PL15X4 15 4 

PL18X4 18 4 

PL20X5 20 5 

PL25X6 25 6 

PL30X6 30 6 

PL15X5 15 5 

PL35X8 35 8 

PL43X10 43 10 

PL16X4 16 4 

PL20X4 20 4 

PL24X5 24 5 

PL28X6 28 6 

PL60X16 60 16 

TUERCAS Y ARANDELAS DE 

LATÓN  Diámetro 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

16 
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VENTILADORES DE PLÁSTICO 

REFERENCIA  Ø  EJE ALTURA Ø  EXTERIOR 

VE5X67-11 5 67 11 

VE8X72-17 8 17 72 

VE9X72-17 9 17 72 

VE10X72-17 10 17 72 

VE11X95-15 11 15 95 

VE12X88-16 12 16 88 

VE12X109-20 12 20 109 

VE14X109-20 14 20 109 

VE14X114-17 14 17 114 

VE14X132-25 14 25 132 

VE15X109-22 15 109 22 

VE15X114-17 15 17 114 

VE15X123-19 15 19 123 

VE15X130-25 15 130 25 

VE16X148-27 16 27 148 

VE17X114-17 17 17 114 

VE17X132-25 17 25 132 

VE18X117-22 18 117 22 

VE18X123-19 18 123 19 

VE18X133-27 18 133 27 

VE18X141-28 18 141 28 

VE18X153-19 18 153 19 

VE19X133-20 19 133 20 

VE19X142-20 19 142 20 

VE20X132-25 20 132 25 

VE20X148-27 20 148 27 

VE21X145-28 21 145 28 

VE22X143-20 22 143 20 

VE22X162-30 22 162 30 

VE22,5X163-36 22,5 163 36 

VE22,6X144-34 22,6 145 34 

VE24X119-22 24 119 15 

VE24X166-28 24 166 28 

VE24X250-30 24 250 30 

VE25X142-28 25 142 28 

VE25X153-19 25 153 19 

VE25X177-24 25 177 24 

VE28X162-21 28 162 21 

VE28X177-24 28 177 24 

VE28X184-31 28 184 31 
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VENTILADORES DE PLÁSTICO 

REFERENCIA  Ø  EJE Ø  EXTERIOR ALTURA 

VE28X203-35 28 203 35 

VE28X211-38 28 211 38 

VE30X184-31 30 184 31 

VE30X203-35 30 203 35 

VE30X230-39 30 230 39 

VE32X179-49 32 179 49 

VE32X240-52 32 240 52 

VE34X149-40 34 149 40 

VE34X194-30 34 194 30 

VE35X188-42 35 188 42 

VE35X194-30 35 194 30 

VE35X239-49 35 239 49 

VE36X194-32 36 194 36 

VE38X230-39 38 230 39 

VE40X151-31 40 151 31 

VE40X200-36 40 200 36 

VE40X230-46 40 230 46 

VE40X239-49 40 239 49 

VE40X294-54 40 294 54 

VE41X210-45 41 210 45 

VE44X230-46 44 230 46 

VE44X295-50 44 295 50 

VE45X235-50 45 235 50 

VE45X257-54 45 257 54 

VE45X285-54 45 285 54 

VE45X300-56 45 300 56 

VE48X328-70 48 328 70 

VE50X239-54 50 239 50 

VE50X257-54 50 257 54 

VE50X328-70 50 328 70 

VE50X335-60 50 335 60 

VE52X218-51 52 218 50 

VE55X168-35 55 168 35 

VE55X330-65 55 330 65 

VE56X330-65 56 330 65 

VE58X337-65 58 337 65 

VE60X328-70 60 328 70 

VE62X330-65 62 330 65 

VE65X330-65 65 330 65 

VE80X300-150 80 300 150 
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VENTILADORES DE ALUMINIO 
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VENTILADOR AXIAL CORRIENTE CONTINUA 

VENTILADOR AXIAL CORRIENTE ALTERNA 
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Referencia        Tipo Motor                   A                    B                C              D              E       

             CBP-8                   63-71                 60x65            72x77        66x71         28          4,5  

CBP-9              80-90-100             70x70            88x88        76x80         34          4,5 

CAJAS DE BORNAS DE PLÁSTICO 

Referencia      Tipo Motor        A              B               C               D               E 

 CBP-1                 50-56 F         45 mm    57 mm     54 mm     26 mm    4,5 mm 

CBP-2                 56-63 V         48 mm    61 mm     57 mm     32 mm    4,5 mm 

CBP-3               63-71 MP       60 mm    71 mm     67 mm     35 mm    5,5 mm 

CBP-4                 71-80 V         55 mm    71 mm     67 mm     35 mm    4,5 mm 

CBP-5                 80-90 F         60 mm    78 mm     75 mm     35 mm      5 mm 

CBP-6               90-100 V        60 mm    80 mm     75 mm     41 mm      5 mm 

CBP-7              80-112 MP      72 mm    86 mm     80 mm     38 mm    5,5 mm 

Referencia     T.Motor        A          a          B          C          D          E          e          F         G 

CBP-10            63-71         84        60        95        79        43       5,5       4,5      17,5     30 

CBP-11            80-90         95        73       109       88        44       5,5       4,5      19,5     30 

CBP-12          100-112      105       74       119      100       51       5,5        5       19,5     40 

CBP-13          132-160      115       83       130      108       65       5,5        5         19       40 
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CAJAS DE BORNAS METÁLICAS 

TAPAS ADAPTABLES A TODO TIPO DE MOTOR 

      Ref.        T. Motor    Axa       Bxb           C        D     E 
    CBM-1      56-63-71    65x60      80x75       68x63     29    4,5 

    CBM-2     80-90-100   70x70      88x88       76x74     39    4,5 

    CBM-3       112-132     95x95    112x112    100x98    39    4,5 

Referencia      A         a        B        b        C         c         D        d          E  

 

 

    TAP2                70       70      88      88      83      83        6         3,3      4,5 

    TAP1                65      60      78      73      75      70        5,5       3,3      4,5 
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PROTECTOR DE VENTILADOR PLÁSTICO 

TIPO MOTOR Ø A  REFERENCIA B C D 

56 109 PVP1 50 6,5 10 

PVP2 63 122 51 6,5 11 

PVP3 71 139 65 6 11 

PVP4 80 158 75 6 11,5 

PVP5 90 174 80 6,5 14 

REFERENCIA TIPO MOTOR Ø A  B C D 

PVP6 63 121 65,5 69 5,5 

PVP7 71 136 72,5 76 5,5 

PVP8 80 154 77,5 81 8 

PVP9 90 174 86,5 90 8 

REFERENCIA TIPO MOTOR Ø A  B C E-D 

PVP10 52 99 39 46 85,5 

PVP11 56 109 48 56 85,5 
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PROTECTOR DE VENTILADOR PLÁSTICO 

REFERENCIA A Ø Interior B -Altura 

PVP12 108 47 

PVP13 122 50 

PVP14 137 54 

PVP15 156 57 

PVP16 173 61 

PVP17 193 70 

PROTECTOR DE VENTILADOR METÁLICO 

REFERENCIA A Ø Interior B - Altura 

PVM1 123 52 

PVM2 139 64 

PVM3 158 74 

PVM4 174 78 

PVM5 191 91 

PVM6 218 95 

PVM7 257 115 

PVM8 310 140 

PVM9 350 160 

PVM10 394 220 

PVM11 445 225 

PVM12 481 250 

PVM13 543 275 

PVM14 612 340 
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MEDIDOR DE AISLAMIENTO EM480A 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FUNCIONES 

• Display: LCD / 1999 cuentas 
• Tensión de prueba: 250V / 500V y 1000V 
• Margen de medición: De 0 a 2 / 20 / 200 y 2000MΩ 
• Indicador de circuito activo ✔ 
• V AC: De 0 a 600V AC 
• Ω: De 0 a 200 Ω 
• Continuidad ✔ 
• Retención de lectura ✔ 
• Pantalla iluminada ✔ 
• Auto apagado ✔ 
• Función Test Lock ✔ 
• Normativa: CE / EN1010 / CAT. II 600V 
• Alimentación: 6 x 1,5V tipo AA 
• Dimensiones: 168 x 110 x 62 mm 
• Peso: 485 g 

DESCRIPCIÓN 

• Instrumento de banco para probar y veri-

ficar el estado funcional de las armaduras 
de corriente alterna y corriente continua 

• Amperímetro integrado 
• Salidas para probar los circuitos del indu-

cido por medio de los cables de prueba 
suministrados 

• Apertura del electroimán en "V": min 30 
mm - max 100 mm. 

• Alimentación: 230V monofásica 
      Equipo: tira reactiva / par de puntas. 

 

COMPROBADOR DE INDUCIDOS 

TACÓMETRO DIGITAL AT8 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FUNCIONES 

Con este medidor podrá determinar las revoluciones, la velocidad y la 

distancia. 

• Display LCD / 99999 cuentas 

• Medición foto tacómetro de 2 a 99999RPM 

• Distancia de medición de 50 a 500mm 

• Medición por contacto de 0,5 a 19999RPM 

• Modos Medición: m/min ; m/sec ; ft/min ; m/sec y in/min 

• Memoria interna de 40 lecturas 

• MAX / MIN / LAST ✔ 

• Luz guía ✔ 

• Alimentación 1 x 9V tipo 6F22 

• Dimensiones: 160 x 60 x 42 mm 

• Peso: 160 g 



109           

www.dmatel.es     dmatel@dmatel.es                DMATEL            91.884.18.31          916000211 

MULTÍMETRO ANALÓGICO EM7365 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FUNCIONES 

• Sensibilidad: 20 kΩ / VDC 
• Selección de escalas: Manual 
• V DC: De 0 a 300mV / 6 / 30 / 60 y 600V 
• V AC: De 0 a 10 / 30 / 60 y 600V 
• A DC: De 0 a 300 μA / 6 / 60 / 600mA y 6A 
• A AC: De 0 a 6 / 60 / 600mA y 6A 
• Ω: De 0 a 2 / 20 y 200kΩ 
• Prueba de continuidad con avisador acústico ✔ 
• Espejo antiparalelaje  
• Normativa: CE / EN61010-1 / CAT. III 600V 
• Alimentación: 2 x 1,5V tipo AA 
• Dimensiones: 179 x 108 x 58 mm 
• Peso: 402 g 

MULTÍMETRO DIGITAL ST 9928 

MULTÍMETRO DIGITAL MY64 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FUNCIONES 

• Pantalla: LCD / 1999 cuentas 
• Selección de escalas: Manual 
• V DC: De 0 a 200mV / 2 / 20 / 200 y 600V 
• V AC: De 0 a 2 / 20 / 200 y 600V 
• A DC: De 0 a 2 / 20 / 200mA y 10A 
• A AC: De 0 a 20 / 200mA y 10A 
• Ω: De 0 a 200Ω / 2 / 20 / 200kΩ / 2 / 20 y 200MΩ 
• Frecuencia: De 0 a 20kHz 
• Capacidades: De 0 a 2 / 20 / 200nF / 2 y 20μF 
• Temperatura: De -40ºC a +1370ºC 
• Prueba de diodos  
• Prueba de transistores  
• Prueba de continuidad con avisador acústico  
• Retención de lectura  
• Auto apagado  
• Normas de seguridad: EN61010-1 / CAT. II 600V / 
CAT. III 250V 
• Alimentación: 1 x 9V tipo 6F22 
• Dimensiones: 190 x 90 x 35 mm 
• Peso: 223 g 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FUNCIONES 

- tensión DC/AC: 110mV/1,1/11/110/1000V 
- corriente DC/AC: 110µ/1,1m/11m/110m/10A 
- resistencia: 110/1,1k/11k/110k/1,1M/11M/60M ohms 
- Capacidad: 11n/110n/1,1µ/11µ/110µ/1,1m/ 11m/40mF 
- frecuencia: 1,1k/11k/110k/1,1M/11M/ 110MHz 
- temperatura: -32°C ~ 1000°C / -25°F ~ 1832°F 
- sobre rango: sí "OL" 
- avisador acústico de continuidad: sí - indicador de batería baja: sí 
- selección de rango: automática - data hold, mín, máx, peak 
- retroiluminación 
- protector contra golpes 
- protección frente al polvo y el agua: IP67 
- Alimentación mediante pila de 9V 
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PINZAS AMPERIMETRICAS DIGITALES 

CAPACÍMETRO DIGITAL 6013 A  (COMPROBADOR DE CONDENSADORES) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FUNCIONES 

• Pantalla: LCD / 1999 cuentas 
• Selección de escalas: Manual 
• Ajuste de cero . 
• Capacidades: De 0 a 200pF / 2 / 20 / 200nF / 
    2 / 20 / 200 / 2000 y 20000μF 
• Pantalla iluminada . 
• Normativa: CE / EN61010-1 
• Alimentación: 1 x 9V tipo 6F22 
• Dimensiones: 189 x 97 x 35 mm 
• Peso: 320 g 

M266 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FUNCIONES 

• Display LCD / 1999 cuentas 

• Tamaño mordaza Ø 55 mm 

• Medida verdadero valor eficaz TRMS 

• Selección de escalas manuel 

• Amperaje AC De 0 a 200 y 1000A 

• Voltaje AC De 0 a 600V 

• Voltaje DC De 0 a 600V 

• Ohmios De 0 a 200Ω / 20 / 200 y 2000kΩ 

• Retención de lectura 

• Avisador acústico de continuidad 

• Normas de seguridad IEC61010 / CAT. II 600V 

• Alimentación 1 x 9V tipo 6F22 

• Dimensiones (mm) / 230X68X37 

• Peso (aprox.) 203g 

EM402 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FUNCIONES 

• Voltaje AC hasta 600V en 4 escalas 
• Voltaje DC hasta 600V en 5 escalas 
• Resistencia hasta 40M Ohm en 6 escalas 
• Continuidad con pitido 
• Diodos 
• Temperatura hasta 1000º con sonda incluida 
• Corriente AC hasta 600A en 2 escalas 
• Incluye boton de cambio de rango o automatica 
• Boton de Hold, medida mas alta registrada 
• Boton DCA 0 para ajustar a 0 
• Incluye funda de transporte, pilas, puntas de prue     
ba y sonda de temperatura 
Manual en castellano 
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DM20 DM21 PRUFREX 

19 mm 9 mm Distancia entre las dos patas del imán  

41 mm 26 mm Diámetro del cabezal de la sonda  

35 mm 20 mm Longitud mínima requerida de los polos del ob-
jeto de prueba  

PRUFREX  

DESCRIPCION 

Comprobador de inducidos de corriente continua, cortocircuitos, 
anillos colectores, estatores trifásicos  

COMPROBADOR DE INDUCCIÓN Y ALTO VOLTAGE 

PI 5000 

El PI 5000 es un dispositivo práctico y fácil de facilidad 
de uso para pruebas de alto voltaje de equipos eléctri-
cos. La característica única del PI 5000 es su capacidad 
para realizar pruebas o mediciones no destructivas con 
voltajes de hasta 4750 V CC, además de la prueba de 
inductancia. La prueba de alto voltaje ofrece ventajas 
sistemáticas en las pruebas de resistencia de aisla-
miento, ya que también detecta defectos que a veces 
no ocurren con voltajes de prueba más bajos.  

PUNTAS DE PUEBA 

 TL04 AL25A TL03 

Diámetro de las puntas 2 mm 4 mm tipo felx 2 mm 

Diámetro de las bananas 4mm 4mm 4mm 

Conexión a multímetro Acodada Acodada Acodada 

Amperaje máximo 10A 10A 10A 

Longitud del cable 1100mm 1100mm 1000mm 

Normas de seguridad EN61010-031/
CAT.II 1000V 

EN61010-031/
CAT.II 1000V 

EN61010-031/CAT.II 1000V/
CAT.IV 600V 
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BOMBAS TALADRINA 

TIPO Litro/min. KW V A REF 

AZ 25 0,06 220 
380 

0,22 
0,12 

BTAX25 

AZ 40 0,09 220 
380 

0,32 
0,20 

BTAX40 

TIPO Litro/min. KW V A REF 

AC 25 0,06 220 
380 

0,22 
0,12 

BTAC25 

AC 40 0,09 220 
380 

0,32 
0,20 

BTAC40 

AX-0,06 KW   AX-0,09 KW 

CARACTERISTICAS .Amarre vertical para depósitos con tapa en posición ho-
rizontal. 
SALIDA DE LÍQUIDO: Por debajo de la brida de sujeción. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4. 
Altura máxima de caña 300 mm mínima 85 mm. 

AV-0,09 KW (FIJO) 

CARACTERISTICAS. Amarre lateral para su colocación fuera del depósito. 
SALIDA DE LÍQUIDO: A la altura de la brida de sujeción. Posibilidad de salida 
a mano izquierda y derecha del amarre. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3. 

AC-0,06 KW   AC-0,09 KW 

CARACTERISTICAS. Amarre lateral con posibilidad de sujeción en cualquier 
pieza cuando la motobomba se desea colocar en el interior del depósito. 
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3. 
Altura máxima de caña 300 mm mínima 100 mm. 

REF TIPO Litro/min. KW V A 

BTAV40 AV 40 0,09 220 
380 

0,32 
0,20 

AZ-0,06 KW   AZ-0,09 KW 

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en posición ho-
rizontal. 
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4. 
Altura máxima de caña 300 mm mínima 85 mm. 

TIPO Litro/min. KW V A REF 

AZ 25 0,06 220/380 
380 

0,22 
0,12 

BTAZ25 

AZ 40 0,09 220 
380 

0,32 
0,20 

BTAZ40 
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BOMBAS TALADRINA 

REF TIPO Litro/min. KW V A 

BTBV140 
BTBV140T 

BV 140 0,57 220 
380 

1,90 
1,10 

BV-0,57 KW (FIJO) 

CARACTERISTICAS. Amarre lateral para su disposición fuera del 
depósito. 
SALIDA DE LÍQUIDO: A la altura de la brida de sujeción. Posibili-
dad de salida a mano izquierda y derecha del amarre. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bor-
nas: 1 3 4 

BZ-0,57 KW 

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en 
posición horizontal. 
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bor-
nas: 1 2 3 4. 
COTAS DISPONIBLES: 130, 180, 250 mm. 

REF TIPO Litro/min. KW V A 

BTBZ140 
BTBZ140T 

BZ 140 0,57 220 
380 

1,90 
1,10 

DC-0,06 KW 

CARACTERISTICAS. Amarre lateral para su disposición en el inte-
rior del depósito. 
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bor-
nas: 1 2 3 4. 
COTAS DISPONIBLES: Altura máxima de caña 300 mm mínima 100  

REF TIPO Litro/min. KW V A 

BTBZ140 
BTBZ140T 

DC 25 0,57 220 
380 

0,22 
0,12 

DV-0,24 KW (FIJO) 

CARACTERISTICAS. Amarre lateral para su colocación fuera del depósito. 
SALIDA DE LÍQUIDO: A la altura de la brida de sujeción. Posibilidad de salida 
a mano izquierda y derecha del amarre. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 3 4. 

REF TIPO Litro/min. KW V A 

BTDV78 
BTDV78T 

DV 78 0,24 220 
380 

0,90 
0,52 
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BOMBAS TALADRINA 

REF TIPO Litro/min. KW V A 

BTEZ57 
BTEZ57T 

EZ 50 0,57 220 
380 

1,90 
1,10 

EZ-0,57 KW  

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en 
posición horizontal. 
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bor-
nas: 1 2 3 4. 
Altura máxima de caña 285 mm mínima 130 mm. 

DZ-0,24 KW (FIJO) 

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en posición ho-
rizontal. 
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4. 
Altura máxima de caña 300 mm mínima 130 mm. 

REF TIPO Litro/min. KW V A 

BTDZ78 

BTDZ78T 

DZ 78 0,24 220 

380 

0,90 

0,52 

FZ-0,75 KW  

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en 
posición horizontal. 
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bor-
nas: 1 2 3 4. 
COTAS ÚNICA: 200 mm. 

REF TIPO Litro/min. KW V A 

BTFZ240 
BTFZ240T 

FZ 240 0,75 220 
380 

2,75 
1,32 

GZ-1,1 KW  

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en 
posición horizontal. 
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción. 
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bor-
nas: 1 2 3 4. 
COTA ÚNICA: 250 mm. 

REF TIPO Litro/min. KW V A 

BTGZ50 
BTGZ50T 

GZ 50 1,1 220 
380 

4,45 
2,50 
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MOTOBOMBA SUMERGIDA DMBS50M 

DESCRIPCIÓN 
ALIMENTACIÓN Trifásica.  
 La moto-bomba es sumergible y de servicio continuo, especialmente 
diseñada para ser aplicada en acuarios, estanques, cascadas decora-
tivas, fuentes de jardín y para la refrigeración de máquinas de corte, 
etc. Es compacta y totalmente estanca, construida en termopolíme-
ro con fibra de vidrio, con el motor refrigerado por baño de aceite y 
protegido por medio de un protector térmico incorporado. 
POSICIÓN DE MONTAJE: Puede efectuarse en cualquier posición.  
PROTECCIÓN IP-55 R.P.M. 2800 POTENCIA 2,2 kW  
VOLT. Hz 220 V - 50 MEDIDAS: 125 X 94 mm  

HILO PARA BOBINAR BOMBAS SUMERGIBLES 

PVC PE2 PE2+PE 

Máximo: 1.000 v Mas de 1.000 v Más de 1.000 v 

Máximo 70º Máximo 90º Máximo 90º 

  Buena  
resistencia mecánica 

Ø  HILO Ø  EXTERIOR 

3,65 5,00 

4,10 5,40 

4,50 5,80 

4,70 6,20 

4,85 6,40 

5,00 6,70 

5,20 6,70 

5,50 7,20 

5,80 7,50 

6,00 7,50 

6,25 8,00 

6,50 8,00 

7,00 8,70 

Ø  HILO Ø  EXTERIOR 

0,80 1,50 

0,90 1,60 

1,00 1,70 

1,10 1,80 

1,20 1,90 

1,30 2,10 

1,40 2,20 

1,50 2,30 

1,60 2,40 

1,70 2,50 

1,80 2,60 

1,90 2,70 

2,00 3,00 

2,10 3,10 

2,20 3,20 

2,30 3,30 

2,40 3,60 

2,50 3,70 

2,60 3,80 

2,70 3,90 

2,80 4,00 

3,00 4,20 

3,20 4,40 

3,40 5,00 

3,50 5,10 

3,60 5,20 

3,70 5,30 

3,80 5,40 

4,00 5,60 

Ø  HILO Ø  EXTERIOR Funda PA 

1,70 2,50 +0,20 

1,80 2,60 +0,20 

1,90 2,70 +0,20 

2,00 2,90 +0,20 

2,10 3,90 +0,20 

2,20 3,10 +0,20 

2,30 3,20 +0,20 

2,40 3,40 +0,20 

2,50 3,50 +0,20 

2,60 3,60 +0,20 

2,80 3,80 +0,20 

3,00 4,00 +0,20 

3,20 4,40 +0,20 

PVC PE 2 PE2 + PA 
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DISTRIBUIDORES OFICILES BOMBAS EBARA 

Bombas centrífugas hori-

zontales y verticales 

Bombas centrífugas nor-

malizadas sobre bancada 

EN-733 

Bombas de achique 

Bombas para aguas 

residuales 

Bombas Sumergibles De 

Pozo 3″, 4″, 5″, 6″ Y 8″ 

Motores Sumergibles 3″, 

4″ y 6″ 

Grupos de presión  

industriales y domésticos 

Equipos contra incendios 

industriales y domésticos 

Estaciones elevadoras de 

aguas pluviales y residua-

les 

Rotor Húmedo               

(Circuladoras) 

    Rotor Seco (In-Lin)  

 

Mas información 

 en la pagina web 

www.dmatel.es 
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ACCESORIOS PARA BOMBAS 

ESCALA (bar) REFERENCIA 

0-6* 622CC70140062 

0-16* 622CC70140163 

0-25* 622CC70140252 

Cable conector transductor (2 m.) 622CC00000122 

Cable conector transductor (5 m.) 622CC00000125 

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN 4 -  20 mA 

KIT TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

ESCALA (bar) REFERENCIA Escala (bar) 

Para bomba simple: contiene 1 
transductor con 1 m de cable. 

622CC70140035  0 -  10 

Para bomba doble: contiene 2 
transductores con 1 m de cable 

cada uno.  

2 x 
622CC70140035  

0 -  10 

MANÓMETROS 

MODELO REFERENCIA 

Manómetro 0 + 10 Bar  622CC10000040  

Manómetro* 0 + 10 Bar  622CC10000050  

Manómetro* 0 + 16 Bar  622CC10000030  

Manovacuómetro* -1 +3 Bar  622CC80120001  

RACOR DE UNIÓN DE 5 VIAS -  1” 

MODELO REFERENCIA 

LATÓN 622CZ00000011 

AISI 316 622CZ00000111 

INYECTORES DE AIRE 

TIPO DE INYECTOR MODELO Depósito (lts) REFERENCIA 

Membrana (PN5) 
 

S-65 
300 

300 
750 

622CC70000099 
622CC70000300 

Flotador(PN10) 600 
SP-II 

1.000 
2.000 

622CC70000600 
622CC70002000 

TUBO Y RACORES PARA TRANSDUCTOR- 1/4 

MODELO 

TUBO POLIAMIDA 

JUEGO DE RACORES 

KIT TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

MODELO PREXIÓN MAX. REFERENCIA 

PM/5 -  3W 5 bar 622CC20000037 

TUBO Y RACORES PARA TRANSDUCTOR- 1/4 

MODELO REFERENCIA 

5 salidas 622MR904405199 

8 salidas 622MR904408199 
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ACCESORIOS PARA BOMBAS 

COLECTORES PARA 2 BOMBAS 

MODELO MATERIAL REFERENCIA 

2”- 1 1/4” Ac.Inox 304 622MR90502103 

2 1/2” -  1 1/2” Ac.Inox 304 622MR90652104 

3” -  2” Ac.Inox 304 622MR90802103 

4” -  2 1/2” Ac.Inox 304 622MR91002103 

CUADROS PARA GRUPOS DE PRESIÓN 

MODELO TENSIÓN REFERENCIA 

1 Bomba hasta 2 CV 220V Monof 622HU11031155 

1 Bomba 1 CV 400V 3F+N 622HG11011352 

1 Bomba 2 CV 400V 3F+N 622HG11021352 

1 Bomba 3 CV 400V 3F+N 622HG11031352 

1 Bomba 4 CV 400V 3F+N 622HG11041352 

1 Bomba 5,5 CV 400V 3F+N 622HG11051352 

1 Bomba 7,5 CV 400V 3F+N 622HG11061352 

2 Bomba hasta 2 CV 220V Monof 622HU12031155 

2 Bomba 1 CV 400V 3F+N 622HG12011352 

2 Bomba 2 CV 400V 3F+N 622HG12021352 

2 Bomba 3 CV 400V 3F+N 622HG12031352 

2 Bomba 4 CV 400V 3F+N 622HG12041352 

2 Bomba 5,5 CV 400V 3F+N 622HG12051352 

2 Bomba 7,5 CV 400V 3F+N 622HG12061352 

Sobreprecio por reloj program.   

PRESOSTATOS 

MODELO Regulación
(Bar) 

Contactos      
(Nº Tipo) 

Código 

PM/5 1-5 1-NC 622CC20000016 

PM/12 3-12 1-NC 622CC20000017 

TELEMECANIQUE XMP 06 1-6 1-NC 622CC20000002 

TELEMECANIQUE XMP 012 2-12 1-NC 622CC20000003 

TELEMECANIQUE XMP 25 5-25 1-NC1-NA 622CC20000005 

TELEMECANIQUE XMX 012 2-12 1-NC1-NA 622CC20000004 

TELEMECANIQUE XMX 25 5-25 1-NC 622CC20000015 

LP3/18 0,5-2 2-NA 622CC20000060 

MODELO MATERIAL REFERENCIA 

2 1/2” -  1 1/2” Ac.Inox 304 622MR90653103 

2 1/2” -  1 1/4” Ac.Inox 304 622MR90653104 

3” -  2” Ac.Inox 304 622MR90803101 

COLECTORES PARA 3 BOMBAS 

 
 

Composición del cuadro 

- Caja de poliéster. 
- Disyuntor/es de protección. 
- Contactor/es. 
- Relé de alternancia (modelo de 2 bombas). 
- Selector/es Manual-0-Automático. 
-Pilotos de bomba en marcha, de disparo térmico y de bajo nivel. 
- Borneros para conexionado de presostatos y de regulador de bajo nivel. 
- Prensacables de entrada y salida. 
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ACCESORIOS PARA BOMBAS 

 
Características 

EBARA RNC-1002 

. Reguladores de nivel diseñados específicamente para aguas 

residuales y de drenaje. 
. Superficie lisa para prevenir la adherencia de grasas y residuos 
que alteren su forma o su centro de gravedad.  
. No necesitan contrapeso porque ya lo tienen incorporado.  

REGULADORES DE NIVEL PARA AGUAS LIMPIAS 

MODELO Código 

Cable 3 m. 622CC90000011 

Cable 5 m. 622CC90000012 

REGULADORES DE NIVEL PARA AGUAS SUCIAS 

MODELO Código 

EBARA RNC-1002  10 m. 369250040 

REGULADORES DE NIVEL ANTIDEFRAGANTES 

MODELO Código 

Atex 10 m. 622CC90000202  

MANGUITO FLEXIBLE ANTIVIBRATORIO 

MODELO Código 

TF 8 1  622CW01000800  

TF 8 1 (c/codo)  622CW01000801  

TF 8 1 1/4  622CW01140800  

TF 8 1 1/2  622CW01120800  

TF 8 2  622CW02000800  

ELECTROVÁLVULA N.C. 230V PARA LLENADO DE DEPÓSITOS 

ELECTROVÁLVULA N.C. 230V PARA BY-PASS EN GRUPOS DE PRESIÓN 

MEDIDA Presión máxima 
(bar) 

MATERIAL 

1 1/2"  16 Latón  

2"  16 Latón  

2 1/2"  10 Fundición  

3"  10 Fundición  

MEDIDA Presión máxima 
(bar) 

MATERIAL 

1 1/2"  16 Latón  

2"  16 Latón  

2 1/2"  10 Fundición  

3"  10 Fundición  

. Para instalaciones en interior protegidas de la luz solar directa. Otras tensiones, 12V-24V disponibles bajo demanda.  
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CIERRES MECÁNICOS 

COMO SELECCIONAR UN CIERRE MECÁNICO 

 

DESCRIPCIÓN DE CIERRE MECÁNICO 

Los cierres mecánicos son juntas móviles preparadas para evitar la fuga de líquido en equipos de bombeo y agitación. El 
cierre mecánico más común, consiste en dos piezas. Una denominada “estacionaria”, se suele situar contra el cuerpo de 
la bomba. La otra, “rotativa” fijada al eje de la bomba. Al funcionar la bomba, la unidad rotatoria gira junto con el eje con 
su superficie de contacto comprimida contra la de la estacionaria, produciéndose fricción entre las mismas. Este roza-
miento y el desgaste originado son minimizados a través de una selección adecuada de los compuestos que forman las 
caras de roce, junto con un apropiado apriete mecánico e hidráulico. 

¿El producto a sellar, se cristaliza? 

¿Se necesita enfriar el cierre? 

¿La bomba trabaja en seco? 

¿Se necesita una barrera aséptica? 

¿El producto a sellar, es peligroso? 

¿Es abrasivo? 

¿Es altamente viscoso? 

¿es de temperatura elevada? 

¿Se necesita una barrera aséptica? 

 
Utilizar cierre sencillo con 

Flush (Lavado) 

 
Utilizar cierre doble  con 

Flush (Lavado) 

Utilizar un cierre sencillo Seleccionar materiales 

Seleccionar caras de roce del 

cierre mecánico 
Seleccionar materiales 

Si 

Si 

No 

No 

- Viscosidad producto (ver cuadro 1) 
- Producto abrasivo 
- Temperatura producto (ver cuadro 2) 
- ¿Ataque químico? 

- Tipo de caras de roce según temperatura 

-Elección del tipo de junta (consultar a 
Dmatel) 

VISCOSIDAD SELECCIÓN CARAS DE ROCE 

Mayor a 4,99 cP Carbón vs Inox 
Carbón vs Silicio 
Carbón vs Tungsteno 

Mayor a 24,99 cP Carbón insertado vs Inox 
Carbón insertado vs Silicio 
Carbón insertado vs Tungsteno 

Mayor a 149,9 cP Carb. Silicio vs Carb silicio 
Carb. Tungsteno vs Carburo de 
Tungsteno 

Mayor a 150,0 cP Barajar montaje cierre doble 

TEMPERATURA SELECCIÓN CARAS DE ROCE 

Mas de 150º Carbón insertado vs Inox 

Carbón insertado vs Silicio 

Carbón insertado vs Tungsteno 

Carb. Tungsteno vs Carb. Tungs-
teno 

Mas de 200º Carbón vs Inox 

Carbón insertado vs Silicio 

Carbón insertado vs Tungsteno 

CUADRO 1 VISCOSIDAD CUADRO 2 TEMPERATURA 
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CIERRES MECÁNICOS 

FABRICACIÓN 

 

CIERRES DE CARTUCHO 

Fabricación de cierres y sellos mecánicos de 

cartucho para todo tipo de uso. 

 

 

CIERRES DE  

CARTUCHO PARTIDO 

Cierre partido simple. Diseñado para instala-
ciones de equipos innacesibles. Una de sus 
grandes ventajas es que no es necesario des-
montar la bomba. 

 

 

ANILLOS  

SEGMENTADOS 

Fabricación de cualquier pieza a medida en 
Tungsteno, Silicio, Cerámica, Carbón, etc. En-
tendemos sus necesidades. 

 

 

CIERRES MECANICOS 

 A MEDIDA 

Fabricación de cierres y sellos mecánicos de 

cartucho para todo tipo de uso, a medida y 

bajo plano. 

 

 

AGITADORES 

Sellos mecánicos de alta robustez y tecnolo-

gía. Indicados para montajes en agitadores. 

Ofrecen la ventaja de ser montados como un 

cierre de cartucho, deslizándose sobre el eje 

con un mínimo esfuerzo. Gran maniobrabili-

dad. 
 

 

ALIMENTACIÓN 

Cierres mecánicos especialmente indicados 
para su uso en la industria alimentaria. Todos 
estos sellos mecánicos están certificados para 
su uso en alimentación  por la certificadora 
externa SGS. 

 

 

ELASTÓMEROS 

Sellos mecánicos que, principalmente, en lu-

gar de junta tórica, se fabrican con junta tipo 

fuelle de goma. 

 

 

COMPRESOR FRÍO 

Fabricación de cierres mecánicos para com-
presores de frío industrial a medida o bajo 
plano. 
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CIERRES MECÁNICOS 

FABRICACIÓN 

CIERRES  

EQUILIBRADOS 

Cierre mecánico adecuado para productos 

corrosivos, industria del aceite y procesos 

químicos. 

 

 

CIERRES EXTERIORES 

Cierre mecánico montado en exterior. Utili-
zado en productos corrosivos, ácidos y sales 
concentradas, reductores fuertes y oxidan-
tes. 

 

 

CIERRES MECÁNICOS  

EQUIVALENTES 

Cierre mecánico de recambio especialmente 
indicado para su sustitución en equipos de 
bombeo de la marca Grundfos®.  

 

 

UNIRESORTE 

  

Cierre mecánico de la familia uniresorte in-
dependiente de giro, gracias a su adaptador 
con arrastre mediante fijación a eje por pri-
sioneros. 

 

MULTIRRESORTE Cierre simple de multifuelles no equilibira-
do. Independiente del sentido de giro de la 
bomba 

 

ALTA TEMPERATURA Cierre mecánico apto para altas temperatu-
ras y velocidades periféricas altas. Dispone 
de muelle del tipo "muelle metálico". Cierre 
equilibrado e independiente del sentido del 

 

BAJA TEMPERATURA Sello mecánico para trasvase de productos 
criogénicos, CO2, Oxigeno, etc. Con caras de 
roce en carburo de silicio, carbón y compo-
site. 

 

COMPONENTES AUXI-
LIARES 

Componente auxiliar que se precisa en algu-

nos montajes específicos de algunos cierres 

mecánicos. 

 

OTROS TIPOS Sello mecánico adecuado para un amplio 
número de aplicaciones, acidos, farmacéuti-
cos, papeleras, azucareras, etc. 
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CIERRES MECÁNICOS SIMPLEX   

Materiales: CERÁMICA/GRAFITO/NITRILO 
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CIERRES MECÁNICOS SILEX   

Materiales: SILICIO/SILICIO/VITON 

SILEX-D 24960       Materiales: CERÁMICA/GRAFITO/NITRILO 
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CIERRES MECÁNICOS SIIMPLEX A-1  

Materiales: AISI 431/GRAFITO/NITRILO 
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CIERRES MECÁNICOS SIIMPLEX A-1  DIN 24960 

Materiales: AISI 431/GRAFITO/NITRILO 
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CIERRES MECÁNICOS SIIMPLEX WIDIA VITON 

Materiales: WIDIA/WIDIA/VITON 
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CIERRES MECÁNICOS SIIMPLEX WIDIA DIN 24960 

Materiales: WIDIA/WIDIA/VITON 
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CIERRES MECÁNICOS GAMA EUROPA 

EUROPA FP/D   DIN 24960 EUROPA FP/DS   DIN 24960 

CONSULTAR OTROS MODELOS 
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CIERRES MECÁNICOS SPA/SM 

Materiales: CERÁMICA/GRAFITO/NITRILO/AISI 316 

CIERRES MECÁNICOS EUROPA FP/SA 

Materiales: CERÁMICA/GRAFITO/NITRILO/ALUMINA 
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CIERRES MECÁNICOS BURGMAN 

BURGMAN FG 

Materiales: GRAFITO/ALUMINA/

NITRILO/AISI 316 

BURGMAN FGS 

Materiales: SILICIO/SILICIO/

NITRILO/AISI 316 

GAMA BURGMAN DISPONIBLE EN VITON Y EPDM (Consultar) 
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CIERRES MECÁNICOS FAT (UNIVERSAL)   

Materiales: GRAFITO/NITRILO/ALUMINA 
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FATS 

Materiales: SILICIO/

SILICIO/NITRILO 

FATSV 

Materiales: SILICIO/

SILICIO/VITON®  

FATW 

Materiales: WIDIA/

WIDIA/NITRILO 

FATW –V 

Materiales: WIDIA/

WIDIA/VITON®  

Parte fija junta L 

OTROS MODELOS (Consultar) 
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PRENSAESTOPAS DE NYLON (IP68) 

REF: D1 PASO B1 L1 L2 CABLE D2 

PRAG12 12 1.25 6.0 7.9 12.1 3-6.5 8.3 

PRAG16 16 1.5 9.6 15.7 14.4 5-10 10.9 

PRAG20 20 1.5 12.9 15.0 19.5 10-14 14.8 

PRAG25 25 1.5 16.4 15.0 18.7 13-18 18.6 

PRAG32 32 1.5 23.4 14.7 20.3 18-25 26 

PRAG40 40 1.5 30.6 17.7 23.4 22-32 33 

PRAG50 50 1.5 38.2 17.3 25.7 30-38 41.2 

PRAG16F 20.8 1.5 13 9.5 14.0 5-10 11 

PRAG20F 20.8 1.5 14.7 9.5 16.0 6-13 14.7 

REF: D1 PASO D2 B1 L2 CABLE L1 

PRAGJ14 14 1.5 8.04 6.33 12.15 3-6.5 8.07 

PRAGJ17 17 1.5 10.76 10.25 14.53 5-10 14.63 

PRAGJ21 21 1.5 14.98 13.50 19.60 10-14 12.87 

PRAGJ27 27 1.5 18.37 18.65 18.45 13-18 14.66 

PRAGJ34 34 1.5 25.84 25.31 20.75 18-25 14.84 

SISTEMA MÉTRICO 

SISTEMA JIS 

REF: D1 PASO D2 B1 L1    L2 CABLE L3 Orificio de 
montaje 

PREG-7 12.1 1.5 8.0 6.0 8.0 12.8 3.5-6 13.4 PG-7 

PREG-7LS Más pequeño 1.5 8.0 6.0 8.0 12.8 3.5-6 13.4 PG-7 

PREG-9 14.3 1.5 9.9 7.0 8.1 13.9 4-8 15.2 PG-9 

PREG-9L  1.5 9.9 7.0 14.67 13.9 4-8 15.2 PG-9 

PREG-11 18.23 1.5 13.2 9.6 8.2 15.4 5-10 18.3 PG-11 

PREG-11L  1.5 13.2 9.6 14.85 15.4 5-10 18.3 PG-11 

PREG-13.5 19.9 1.5 15.2 11.7 8.9 15.8 6-12 18.9 PG-13.5 

PREG-13.5L  1.5 15.2 11.7 15.63 15.8 6-12 18.9 PG-13.5 

PREG-16 22.1 1.5 17.2 12.9 8.9 17.3 10-14 19.7 PG-16 

PREG-21 27.5 1.5 22.4 16.5 10.8 18.6 13-18 23.9 PG-21 

PREG-29 36.2 1.5 30.6 23.3 10.9 20.5 18-25 27.4 PG-29 

PREG-36 46.7 1.5 35.2 33.3 14.4 24.4 22-32 30.5 PG-36 

PREG-42 52.2 1.5 39.3 39.6 14.6 25.4 30-38 31.6 PG-42 

PREG-48 57.6 1.5 45.4 45.1 15.8 25.2 34-44 31.3 PG-48 
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JUNTA FLON ADHESIVA 

MEDIDAS LONGITUD 

5 X 2 25 MTS 

7 X 2,5 25 MTS 

10 X 3 10 MTS 

12 X 4 10 MTS 

14 X 5 10 MTS 

CARACTERISTICAS 

• Alta resistencia a la presión 210 bar 

• Es ligero, blando y muy flexible, y asegura un buen sellado en superficies rugosas e irregulares 

• Permite un buen sellado y alta estabilidad térmica de -240 ºC a 315ºC 

• Es inodoro e insípido a 270ºC. 

• También asegura buena estanqueidad en bridas y contenedores de metal, vidrio, plástico, cerámica. 

• Elevada compatibilidad química pH 0-14 

• Juntas de sellado en bridas para agentes corrosivos, hidrocarburos, ácidos, vapor, oxígeno,                    
exceptúando metales alcalinos fundidos y gas fluoruro a alta temperatura. 

       Industria química y alimentaria en general. 

BOBINADO DE ELECTROFRENOS 

DESCRIPCIÓN 

Disponemos de servicio de reparación de electrofrenos. 

BOBINADO DE INDUCIDOS 

DESCRIPCIÓN 

Disponemos de servicio de reparación de inducidos,  

corriente continua, ect. 
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TRANSFORMADORES 

TRASFORMADORES MONOFÁSICOS 

• Transformadores de control monofásico TM. 

• Transformadores de potencia monofásico TMP. 

• Autotransformadores monofásicos ATM. 

 

AUTOTRANSFORMADORES Y TRANSFORMADORES  

ABIERTOS Y EN CAJA 
 

•  Autotransformadores trifásicos ATT . 

• Autotransformadores trifásicos en caja ATTP. 

• Transformadores trifásicos TT. 

• Transformadores trifásicos en caja TTP . 

REACTANCIAS DE ARRANQUE DE MOTOR ZTC 

• Reactancias e impedancias estatóricas para el arranque de 

motores eléctricos y electrobombas trifásicas 

• Versiones para potencias desde 4kW hasta 220kW 

• Voltaje de funcionamiento 400V 

• Tensión de arranque al 70% de la tensión nominal (Vn) 

• Tiempo de inicio: 5/6 segundos (15 segundos opcional) 

• Salidas consecutivas permitidas: 2 máx. 

• Arranques permitidos por hora: 4 máx. 

• Cumplimiento de las normas EN 61558-2-20  

AUTOTRANSFORMADORES  TRIFÁSICOS 

MOTORES DE ARRANQUE ATT-AV 

• Autotransformadores trifásicos para arranque de motores y 

electrobombas 

• Construcción abierta 

• Grado de protección IP00 

• Aislamiento térmico clase F o H 

• Clase de protección eléctrica I 

• Temperatura ambiente máxima 40°C 

• Arranques consecutivos permitidos: 2 como máximo con 

una duración de 15 segundos 

• Versiones con tensión nominal reducida al 70%, 75%, 80% 

según las especificaciones de la aplicación 

• Cumplimiento de las normas EN 60726  
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MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS PARA MÁQUINAS DE CORTE 

DESCRIPCIÓN 

DMMCD-1. Monofásico  
Motor especial de corte directo para sierras circulares de 
construcción. 
POSICIÓN DE MONTAJE: Puede efectuarse en cualquier po-
sición. PROTECCION: P-55.  
R.p.m.: 2800 rpm.  
Potencia: 1,1 kw 
VOLT-HZ: 230V. Hz-50/60 . 

DESCRIPCIÓN 

DMMCD-3. Trifásico. 
Motor especial de corte directo para sierras circulares de 
construcción. 
POSICIÓN DE MONTAJE: Puede efectuarse en cualquier po-
sición. PROTECCION: P-55.  
R.p.m.: 2800 rpm.  
Potencia: 3 kw 
VOLT-HZ: 220/380 v. Hz-50 

DESCRIPCIÓN 

DMMCD-4. Monofásico. Motor especial de corte directo para 
sierras circulares de construcción. Diseñado para trabajos inter-

mitentes, obteniendo así su máximo rendimiento. IP-55. 2800 
rpm. 1,5 kw.230V. Hz-50/60 . 

DESCRIPCIÓN 

DMMCD-2. Monofásico  
Motor especial de corte directo para sierras circulares de 
construcción. 
POSICIÓN DE MONTAJE: Puede efectuarse en cualquier po-
sición. PROTECCION: P-55.  
R.p.m.: 2800 rpm.  
Potencia: 2,2 kw 
VOLT-HZ: 230V. Hz-50 

DESCRIPCIÓN 

DMMTG. Trifásico. 
Motor refrigerado de grupo hidráulico. 
Motor especial de corte directo para sierras circulares de 
construcción. 
R.p.m.: 1500 .  
Potencia: 0,75/0,90KW  
VOLT-HZ: 400/690V.- 50/60  
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ELECTROFRENOS 

TIPO T-MEC 

• Electroimanes para frenos de seguridad de motores autofrenantes. 

• Alimentación en corriente alterna 230/400V. 

• Tallas- Serie M (T) del 60 al 200- Serie Mec del 63 al 112. 

• Máxima rapidez del tiempo de intervención. 

• Alta capacidad de disipación de calor. 

• Pares de frenado estáticos de 4 a 600 Nm. 

• Devanado eléctrico totalmente cementado con resinas epoxi de alta calidad con aislamiento en clase "F" 
155°C. 

• Grado de protección IP64. 

• Servicio continuo S1-100%. 
Aplicaciones: motores eléctricos autofrenantes para grúas de construcción, motorreductores, máquinas ele-
vadoras. 

TIPO MGM 

• Electroimanes para frenos de seguridad de motores autofrenantes MGM tipo BA/CF. 

• Alimentación en corriente alterna 230/400V. 
• Tallas del 71 al 200. 

• Tiempos de reacción muy cortos tanto en el desbloqueo como en el frenado. 
• Altos pares de frenado de hasta 400 Nm. 

• Excelente consistencia en el mantenimiento de los tiempos de parada establecidos. 
• Resistencia excepcional a cargas de trabajo pesadas y ciclos de alta frecuencia. 

• Aplicaciones: motores eléctricos autofrenantes para máquinas herramienta, máquinas para au-
tomatización industrial, motorreductores, máquinas de elevación y manipulación. 

Referencia Tipo Total Distancia entre 
agujeros 

ELEMGM70 T-70 137 104 X 3 

ELEMGM80 T-80 154 120 X 3 

ELEMGM90 T-90 174 135 X 3 

ELEMGM100 T-100 194 150 X 3 

ELEMGM110 T-110 215 170 X 3 

ELEMGM120 T-120 255 116 X 3 

  Referencia Tipo exterior Distancia entre 
agujeros 

ELEMEC70 T-70 128 100 x 3 

ELEMEC80 T-80 140 110 x 3 

ELEMEC90 T-90 170 127 x 3 

ELEMEC100 T-100 176 138 x 3 

ELEMEC110 T-110 200 145 x 3 

ELEMEC120 T-120 230 170 x 3 
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MOTORES DE ASPIRACIÓN 

Esquema de medidas 

REF: DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Visualización 

REF: DESCRIPCIÓN DIMENSIONES IMAGEN 
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MOTORES DE ASPIRACIÓN  
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MOTORES DE ASPIRACIÓN  

Los motores by pass tangenciales tienen dos circuitos de aire. El aire que refrigera el motor 

eléctrico por medio de unas aspas situadas encima del motor es independiente al de aspiración.  
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MOTORES DE ASPIRACIÓN  

Los motores by pass periféricos tienen dos circuitos de aire. El aire que refrigera el motor eléctrico, por 

medio de unas aspas situadas encima del motor, es independiente al de la aspiración. El aire de aspira-

ción es evacuado lateralmente, y no debe comunicarse con la parte eléctrica.  



143           

www.dmatel.es     dmatel@dmatel.es                DMATEL            91.884.18.31          916000211 

MOTORES DE ASPIRACIÓN  
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MOTORES DE ASPIRACIÓN ACCESORIOS 

DM10 DM20 DM40 DM30 

DM50 DM60 

RECTIFICADORES 

REF: V ENTRADA TIPO MOTOR V SALIDA 

DM-190V 220/380 V  190 V / CC M2AA  

DM-380V 380/660 V/ AC M2AAF/S  190 V / CC 

ESCOBILLAS  PARA MAQUINA HERRAMIENTA 

DESCRIPCIÓN 

ESTUCHE SURTIDO ESCOBILLAS: 

 5 JUEGOS ESCOBILLAS BOSCH M-1010.5 JUEGOS ESCOBILLAS 
BOSCH M-1014.10 JUEGOS ESCOBILLAS BOSCH M-1019.5 JUE-
GOS ESCOBILLAS BOSCH M-1020.5 JUEGOS ESCOBILLAS BOSCH 
M-1021.5 JUEGOS ESCOBILLAS BOSCH M-1030.5 JUEGOS ES-
COBILLAS AEG M-3009.5 JUEGOS ESCOBILLAS KANGO M-4018-
D.5 JUEGOS ESCOBILLAS CASALS M-4058.5 JUEGOS ES-
COBILLAS VIRUTEX M-5001.5 JUEGOS ESCOBILLAS VIRUTEX M-
5003.5 JUEGOS ESCOBILLAS MAKITA M-12012.5 JUEGOS ES-
COBILLAS MAKITA M-12029.5 JUEGOS ESCOBILLAS MAKITA M-
12031.5 JUEGOS ESCOBILLAS HILTI M-17003.5 JUEGOS ES-
COBILLAS HITACHI M-19001.5 JUEGOS ESCOBILLAS HITACHI M-
19002.5 JUEGOS ESCOBILLAS HITACHI M-19003.5 JUEGOS ES-
COBILLAS HITACHI M-19004.5 JUEGOS ESCOBILLAS HITACHI M-
19005.5 JUEGOS ESCOBILLAS HITACHI M-19007. 

TOTAL: 110 JUEGOS DE ESCOBILLAS Y REGALO DE ESTUCHE 
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ESCOBILLAS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES STANDAR 

Distribuios todo tipo de escobillas 

bajo plano, imagen o medidas, así 

como: 

CARBONES ELECTRICOS PARA CONTAC-

TOS 

FROTADORES DE PUENTE GRUA 

PALETAS Y ROTORES PARA COMPRE-
SORES Y BOMBAS DE VACIO 
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PORTA ESCOBILLAS 

REFERENCIA       A B        C         D ESCOBILLA EN MM. 

PO100/1                16               8               50             13                    16 x 8 – 1 tornillo 

PO100/2                20               8               51             13                    20 x 8 – 1 tornillo 

PO100/3                20               8               60             14                    20 x 8 – 1 tornillo 

PO100/4                20               8               70             13                    20 x 8 – 1 tornillo 

PO100/5                20               8               80             16                    20 x 8 – 1 tornillo 

PO100/6                20             10             60             12                  20 x 10 – 1 tornillo 

PO100/7                20             10             60             14                  20 x 10 – 1 tornillo 

PO100/8                20             10             70             12                    20 x 8 – 1 tornillo 

PO100/9                22               8               60             13                    22 x 8 – 1 tornillo 

PO100/10               22               8               75             15                    22 x 8 – 1 tornillo 

PO100/11               22               8               80             13                    22 x 8 – 1 tornillo 

PO100/12               25             10             80             14¹                 25 x 10 – 2 tornillo 

PO100/13               25             10             80             16¹                 25 x 10 – 2 tornillo 

PO100/14               25             10             95             20¹                 25 x 10 – 2 tornillo 

PO100/15               28             10             97             18¹                 28 x 10 – 2 tornillo 

PO100/16               32            12,5            95             20¹              32 x 12,5 – 2 tornillo 

PO100/17               32            12,5           110            25¹              32 x 12,5 – 2 tornillo 

PO100/18               36             12             94             18¹                 36 x 12 – 2 tornillo 

PO100/19               36             12            110            20¹                 36 x 12 – 2 tornillo 

PO100/20               40             16            110            25¹                 40 x 16 – 2 tornillo 

PO100/21               40             16            140            25¹                 40 x 16 – 2 tornillo 

PO100/22               40             20            140            25¹                 40 x 20 – 2 tornillo 

PO100/23               40             20            180            32¹                 40 x 20 – 2 tornillo 

PO100/24               44             16            140            22¹                 44 x 16 – 2 tornillo 

REFERENCIA       t         a          r           u           d 

PO101              8        4        16        38          6-8 

PO102              8        5        16        32        8-10 

PO103             10       5        16        32        8-10 
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PORTA ESCOBILLAS 

REFERENCIA       A B        C         D ESCOBILLA EN MM. 

PO300/1              8              4           38-45        8-10                    8 x 4 x largo deseado 

PO300/2              8              5              32           8-10                    8 x 5 x largo deseado 

PO300/2-1            8              5              32             10         8 x 5 x largo Material: Nylon 

PO300/2-2            8              5              32         Hexag.     8 x 5 x largo Material: Nylon 

PO300/3             10             5           37-40          10                    10 x 5 x largo deseado 

PO300/3-1           10             5              38             10       10 x 5 x largo Material: Nylon 

PO300/3-2           10             5              38         Hexag.   10 x 5 x largo Material: Nylon 

PO300/4             12             6              50             10                    12 x 6 x largo deseado 

PO300/4-1         12,5          6,3            40             10              2,5 x 6,3 x largo deseado 

PO300/5             12             8           42-52       10-12                 12 x 8 x largo deseado 

PO300/6             14             8           45-51       10-12              14 x 6,5 x largo deseado 

PO300/7             16             8           44-50          12                    16 x 8 x largo deseado 

PO300/8             16             8              62             12                    16 x 8 x largo deseado 

PO300/9             16             8              65             16                    16 x 8 x largo deseado 

PO300/10            16             8              70             12                    16 x 8 x largo deseado 

PO300/11            20             8              60             12                    20 x 8 x largo deseado 

PO300/12            20             8              63             16                    20 x 8 x largo deseado 

PO300/13            20            10             65             16                  20 x 10 x largo deseado 

PO300/14            25             8              65             12                     25x 8 x largo deseado 

PO300/15            25            10             63             16                  25 x 10 x largo deseado 

PO300/16            25            12             84             16                  25 x 12 x largo deseado 

PO300/17            30            10             70             16                  30 x 10 x largo deseado 

PO300/18            32            12             80             16                  32 x 12 x largo deseado 

PO300/19            32            16            110            16                  32 x 16 x largo deseado 

PO300/20            35            12            100            18                  35 x 12 x largo deseado 

PO300/21            40            20            125            25                  40 x 20 x largo deseado 

PO300/22            50            25            165            25                  50 x 25 x largo deseado 

REFERENCIA       A B        C  D ESCOBILLA EN MM. 
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PORTA ESCOBILLAS 

PO200               20            10             14             25                           18-20-25 

PO200/1             20          12,5        16,25          25                           18-20-25 

PO200/2             25          12,5        16,25          30                           18-20-25 

PO200/3             25            16             18             30                           18-20-25 

PO200/4             25            20             20             30                           18-20-25 

PO200/5             25            25           22,5           30                           18-20-25 

PO200/6             30            12             16           35,5                          18-20-25 

PO200/7             30            15           17,5          35,5                          18-20-25 

PO200/8             30            16             23             35                           18-20-25 

PO200/9             30            20             20           35,5                          18-20-25 

PO200/10            30            25           22,5          35,5                          18-20-25 

PO200/11            32            12             16           37,5                          18-20-25 

PO200/12            32          12,5        16,25        37,5                          18-20-25 

PO200/13            32            16             18           37,5                          18-20-25 

PO200/14            32            20             20           37,5                          18-20-25 

PO200/15            32            25           22,5          37,5                          18-20-25 

PO200/16            40             8              14             45                           18-20-25 

REFERENCIA       A B        C  D ESCOBILLA EN MM. 

PO201             25       10        15               25 x 10 
PO201/1           25      12,5       16              25 x 12,5 
PO201/2           25       16        18               25 x 16 
PO201/3           25       20        20               25 x 20 
PO201/4           32       10       15,5              32 x 10 

PO201/5           32      12,5     16,5            32 x 12,5 
PO201/6           32       16       18,5              32 x 16 
PO201/7           32       20       20,5              32 x 20 
PO201/8           16       10                             16 x 10 

REFERENCIA       A B   C ESCOBILLA mm 
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PORTA ESCOBILLAS 

PO205/1 po  6 44 20 x 6 

PO205/2 20 10 44 20 x 10 

PO205/3 20 12,5 44 20 x 12,5 

PO205/4 32 12,5 44 32 x 12,5 

PO205/5 32 16 44 32 x 16 

PO205/6 32 20 43 32 x 20 

REFERENCIA       A B   C ESCOBILLA mm 

PO400 16 8 43 16-18 16 x 8 x largo 

PO400F 22 8 43 16-18 22 x 8 x largo 

PO401F 23 8 43 16-18 23 x 8 x largo 

PO401 20 10 43 18-20 20 x 10 x largo 

PO402F 25 10 43 16-18-20 25 x 10 x largo 

PO402 25 12,5 43 16-18-20 25 x 12,5 x largo 

PO403F 28 12 43 16-18-20 28 x 12 x largo 

PO400/1 30 12 51 16-18-20 30 x 12 x largo 

PO400/2 25 12,5 55 16-18-20 25x12,5x largo 

PO400/3 32 16 55 25 32 x 16 x largo 

PO400/4 40 16 55 25 40 x 16 x largo 

PO400/5 32 20 55 25 32 x 20 x largo 

PO400/6 40 20 55 25 40 x 20 x largo 

PO400/7 50 20 55 25 50 x 20 x largo 

PO400/8 40 25 55 25 40 x 25 x largo 

REFERENCIA       A B        C  D ESCOBILLA EN MM. 
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PORTA ESCOBILLAS 

PO500/1      28       12      60          16           28 x 12 x largo 

PO500/2      30       12      60          18           30 x 12 x largo 

PO500/3      32       16      60          25           32 x 16 x largo 

PO500/4      40       16      68          18           40 x 16 x largo 

PO500/5      40       20      68          25           40 x 20 x largo 

REFERENCIA       A B  C  D ESCOBILLA EN MM. 

PO1.163            30      15        47,5 
PO1.163/1        30      20          47 
PO1.163/2        40      20        52,5 
PO1.163/3        38      22          51 
PO1.163/4      12,5     25       37,75 
PO1.163/5        15      30          45 
PO1.163/6        20      30          42 
PO1.163/7        25      30     44,5-47 
PO1.163/8        30      30          47 
PO1.163/9        16      32          42 

PO1.163/10       20      32          43 

PO2100          25        8       57     18            25 x 8 

PO2101          25       10      57     18           25 x 10 

PO2102          30       10      57     18           30 x 10 

PO2103          32       10      57     18           32 x 10 

PO2104          32      12,5     57     18         32 x 12,5 

PO2105          32       16      57     20           32 x 16 

REFERENCIA       A B  C  D ESCOBILLA 

REFERENCIA       A B  C 
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SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE 

PORTAS TELESCÓPICOS Y ESCOBILLAS PARA EMBRAGUE 
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COLECTORES (CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN) 
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BOTONERAS 

RECAMBIOS PARA BOTONERAS 

RELÉS DE ARRANQUE PARA MOTORES 

REF: Máximo PIC UP Mínimo DROP OUT 

2CR3140 4,05 A 3,35 A 

2CR4148 4,85 A 4,00 A 

2CR4160 6,10 A 5,05 A 

2CR3170 7,10 A 5,90 A 

2CR4172 7,30 A 6,00 A 

2CR4179 8,00 A 6,60 A 

2CR4195 9,60 A 7,90 A 

2CR4204 11,00 A 9,10 A 

2CR4215 13,20 A 10,90 A 

2CR4223 14,80 A 12,20 A 

2CR4239 18,10 A 14,90 A 

2CR4258 21,90 A 18,10 A 
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ACEITE DIÉLECTRICO  

ACEITE DIELÉCTRICO PARA TRANSFORMADORES 

GRASAS PARA RODAMIENTOS 

REFERENCIA LATAS/

BIDONES 

DESCRIPCIÓN 

ACS22 5 -25 Aceite ligero altas prestaciones FC-

FD.  

ACBLMED 5 -25 

55 - 210 

Aceite blanco medicinal(vaselina) ISO

-VG: 15 

 

REFERENCIA LATAS/

BIDONES 

DESCRIPCIÓN 

GRMOS2 5 -25 

55 - 210 

Grasa lítica con bisulfuro de  

Molibdeno. 

GRHTBLUE 5 -25 

55 - 210 

Grasa de complejo de litio para 

mecanismos sometidos a altas 

temperaturas. 

SPRAY AFLOJATODO 

REFERENCIA BIDONES DESCRIPCIÓN 

ACNYTROT 210  

 

Fluido aislante en equipos  

eléctricos. 

REFERENCIA SPRAY DESCRIPCIÓN 

ACAFTOR 400 ml Aflojatodo desblocante  

anticorrosivo en spray. 
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Notas 
 



156           

www.dmatel.es     dmatel@dmatel.es                DMATEL            91.884.18.31          916000211 

DMATEL 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO  

C/ RAMÓN Y CAJAL, 39    POLÍGONO INDUSTRIAL GITESA 

28814 DAGANZO DE ARRIBA  -  MADRID 

TLFS: 91.884.18.31—91.658.27.70– 916000211 

www.dmatel.es       dmatel@dmatel.es 


