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PO7000 BOMBA HIDRÁULICA
accionada por pedal

700 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo bar 700

Dimensiones mm

Longitud 680

Ancho 200

Altura 163

Peso kg 9,8

Nueva bomba a pedal con doble 
velocidad, que alcanza una pre-
sión máxima de 700 bar. 
Esta bomba se suministra junto con 
una manguera flexible de alta pre-
sión, con una longitud de 3 mts, 
provista de acoplamiento hembra 
con auto-bloqueo rápido. 
La presión puede ser reducida en 
cualquier fase de la operación, 
liberando la palanca de descom-
presión. 
Una base sólida, da a la bomba 
estabilidad durante la operación.

ALMACENAMIENTO

Tipo VAL-P21

Dimensiones mm L x P x H 820 x 430 x 290

Peso kg 6,74

Suministrado 

CPP-0 BOMBA HIDRÁULICA
accionada por pedal

700 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo bar 700

Dimensiones mm

Longitud 320

Ancho 150

Altura 200

Peso kg 6,8

La bomba de aire hidráulica CPP-0 
convierte un suministro de aire de 
5÷8 bar (73-115 psi) a una fuerza 
de crimpado o cortado de hasta 
700 bar (10.000 psi) dependiendo 
de la presión producida.
El pedal de control permite, tan-
to dar presión como reducirla en 
cualquier momento de la opera-
ción.
Se suministra con una manguera 
de alta presión flexible de 2 mts, 
incluyendo un acoplamiento hem-
bra 3/8” NPT con auto-bloqueo 
rápido.
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BOMBA ELECTRO-OLEODINÁMICA
accionada por un motor eléctrico monofásico

CPE-1
CPE-1-110

700 bar

Bomba electro-oleodinámica ac-
cionada por un motor eléctrico 
monofásico 230V / 50-60Hz. 
El control remoto permite tanto el 
avance como la descarga de la 
presión del aceite con la compre-
sión completada. 
A través del interruptor situado en 
la parte superior de la bomba es 
posible descargar la presión del 
aceite en cualquier instante, tam-
bién en ausencia de tensión. 
Está disponible también la versión 
a 110-115V / 50-60Hz, tipo CPE-
1-110. Ambas las bombas tienen 
grado de protección IP55.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo bar 700

Dimensiones mm

Longitud 372

Ancho 223

Altura 482

Peso kg 21

CS-CPE-1RCP-B70ERCH-WH

Suministrada con:
•	 Manguera flexible de 3 mts de 

longitud con acoplamiento au-
tomático hembra.

•	 Control remoto.
•	 Cable de alimentación con en-

chufe eléctrico.

Accesorios adicionales disponi-
bles bajo pedido: 
•	 Pedal de mando tipo RCP-B70
•	 Carro para el transporte tipo        

CS-CPE-1
•	 Mando de control integrado 

con manguera flexible de alta 
presión de 3 mts tipo ERCH-WH
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B1300PL BOMBA ELECTRO-HIDRÁULICA PORTÁTIL 
alimentadas por batería

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo bar 700

Dimensiones mm

Longitud 354

Ancho 103

Altura 240

Batería 18.0V 5.2Ah

Peso kg (con Batería) 4,0

Nueva bomba electro-hidráulica 
portátil B1300PL alimentada con 
una batería Li-Ion 18V-5.2Ah de 
alta capacidad y funcionamiento 
autónomo. 
Extremadamente compacta y de 
peso reducido, se adapta a una 
amplia gama de aplicaciones.
Gran velocidad de compresión o 
de corte, garantizada por un siste-
ma hidráulico de dos velocidades. 
También dispone de una válvula 
de máxima presión que garantiza 
la máxima seguridad del técnico. 
El nuevo diseño, el peso reducido 
y el equilibrado de las masas facili-
tan la maniobrabilidad durante su 
uso. 

ALMACENAMIENTO

Tipo VAL-P51

Dimensiones mm L x P x H 690 x 446 x 179

Peso kg 5,5

Suministrado 

El cuerpo de plástico bicompo-
nente garantiza una protección 
mecánica eficaz bajo cualquier 
condición de uso, gracias a su es-
tructura rígida; mayor seguridad y 
comodidad en su manipulación 
gracias a las aplicaciones de 
goma. 
Es silenciosa, ilumina la zona de 
trabajo con luces led y no vibra, 
ofreciendo así un uso altamente 
cómodo.
Dispone de un tubo flexible de alta 
presión de 0,9 m de longitud con 
conexión hembra y bloqueo auto-
mático. 
La presión puede disminuirse en 
cualquier momento a través de un 
botón específico.

Incluye los siguientes accesorios:
•	 Tubo flexible de alta presión 

con conexión macho y hembra 
y bloqueo automático de 0,9 m 
de longitud.

•	 Batería Li-Ion 18V-4Ah de alta 
capacidad.

•	 Cargador de batería.
•	 Correa tipo bandolera.
•	 Carcasa de plástico tipo 

VALP51 adaptada al interior del 
aparato y los accesorios.

700 bar

200k

PRINCIPALES APLICACIONES 
Compresión Corte Perforación

hasta 
130 kN

hasta 
TC 050

RH-FL75
RH-FC48N
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BOMBA ELECTRO-HIDRÁULICA PORTÁTIL 
alimentadas por batería

B68M-P18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo bar 700

Dimensiones mm

Longitud 364

Ancho 186

Altura 236

Batería 18.0V 5.2Ah

Peso kg (con Batería) 5,6

ALMACENAMIENTO

Tipo CVB-031

Dimensiones mm L x P x H 620 x 300 x 320

Peso kg 2,4

Suministrado 

Nueva bomba electro-hidráulica 
portátil B68M-P18 alimentada por 
una batería Li-Ion 18V-4Ah de alta 
capacidad y uso autónomo. Muy 

compacta y de peso reducido, 
se adapta a una amplia 
gama de aplicaciones.
Dispone de cuadro de 

mandos ergonómico 
y desconectable Plug 
& Play para el control 

remoto de acciona-
miento y apaga-
do (con 2 metros 
de longitud); dis-

pone de pantalla 
gráfica para la selección 

del modo de uso, modo de apa-
gado (automático o inteligente), 
visualización de datos como: pre-
sión,  temperatura de motores, ci-
clos y compresiones, diagnósticos 
diferentes, etc. 

Dispone de leds para iluminar la 
zona de trabajo (se desactivan en 
la pantalla). 
Botón de encendido y apagado 
en la máquina (desactivado cuan-
do se utiliza el cuadro de mandos 
por motivos de seguridad).
Gran velocidad de compresión o 
de corte garantizados por un siste-
ma oleodinámico de dos veloci-
dades. También incluye un trans-
misor de presión que garantiza la 
máxima seguridad al técnico. 
El nuevo diseño y el equilibrado de 
las masas facilitan la maniobrabili-
dad durante su uso. 
El cuerpo de plástico de dos com-
ponentes garantiza una buena 
protección mecánica en todas 
las condiciones de uso gracias a 
su estructura rígida; mayor seguri-
dad y comodidad en su manipu-
lación gracias a las aplicaciones 
de goma. 
Es silenciosa, ilumina la zona de 
trabajo con luces led y no vibra, 
ofreciendo así un uso altamente 
cómodo.
La presión puede reducirse en 
cualquier momento a través de un 
botón específico.
Dispone de un tubo flexible de alta 
presión de 2 m de longitud con co-
nexión giratoria en la bomba y en-
trada rápida hembra con bloqueo 
automático. 
La presión se puede liberar en 
cualquier momento a través de un 
botón específico.

700 bar

200k

Incluye los siguientes accesorios:
•	 Cuadro de mandos ergonó-

mico y desconectable Plug & 
Play, con pantalla gráfica e ilu-
minación por led.

•	 Tubo flexible de alta presión de 
2 m de longitud con conexión 
giratoria en la bomba y entra-
da rápida hembra con blo-
queo automático.

•	 2 baterías Li-Ion 18V-5.2Ah de 
alta capacidad.

•	 Cargador de batería.
•	 Correa tipo bandolera.
•	 Bolsa de tela tipo 031 adapta-

da al interior del aparato y los 
accesorios.

Ejemplo de funcionamiento
Datos en la pantalla OLED:

Modo de trabajo

Tipo de liberación

Datos de presión

Nivel de carga de batería

Número de ciclos

Temperatura del motor

PRINCIPALES APLICACIONES 
Compresión Corte Perforación

hasta 
230 kN

hasta 
TC 120

RH-FL75
RH-FC48N
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BOMBAS ELECTRO-HIDRÁULICAS PORTATILES SERIE B70M-P36
alimentadas por batería

Acceso (fijo) En acción
(pulsando)

Fin de ciclo Error de ciclo mal 
funcionamiento

Mantenimiento

Conexión al control remoto ma-
nual o a pedal

Manguera flexible de alta presión 
provista de acoplamiento con auto-
bloqueo rápido.

Pantalla OLED multifunción

Acoplamiento automático de la batería

Smart Logo

Botón de descarga de presión

Posibilidad de uso 
vertical u horizontal.

EN 60529

Nueva bomba electro-hidráulica 
portátile B70M-P36 alimentada por 
una batería Li-Ion 36 V - 6.2Ah de 
alta capacidad y uso autónomo. 
Provista de un sensor de máxima 
presión (EPS) y una válvula de se-
guridad, el primero para garantizar 
una mayor precisión y repetividad 
de la presión del ciclo, la segunda 
como elemento doble de segu-
ridad para el operario. Equipado 
con sistema de liberación de pre-
sión inteligente (Smart Release). 
Botón de encendido y apagado 
en la máquina (desactivado cuan-
do se utiliza el cuadro de mandos 
por motivos de seguridad). El llena-
do de aceite se realiza fácilmente 
a través de una entrada dedicada.  
Muy compacta y de peso reduci-
do, se adapta a una amplia gama 
de aplicaciones. El nuevo diseño 
y el equilibrado de las masas fa-
cilitan la maniobrabilidad durante 
su uso.  
El cuerpo de plástico garantiza 
una protección mecánica ade-
cuada en todas las condiciones 
de uso, gracias a su estructura rígi-
da garantiza la protección IP44M 
gracias a las juntas colocadas en 
las carcasas; mayor seguridad y 
confort en el manejo, gracias al 
mango ergonómico. 

El silencio y la ausencia de vibra-
ciones hacen su uso aún más có-
modo. 
Dispone de un tubo flexible de 
alta presión de 3 m de longitud 
con conexión macho y hembra 
con bloqueo automático. La pre-
sión puede reducirse en cualquier 
momento a través de un botón 
específico ubicado en la bomba. 
las unidades estan equipadas con 
una pantalla OLED que permite vi-
sualizar varios parámetros entre los 
cuales: 
•	 Tipo de operación selecciona-

do (corte, compresión o perfo-
ración)

•	 Sistema de liberación de pre-
sión seleccionado (sistema inte-
ligente o manual)

•	 La presión desarrollada, com-
probando así la ejecución co-
rrecta de la operación

•	 Estado de la batería
•	 El número de ciclos de trabajo 

completados y los restan-
tes antes del manteni-
miento.

•	 Número de ciclos 
antes del mante-
nimiento progra-
mado recomen-
dado

•	 Temperatura del 
motor

•	 Tipo de control 
(manual o mando 
a distancia).

700 bar 36.0V

200k

Botón de encendido y apagado
Boca de entrada externa para 
rellenado de aceite

Además las unidades están equi-
padas con   “Smart Logo” que 
proporciona información útil para 
el operario.
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BOMBAS ELECTRO-HIDRÁULICAS PORTATILES
alimentadas por batería

B70M-P36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo bar 700

Dimensiones mm

Longitud 405

Ancho 161

Altura 335

Batería 36V 8.0Ah

Peso kg (con Batería) 10.3*
*sin accesorios

B70M-P36
1 Bomba electro-hidráulica portátil, alimentada por 

batería interna Li-Ion 36V para un uso autónomo.

2 CB3680L Batería 36 V - 8.0 Ah Li-Ion
3 ASC145-EU Cargador de batería
4 Cable USB
5 Correa que se engancha a las anillas que están 

en la parte superior de la bomba.

6 CVB-037 Mochila de lona para llevar la bomba y 
los accesorios

7 Manguera flexible de 3 mts, que incluye 
un acoplamiento macho + hembra con 
autobloqueo rápido 3/8” NPT.

8 ERCH Control remoto manual con un 
conector eléctrico con bloqueo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo bar 700

Dimensiones mm

Longitud 405

Ancho 161

Altura 335

Batería 36V 8.0Ah

Peso kg (con Batería) 10.3*
*sin accesorios

B70M-P36-CHBOMBAS ELECTRO-HIDRÁULICAS PORTATILES
alimentadas por batería

Equipamiento para las diferentes versiones:

B70M-P36-CH
1 Bomba electro-hidráulica portátil, alimentada por 

batería interna Li-Ion 36V para un uso autónomo.

2 CB3680L Batería 36 V - 8.0 Ah Li-Ion
3 ASC145-EU Cargador de batería
4 Cable USB
5 Correa que se engancha a las anillas que están 

en la parte superior de la bomba.

6 CVB-037 Mochila de lona para llevar la bomba y 
los accesorios

9 ERCH-WH Mando de control integrado con 
manguera flexible de alta presión de 3 mts

PRINCIPALES APLICACIONES 
Compresión Corte Perforación

hasta 
520 kN

hasta 
TC120

RH-FL75
RH-FC48N

PRINCIPALES APLICACIONES 
Compresión Corte Perforación

hasta 
520 kN

hasta 
TC120

RH-FL75
RH-FC48N
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ACCESORIOS ADICIONALES PARA B70M-P36
disponibles bajo pedido

SH-B70
gancho soporte utilizado para 
sujetar la bomba a una escalera

RCP-B70
pedal de mando

TRS-B70
mochila para el transporte 
de la bomba

ERCH-WH
Mando de control integrado con 
manguera flexible de alta presión, 
longitud 3 metros

Botón de accionamento

Botón descarga presión

VAL-P18
caja de plástico para el transporte 
de la bomba y de los accesorios
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UNIDAD HIDRÁULICA
bomba PO7000 + cabeza RHC131

CP1131

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuerza de crimpado kN 130

Dimensiones mm

Dimensiones bomba L x P x H 680 x 200 x 163

Dimensiones cabeza L x H 232 x 124

Longitud de la manguera 3 m

Peso unidad kg 13,6

ALMACENAMIENTO

Tipo VAL-P21*

Dimensiones mm L x P x H 820 x 430 x 290

Peso kg 6,74

Suministrado 
*adaptada para almacenar 24 matrices 

semicirculares

700 bar

W
INDENT

UNIDAD HIDRÁULICA
bomba PO7000 + cabeza RHU131-C

CPU1131-C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuerza de crimpado kN 130

Dimensiones mm

Dimensiones bomba L x P x H 680 x 200 x 163

Dimensiones cabeza L x H 245 x 89

Longitud de la manguera 3 m

Peso unidad kg 13,5

ALMACENAMIENTO

Tipo VAL-P21*

Dimensiones mm L x P x H 820 x 430 x 290

Peso kg 6,74

Suministrado 
*entregada con la prensa, adecuada 

para almacenar 24 matrices semicircu-
lares, y los accesorios necesarios para la 

compresión con matriz cerrada de los 
conectores para cables de aluminio.

700 bar

W
INDENT ENEL

MATRICOLA

762540


