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CONECTORES ELÉCTRICOS
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Aislamiento de Cloruro de Polivinilo

Aislamiento de Policarbonato

Aislamiento de Nylon PA6.6

Aislamiento de Polipropileno

PE HD
Aislamiento de Polietileno de alta densidad

SHIRINKABLE

Material termoretráctiles

Especial contorno de entrada que asegura la fácil entra-
da del conductor en el lugar de conexión

Fabricados a partir de banda de Cobre ETP con una pu-
reza superior al 99,9%

Fabricados a partir de banda de latón

Fabricados a partir de tubo de Cobre electrolítico con 
una pureza superior al 99,9%

Fabricados a partir de hilos de Cobre electrolítico con 
una pureza superior al 99,9%

Junta soldada

BRASS
Conectores de latón

Conectores bimetálicos de Aluminio y Cobre.
La unión bimetálica se realiza mediante soldadura por 
fricción. 

Conectores de Aluminio con una pureza superior al 99,5%

Conectores de Aldrey

Conectores en Acero galvanizado

GREASE

El interior de estos terminales está relleno con grasa espe-
cial que evita la posible oxidación.

STOP
Conectores provistos de un diafragma sellado central

Conectores con código de color impreso en la superfi cie

El cañón está provisto de un avellanado interno en su 
parte fi nal para facilitar la introducción del conductor

La presencia del agujero de inspección, facilita una total 
introducción del conductor

CONTAINED

Terminales con pala estrecha

Material recocido

Superfi cie protegida por estañado electrolítico; espesor 
mínimo 3μm

Terminal a 90º

 signifi cado de los símbolos
conectores eléctricos
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Tornillos de acero galvanizado

Tuercas de acero galvanizado

Utiliza matrices de compresión hexagonales

Utiliza matrices de compresión circunferencial

Utiliza matrices de compresión punzonado

DEEP 
INDENT

Utiliza matrices de compresión punzonado
escalonada

W
INDENT

Utiliza matrices de compresión a “W” 

Utiliza matrices de compresión oval

TRAPEZIUM

Utiliza matrices de compresión trapezoidal

Utiliza matrices de compresión circular

Utiliza matrices de compresión semicircular

Utiliza matrices de compresión punzonado

Temperatura de utilización

Grado de protección

Marca USL-CNL válido para USA y CANADA

Marca USL-CNL válido para USA y CANADA

Conforme a DIN

Cumplir con la Directiva EN 45545-2:2015  
sobre el comportamiento al fuego 
de los materiales y componentes

Sin halógenos

signifi cado de los símbolos
conectores eléctricos



6

 RF   BF   GF  TERMINALES PREAISLADOS EN PVC
rango “F” de entrada fácil - para conductores de cobre

Especial contorno de entrada, fun-
da de PVC, que asegura la fácil 
entrada del conductor en el lugar 
de conexión y consiguiendo por lo 
tanto una perfecta conexión tanto 
mecánica como eléctrica. 

La superfi cie interna ha sido tra-
tada de tal manera que mejora 
el contacto entre las “venas” del 
conductor y el terminal dando ma-
yor fi abilidad mecánica.
El rango “F” presenta una extensa 
gama de dimensiones y formas 
que responde a cualquier necesi-
dad del usuario. 

La temperatura de utilización es 
de –20°C hasta +80°C con pico 
máximo de breve tiempo a 90°C. 
El aislamiento es autoextinguible 
V0 (UL 94).
Las herramientas apropiadas 
para el crimpado de este tipo 
de terminales se muestran en las 
pág.144÷173, 262.

terminal puntera

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Ø B P L

0,25÷1,5
(22÷16)  

RF-P8 4,0 1,6 8,0 17,8 3.000/100

RF-P10 4,0 1,6 10,0 19,8 3.000/100

RF-P12 4,0 1,6 12,0 22,0 3.000/100

1,5÷2,5
(16÷14) 

BF-P8 4,9 1,6 8,0 17,8 2.500/100

BF-P10 4,9 1,6 10,0 19,8 2.500/100

BF-P12 4,9 1,6 12,0 21,8 2.500/100

4÷6
(12÷10)

GF-P10 6,6 2,2 10,0 24,5 1.000/100

GF-P12 6,6 2,2 12,0 26,7 1.000/100

GF-P14 6,6 2,2 14,0 28,7 1.000/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Ø B P L X

0,25÷1,5
(22÷16)    (22÷16)    

RF-PPL30 4,0 3,0 17,5 28,3 1,7 2.500/100

RF-PPL46 4,0 4,6 17,5 28,3 1,7 2.500/100

BF-PPL30 4,9 3,0 17,5 28,3 1,7 2.000/100

BF-PPL46 4,9 4,6 17,5 28,3 1,7 2.000/100

4÷6
(12÷10)(12÷10)(12÷10)

GF-PPL46 6,6 4,6 17,5 32,6 1,9 1.000/100

Especial contorno de entrada, fun-
da de PVC, que asegura la fácil 

terminal puntera 
plana

terminal puntera plana de seguridad

No marcado UL

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Ø B P L

0,25÷1,5
(22÷16)  

RF-PP12 4,0 3,0 12,8 22,8 3.000/100
RF-PP12/1 4,0 3,0 11,3 21,3 3.000/100
RF-PP12/19 4,0 1,9 13,2 23,2 3.000/100
RF-PP12/23 4,0 2,3 13,2 23,2 2.500/100
RF-PP14 4,0 3,0 14,8 24,8 2.500/100
RF-PP16/23 4,0 2,3 17,2 27,2 2.500/100

1,5÷2,5
(16÷14) 

BF-PP10 4,9 3,5 10,0 20,0 2.500/100

BF-PP12 4,9 3,5 12,8 22,8 2.500/100

BF-PP12/25 4,9 2,5 13,3 23,3 2.000/100

BF-PP12/29 4,9 2,9 13,3 23,3 2.500/100

BF-PP16/25 4,9 2,5 17,2 27,2 2.500/100

4÷6
(12÷10)

GF-PP12 6,6 4,0 13,3 27,4 1.000/100

GF-PP17 6,6 2,9 19,2 33,3 1.000/100
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 TERMINALES PREAISLADOS EN PVC
rango “F” de entrada fácil - para conductores de cobre

 RF   BF   GF

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

2 RF-M2* 4,0 5,6 4,5 2,8 17,3 2,2 3.000/100
3 RF-M3 4,0 5,6 4,5 2,8 17,3 3,2 3.000/100

3,5 RF-M3.5 4,0 5,6 4,5 2,8 17,3 3,7 3.000/100
3,5 RF-M3.5/1 4,0 6,2 7,1 3,1 20,2 3,7 3.000/100

4 RF-M4 4,0 7,0 6,5 3,5 20,0 4,3 3.000/100
4 RF-M4/3 4,0 7,8 7,1 3,9 21,0 4,3 3.000/100
5 RF-M5 4,0 7,8 7,1 3,9 21,0 5,3 2.500/100
6 RF-M6 4,0 9,4 8,1 4,7 22,8 6,4 2.500/100
6 RF-M6/1 4,0 12,0 10,3 6,0 26,3 6,4 2.000/100
7 RF-M7 4,0 9,4 8,1 4,7 22,8 7,2 2.500/100
8 RF-M8 4,0 12,0 10,3 6,0 26,3 8,4 2.000/100

10 RF-M10 4,0 15,5 13,0 7,7 30,8 10,5 1.500/100
12 RF-M12 4,0 18,0 15,5 9,0 34,5 13,0 1.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

2 BF-M2* 4,9 5,6 5,0 2,8 17,8 2,2 3.000/100
3 BF-M3 4,9 5,6 5,0 2,8 17,8 3,2 2.500/100

3,5 BF-M3.5 4,9 5,6 5,0 2,8 17,8 3,7 2.500/100
3,5 BF-M3.5/1 4,9 6,2 6,5 3,1 19,6 3,7 2.500/100

4 BF-M4 4,9 8,0 6,5 4,0 20,5 4,3 2.500/100
5 BF-M5 4,9 8,0 7,5 4,0 21,5 5,3 2.000/100
6 BF-M6 4,9 9,4 8,6 4,7 23,3 6,4 2.000/100
6 BF-M6/1 4,9 12,0 10,3 6,0 26,3 6,4 2.000/100
6 BF-M6/2* 4,9 8,4 5,4 4,2 19,6 6,4 2.500/100
7 BF-M7 4,9 10,0 7,8 5,0 22,8 7,2 2.000/100
8 BF-M8 4,9 12,0 10,3 6,0 26,3 8,4 1.500/100

10 BF-M10 4,9 15,5 13,0 7,7 30,8 10,5 1.500/100
12 BF-M12 4,9 18 15,5 9,0 34,5 13,0 1.000/100

4÷6
(12÷10)  

3 GF-M3 6,6 8,0 8,1 4,0 26,2 3,2 1.000/100
3,5 GF-M3.5 6,6 8,0 8,1 4,0 26,2 3,7 1.000/100

4 GF-M4 6,6 9,0 8,1 4,5 26,7 4,3 1.000/100
5 GF-M5 6,6 9,0 8,1 4,5 26,7 5,3 1.000/100
6 GF-M6 6,6 11,0 11,1 5,5 30,7 6,4 1.000/100
6 GF-M6/1 6,6 11,0 8,1 5,5 27,7 6,4 1.000/100
7 GF-M7 6,6 11,0 11,1 5,5 30,7 7,2 1.000/100
8 GF-M8 6,6 13,6 12,1 6,8 33,0 8,4 800/100
8 GF-M8/1* 6,6 11,0 8,1 5,5 27,7 8,4 1.000/100

10 GF-M10 6,6 13,6 12,1 6,8 33,0 10,5 800/100
10 GF-M10/1 6,6 15,5 13,8 7,7 35,7 10,5 800/100
12 GF-M12 6,6 19,0 15,1 9,5 38,7 13,0 500/100
14 GF-M14 6,6 21,0 16,1 10,5 40,7 15,0 500/100
16 GF-M16 6,6 24,0 17,1 12,0 43,2 17,0 500/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

3 RF-U3 4,0 5,5 5,5 4,0 19,5 3,2 3.000/100
3,5 RF-U3.5 4,0 6,0 6,5 3,8 20,3 3,7 3.000/100
3,5 RF-U3.5/1 4,0 7,2 6,5 3,8 20,3 3,7 3.000/100
3,5 RF-U3.5/2 4,0 6,4 6,5 3,8 20,3 3,7 3.000/100

4 RF-U4 4,0 6,5 7,5 3,7 21,2 4,3 3.000/100
4 RF-U4/1 4,0 8,5 7,5 3,7 21,2 4,3 3.000/100
4 RF-U4/2 4,0 7,5 7,5 3,7 21,2 4,3 3.000/100
5 RF-U5 4,0 8,5 7,5 3,7 21,2 5,3 2.500/100
5 RF-U5/1* 4,0 9,4 7,5 3,7 21,2 5,3 3.000/100
6 RF-U6 4,0 9,4 8,1 4,7 22,8 6,4 2.000/100
6 RF-U6/1 4,0 12,0 9,2 7,1 26,3 6,4 2.000/100
8 RF-U8 4,0 14,0 10,0 6,3 26,3 8,4 2.000/100

10 RF-U10 4,0 17,5 13,0 7,7 30,8 10,5 1.500/100
12 RF-U12 4,0 20,0 15,5 9,0 34,5 13,0 1.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

3 BF-U3 4,9 5,5 5,5 4,0 19,5 3,2 2.500/100
3,5 BF-U3.5 4,9 6,4 6,5 3,8 20,3 3,7 2.500/100
3,5 BF-U3.5/1* 4,9 7,2 6,5 3,8 20,3 3,7 3.000/100

4 BF-U4 4,9 6,5 7,5 3,7 21,2 4,3 2.500/100
4 BF-U4/1 4,9 8,5 7,5 3,7 21,2 4,3 2.000/100
4 BF-U4/2 4,9 7,5 7,5 3,7 21,2 4,3 2.000/100
5 BF-U5 4,9 8,5 7,5 3,7 21,2 5,3 2.000/100
5 BF-U5/2 4,9 12,0 11,3 5,0 26,3 5,3 1.500/100
6 BF-U6 4,9 9,4 8,1 4,7 22,8 6,4 2.000/100
6 BF-U6/1 4,9 12,0 9,2 7,1 26,3 6,4 2.000/100
8 BF-U8 4,9 14,0 10,0 6,3 26,3 8,4 1.500/100

10 BF-U10 4,9 17,5 13,0 7,7 30,8 10,5 1.000/100
12 BF-U12 4,9 20,0 15,5 9,0 34,5 13,0 1.000/100

4÷6
(12÷10)  

3,5 GF-U3.5 6,6 7,5 8,5 3,9 26,5 3,7 1.000/100

4 GF-U4 6,6 7,5 8,0 4,4 26,5 4,3 1.000/100

5 GF-U5 6,6 9,5 8,0 4,4 26,5 5,3 1.000/100

6 GF-U6 6,6 10,0 11,0 5,5 30,6 6,4 1.000/100

8 GF-U8 6,6 13,5 12,0 8,0 34,1 8,4 800/100

10 GF-U10 6,6 15,5 13,0 8,0 35,1 10,5 1.000/100

10 GF-U10/1 6,6 17,5 13,8 7,7 35,7 10,5 1.000/100

12 GF-U12 6,6 21,0 15,1 9,5 38,7 13,0 500/100

14 GF-U14 6,6 23,0 16,1 10,5 40,7 15,0 500/100

16 GF-U16 6,6 26,0 17,1 11,5 42,7 17,0 500/100

terminal redondo terminal horquilla

No marcado UL       *Bajo demanda

VALSTAR-N4
Conectores contenido en la caja:
• n° 100 terminales RF-M4 
• n° 100 terminales BF-M5         
• n° 100 terminales GF-M6      
• n° 100 terminales RF-F608P
• n° 100 terminales BF-F608P
• n° 100 conectores PL03-M    
• n° 100 bridas G100X2.5

Resistente caja de plástico con 
compartimentos, que contiene:
• Set de crimpado con termina-

les preaislados en PVC para 
secciones 0,25 ÷ 6 mm2 (22÷10 
AWG).

• Herramienta tipo Crimpstar® 
HP3

Resistente caja de plástico con 
compartimentos, que contiene:
• Set de crimpado con termina-

les preaislados en PVC para 
secciones 0,25 ÷ 6 mm
AWG).

• Herramienta tipo Crimpstar® 
HP3

NEW
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 RF-F   BF-F 
GF-F

 TERMINALES HEMBRA DESCONECTABLES
para conductores de cobreGF-F

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16)  

RF-F305 2,8 x 0,5 3.000/100
RF-F308 2,8 x 0,8 3.000/100
RF-F405 4,8 x 0,5 2.500/100
RF-F408 4,8 x 0,8 2.500/100

RF-F608 6,35 x 0,8 2.500/100

1,5÷2,5
(16÷14) 

BF-F405 4,8 x 0,5 2.500/100
BF-F408 4,8 x 0,8 2.500/100

BF-F608 6,35 x 0,8 1.500/100

4÷6
(12÷10)

GF-F608 6,35 x 0,8 1.000/100

preaislados en policarbonato* - parcial-
mente reforzados con capa de cobre

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16)  

RF-F305P 2,8 x 0,5 2.000/100
RF-F308P 2,8 x 0,8 2.000/100
RF-F405P 4,8 x 0,5 1.500/100
RF-F408P 4,8 x 0,8 1.500/100

RF-F608P 6,35 x 0,8 1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14) 

BF-F405P 4,8 x 0,5 1.500/100
BF-F408P 4,8 x 0,8 1.500/100

BF-F608P 6,35 x 0,8 1.000/100

(12÷10)
GF-F608P 6,35 x 0,8 800/100

totalmente preaislados en policarbonato* - 
parcialmente reforzados con capa de cobre

No marcado UL

 RF-M   
BF-M GF-M

 TERMINALES MACHO DESCONECTABLES
para conductores de cobre

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16) 

RF-M608 6,35 x 0,8 3.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BF-M608 6,35 x 0,8 2.000/100

4÷6
(12÷10)

GF-M608 6,35 x 0,8 1.000/100

preaislados en policarbonato* - parcial-
mente reforzados con capa de cobre

totalmente preaislados en policarbonato* - 
parcialmente reforzados con capa de cobre

BF-M GF-M

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16) 

RF-M608P 6,35 x 0,8 1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BF-M608P 6,35 x 0,8 800/100

 RF-FM  BF-FM 
RF-B  BF-B

 TERMINALES MIXTOS Y TERMINALES CILINDRICOS
para conductores de cobre

preaislados en policarbonato* - parcial-
mente reforzados con capa de cobre

preaislados en policarbonato* - parcial-
mente reforzados con capa de cobre

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16) 

RF-FM608 6,35 x 0,8 1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BF-FM608 6,35 x 0,8 1.000/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Ø 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16) 

RF-BM4 4,0 2.500/100

RF-BF4 3,95 800/100

(16÷14)

BF-BM5 5,0 2.000/100

BF-BF5 4,95 800/100

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173, 262.
* Material: Policarbonato tipo 
PC10500AC certifi cado EN45545-2

Las herramientas apropiadas se mues-
tran en las pág. 144÷173, 262.
* Material: Policarbonato tipo 
PC10500AC certifi cado EN45545-2

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173, 262.
* Material: Policarbonato tipo 
PC10500AC certifi cado EN45545-2
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PE HD
SHIRINKABLE

 CONECTORES PUNTA-PUNTA Y PARALELOS
para conductores de cobre

 PL PL

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Ø 

mm
L 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,2÷0,5
(24÷20)(24÷20)

PL01-M 3,0 25,0 3.000/100

0,25÷1,5
(22÷16)(22÷16)

PL03-M 4,0 25,0 1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)(16÷14)

PL06-M 5,0 25,0 1.500/100

4÷6
(12÷10)(12÷10)

PL1-M 6,5 32,0 500/100

0,25÷1,5
(22÷16)(22÷16)

PL03-P 4,0 20,0 3.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

PL06-P 5,0 16,0 2.000/100

Preaislados en PVC

conectores
 punta-punta

conectores paralelos

 CONECTORES PUNTA-PUNTA
para conductores de cobre

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Ø 

mm
L 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16)(22÷16)

NL03-M 4,0 25,0 1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)(16÷14)

NL06-M 5,4 25,5 1.500/100

4÷6
(12÷10)

NL1-M 7,6 32,0 500/100

10
(8÷7)(8÷7)

NL2-M 8,0 43,0 500/100

16
(6÷5)(6÷5)

NL3-M 9,2 44,0 400/100

Preaislados en Poliamida PA 6.6

• Tensión nominal: 600 V 
• Temperatura de termoretracción: 150 ºC 
• Grado de protección: IP 68

 WL-M
Sección Cond. 

mm2

(AWG)
Tipo Ø 

mm
L 1

mm
L 2

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,5÷1,5
(20÷16)(20÷16)

WL03-M 1,7 15,0 36,0 1.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)(16÷14)

WL06-M 2,3 15,0 36,0 1.000/100

4÷6
(12÷10)

WL1-M 3,5 15,0 41,0 500/100

Preaislados en PE HD termoretráctiles

 CONECTORES FINALES
para conductores de cobre

 NL-P

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Ø 

mm
L 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16)(22÷16)

NL03-P 7,9 21,0 1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

NL06-P 7,9 19,9 1.000/100

NL06-PB 6,5 13,6 1.500/100

4÷6
(12÷10)

NL1-P 10,5 21,5 500/100

NL1-PG 9,0 17,8 1.000/100

Preaislados en Poliamida PA 6.6

 NL-M

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173, 262.

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 146, 158-159.

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173, 262.

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173, 262.

No marcado UL

 NL-M
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 VP  RP  
 BP  GP

 TERMINALES PREAISLADOS SIN HALÓGENOS
rango “P” de entrada fácil - para conductores de cobre

Los terminales para crimpado con 
aislamiento de tipo “P”, están estu-
diados para aplicaciones donde 
se necesitan productos que ga-
ranticen instalaciones eléctricas 
robustas y seguras. 
Esta serie está derivada por la 
parte de cobre del rango “F” y 
tiene un aislamiento de Policarbo-
nato tipo PC10500AC certifi cado 

EN45545-2, que es un material ter-
moplástico sin halógenos que es 
más robusto que el PVC y el PA 6.6. 
Estéticamente el nuevo tipo “P” 
tiene una coloración más intensa 
y estable. La “boca” del terminal 
está específi camente diseñada 
para la introducción rápida del 
conductor. 

La temperatura de utilización es 
de –20°C hasta +115°C con pico 
máximo de breve tiempo a 130°C. 
El aislamiento es autoextinguible 
V0 (UL 94).
Las herramientas apropiadas 
para el crimpado de este tipo 
de terminales se muestran en las 
pág.144÷173, 262.

terminal puntera terminal puntera plana

terminal puntera plana 
de seguridad

 BP  GP
Los terminales para crimpado con 
aislamiento de tipo “P”, están estu-

Sección Cond. 
mm2 Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Ø B P L

0,2÷0,5
(24÷20) 

VP-P10 3,0 1,0 9,8 20,2 4.000/100

0,25÷1,5
(22÷16)        

RP-P8 4,0 1,6 7,8 17,9 3.000/100

RP-P10 4,0 1,6 9,8 19,9 3.000/100

RP-P12 4,0 1,6 12,0 22,1 3.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BP-P8 4,9 1,6 7,8 17,9 3.000/100

BP-P10 4,9 1,6 9,8 19,9 3.000/100

BP-P12 4,9 1,6 11,8 21,9 2.500/100

4÷6
(12÷10)     

GP-P10 6,6 2,2 10,4 24,5 1.000/100

GP-P12 6,6 2,2 12,6 26,7 1.000/100

GP-P14 6,6 2,2 14,6 28,7 1.000/100

Sección Cond. 
mm2 Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Ø B P L

(24÷20)     

VP-PP12/19 3,0 1,9 12,4 22,4 4.000/100

0,25÷1,5
(22÷16)           

RP-PP12 4,0 3,0 12,8 22,9 3.000/100
RP-PP12/1 4,0 3,0 11,3 21,4 3.000/100
RP-PP12/19 4,0 1,9 13,2 23,3 3.000/100
RP-PP12/23 4,0 2,3 13,2 23,3 2.500/100
RP-PP14 4,0 3,0 14,8 24,9 2.500/100
RP-PP16/23 4,0 2,3 17,2 27,3 2.500/100
BP-PP12 4,9 3,5 12,8 22,9 2.500/100

BP-PP12/25 4,9 2,5 13,3 23,4 2.000/100

BP-PP12/29 4,9 2,9 13,3 23,4 2.500/100

BP-PP16/25 4,9 2,5 17,2 27,3 2.500/100

4÷6
(12÷10)       

GP-PP12 6,6 4,0 13,3 27,4 1.000/100

GP-PP17 6,6 2,9 19,1 33,2 1.000/100

Sección Cond. 
mm2 Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Ø B P L X

0,25÷1,5
(22÷16)    

RP-PPL30 4,0 3,0 17,5 28,3 1,7 3.000/100

RP-PPL46 4,0 4,6 17,5 28,3 1,7 3.000/100

BP-PPL30 4,9 3,0 17,5 28,3 1,7 2.500/100

BP-PPL46 4,9 4,6 17,5 28,8 1,7 2.500/100

4÷6
(12÷10)

GP-PPL46 6,6 4,6 17,5 32,6 1,9 1.000/100
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 TERMINALES PREAISLADOS SIN HALÓGENOS
rango “P” de entrada fácil - para conductores de cobre

 VP  RP  
 BP  GP

*Bajo demanda

terminal redondo terminal horquilla

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B M N L d

0,2÷0,5
(24÷20)

2 VP-M2* 3,0 5,6 4,5 2,8 17,5 2,2 4.000/100

3 VP-M3 3,0 5,6 4,5 2,8 17,5 3,2 4.000/100

3,5 VP-M3.5 3,0 5,6 4,5 2,8 17,5 3,7 4.000/100

4 VP-M4 3,0 7,0 6,5 3,5 20,2 4,3 4.000/100

5 VP-M5 3,0 7,8 7,1 3,9 21,2 5,3 4.000/100

6 VP-M6* 3,0 9,4 8,1 4,7 23,0 6,4 4.000/100

0,25÷1,5
(22÷16)    

2 RP-M2* 4,0 5,6 4,5 2,8 17,4 2,2 3.000/100
3 RP-M3 4,0 5,6 4,5 2,8 17,4 3,2 3.000/100

3,5 RP-M3.5 4,0 5,6 4,5 2,8 17,4 3,7 3.000/100
3,5 RP-M3.5/1 4,0 6,2 7,1 3,1 20,2 3,7 3.000/100

4 RP-M4 4,0 7,0 6,5 3,5 20,1 4,3 3.000/100
4 RP-M4/3 4,0 7,8 7,1 3,9 21,1 4,3 3.000/100
5 RP-M5 4,0 7,8 7,1 3,9 21,1 5,3 2.500/100
6 RP-M6 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.500/100
6 RP-M6/1 4,0 12,0 10,3 6,0 26,4 6,4 2.000/100
7 RP-M7 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 7,2 2.500/100
8 RP-M8 4,0 12,0 10,3 6,0 26,4 8,4 2.500/100

10 RP-M10 4,0 15,5 13,0 7,7 30,9 10,5 1.500/100
12 RP-M12 4,0 18,0 15,5 9,0 34,6 13,0 1.500/100

            

1,5÷2,5
(16÷14)   

2 BP-M2* 4,9 5,6 5,0 2,8 17,9 2,2 2.500/100
3 BP-M3 4,9 5,6 5,0 2,8 17,9 3,2 2.500/100

3,5 BP-M3.5 4,9 5,6 5,0 2,8 17,9 3,7 3.000/100
3,5 BP-M3.5/1 4,9 6,2 6,5 3,1 19,7 3,7 2.500/100

4 BP-M4 4,9 8,0 6,5 4,0 20,6 4,3 2.500/100
5 BP-M5 4,9 8,0 7,5 4,0 21,6 5,3 2.000/100
6 BP-M6 4,9 9,4 8,6 4,7 23,4 6,4 2.000/100
6 BP-M6/1 4,9 12,0 10,3 6,0 26,4 6,4 2.000/100
6 BP-M6/2* 4,9 8,4 5,4 4,2 19,7 6,4 2.500/100
7 BP-M7 4,9 10,0 7,8 5,0 22,9 7,2 2.500/100
8 BP-M8 4,9 12,0 10,3 6,0 26,4 8,4 1.500/100

10 BP-M10 4,9 15,5 13,0 7,7 30,9 10,5 1.500/100
12 BP-M12 4,9 18,0 15,5 9,0 34,6 13,0 1.000/100

(12÷10)           

3 GP-M3 6,6 8,0 8,1 4,0 26,2 3,2 1.000/100
3,5 GP-M3.5 6,6 8,0 8,1 4,0 26,2 3,7 1.500/100

4 GP-M4 6,6 9,0 8,1 4,5 26,7 4,3 1.000/100
5 GP-M5 6,6 9,0 8,1 4,5 26,7 5,3 1.000/100
6 GP-M6 6,6 11,0 11,1 5,5 30,7 6,4 1.000/100
6 GP-M6/1 6,6 11,0 8,1 5,5 27,7 6,4 1.000/100
7 GP-M7 6,6 11,0 11,1 5,5 30,7 7,2 1.000/100
8 GP-M8 6,6 13,6 12,1 6,8 33,0 8,4 800/100
8 GP-M8/1* 6,6 11,0 8,1 5,5 27,7 8,4 1.000/100

10 GP-M10 6,6 13,6 12,1 6,8 33,0 10,5 1.000/100
10 GP-M10/1 6,6 15,5 13,8 7,7 35,7 10,5 1.000/100
12 GP-M12 6,6 19,0 15,1 9,5 38,7 13,0 500/100
14 GP-M14 6,6 21,0 16,1 10,5 40,7 15,0 500/100
16 GP-M16 6,6 24,0 17,1 12,0 43,2 17,0 500/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B M N L d

0,2÷0,5
(24÷20) 

3 VP-U3 3,0 5,5 5,5 4,0 18,7 3,2 4.000/100

3,5 VP-U3.5 3,0 6,0 6,5 3,8 19,5 3,7 4.000/100

4 VP-U4 3,0 6,5 7,5 3,7 20,4 4,3 4.000/100

0,25÷1,5
(22÷16)

3 RP-U3 4,0 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 3.000/100
3,5 RP-U3.5 4,0 6,0 6,5 3,8 20,4 3,7 3.000/100
3,5 RP-U3.5/2 4,0 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 3.000/100

4 RP-U4 4,0 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.000/100
4 RP-U4/1 4,0 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.000/100
4 RP-U4/2 4,0 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.500/100
5 RP-U5 4,0 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 3.000/100
5 RP-U5/1* 4,0 9,4 7,5 3,7 21,3 5,3 3.000/100
6 RP-U6 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.000/100
6 RP-U6/1 4,0 12,0 9,2 7,1 26,4 6,4 2.000/100
8 RP-U8 4,0 14,0 10,0 6,3 26,4 8,4 2.000/100

10 RP-U10 4,0 17,5 13,0 7,7 30,9 10,5 1.500/100
12 RP-U12 4,0 20,0 15,5 9,0 34,6 13,0 1.500/100

1,5÷2,5
(16÷14) 

3 BP-U3 4,9 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 2.500/100
3,5 BP-U3.5 4,9 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 2.500/100
3,5 BP-U3.5/1* 4,9 7,2 6,5 3,8 20,4 3,7 2.500/100

4 BP-U4 4,9 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.500/100
4 BP-U4/1 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 3.000/100
4 BP-U4/2 4,9 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.000/100
5 BP-U5 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 2.000/100
6 BP-U6 4,9 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.000/100
6 BP-U6/1 4,9 12,0 9,2 7,1 26,4 6,4 2.000/100
8 BP-U8 4,9 14,0 10,0 6,3 26,4 8,4 1.500/100

10 BP-U10 4,9 17,5 13,0 7,7 30,9 10,5 1.000/100
12 BP-U12 4,9 20 15,5 9,0 34,6 13,0 1.500/100

(12÷10)

3,5 GP-U3.5 6,6 7,5 8,5 3,9 26,5 3,7 1.000/100

4 GP-U4 6,6 7,5 8,0 4,4 26,5 4,3 1.000/100

5 GP-U5 6,6 9,5 8,0 4,4 26,5 5,3 1.000/100

6 GP-U6 6,6 10,0 11,0 5,5 30,6 6,4 1.000/100

8 GP-U8 6,6 13,5 12,0 8,0 34,1 8,4 1.000/100

10 GP-U10 6,6 15,5 13,0 8,0 35,1 10,5 1.000/100

10 GP-U10/1 6,6 17,5 13,8 7,7 35,7 10,5 1.000/100

12 GP-U12 6,6 21,0 15,1 9,5 38,7 13,0 500/100

14 GP-U14 6,6 23,0 16,1 10,5 40,7 15,0 500/100

16 GP-U16 6,6 26,0 17,1 11,5 42,7 17,0 500/100
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 CRP  CBP 
CGP

 CONECTORES EN BANDA AISLADOS EN POLICARBONATO
rango “CP” de entrada fácil - para conductores de cobre

Los conectores en banda aisla-
dos en policarbonato de la gama 
“CP”, están estudiados para apli-
caciones donde se necesitan 
productos que garanticen insta-
laciones eléctricas robustas y se-
guras. Esta serie está derivada por 
la parte de cobre del rango “F” y 
tiene un aislamiento de Policarbo-

nato tipo PC10500AC certifi cado 
EN45545-2, que es un material ter-
moplástico sin halógenos que es 
más robusto que el PVC y el PA 6.6. 
Estéticamente el nuevo tipo “CP” 
tiene una coloración más intensa 
y estable. La entrada del terminal 
está específi camente diseñada 
para la introducción rápida del 

conductor. La temperatura de uti-
lización es de –20°C hasta +115°C 
con pico máximo de breve tiempo 
a 130°C. El aislamiento es autoex-
tinguible V0 (UL 94). Para el crim-
pado correcto de los conectores 
en banda, utilizar los aplicadores 
y la prensa que se muestran en la 
pág. 178.

  *Bajo demanda

terminal puntera terminal puntera plana

terminales macho desconectables terminales hembra desconectables terminales hembra desconectables 
totalmente preaislados

Sección Cond. 
mm2

(AWG))
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Ø B P L

0,25÷1,5
(22÷16) 

CRP-P8 4,0 1,6 8,0 17,9 2.000
CRP-P10 4,0 1,6 10,0 19,9 2.000
CRP-P12 4,0 1,6 12,0 22,1 2.000

1,5÷2,5
(16÷14) 

CBP-P8 4,9 1,6 8,0 17,9 1.750
CBP-P10 4,9 1,6 10,0 19,9 1.750
CBP-P12 4,9 1,6 12,0 21,9 1.750

4÷6
(12÷10)

CGP-P10 6,6 2,2 10,0 24,5 1.250
CGP-P12 6,6 2,2 12,0 26,7 1.250
CGP-P14 6,6 2,2 14,0 28,7 1.250

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Ø B P L

0,25÷1,5
(22÷16) 

CRP-PP12 4,0 3,0 12,8 22,9 2.000
CRP-PP12/1* 4,0 3,0 11,3 21,4 2.000
CRP-PP12/23* 4,0 2,3 13,2 23,3 2.000
CRP-PP14 4,0 3,0 14,8 24,9 2.000

1,5÷2,5
(16÷14) 

CBP-PP12 4,9 3,5 12,8 22,9 1.750
CBP-PP12/25* 4,9 2,5 13,3 23,4 1.750

4÷6
(12÷10)

CGP-PP12 6,6 4,0 13,3 27,4 1.250

CGP-PP17* 6,6 2,9 19,1 33,2 1.250

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta Cantidad

0,25÷1,5
(22÷16) 

CRP-M608 6,35 x 0,8 2.000

1,5÷2,5
(16÷14) 

CBP-M608 6,35 x 0,8 1.750

4÷6
(12÷10)

CGP-M608 6,35 x 0,8 1.250

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta Cantidad

0,25÷1,5
(22÷16) 

CRP-F405P 4,8 x 0,5 2.000
CRP-F408P 4,8 x 0,8 2.000
CRP-F608P 6,35 x 0,8 1.500

1,5÷2,5
(16÷14) 

CBP-F408P 4,8 x 0,8 1.500
CBP-F608P 6,35 x 0,8 1.500

4÷6
(12÷10)

CGP-F608P 6,35 x 0,8 1.250

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta Cantidad

0,25÷1,5
(22÷16) 

CRP-F305 2,8 x 0,5 2.000
CRP-F308 2,8 x 0,8 2.000
CRP-F405 4,8 x 0,5 2.000
CRP-F408 4,8 x 0,8 2.000
CRP-F608 6,35 x 0,8 2.000

1,5÷2,5
(16÷14) 

CBP-F405 4,8 x 0,5 1.750
CBP-F408 4,8 x 0,8 1.750
CBP-F608 6,35 x 0,8 1.750

4÷6
(12÷10)

CGP-F608 6,35 x 0,8 1.250

CGP
Los conectores en banda aisla-
dos en policarbonato de la gama 
“CP”, están estudiados para apli-
caciones donde se necesitan 
productos que garanticen insta-
laciones eléctricas robustas y se-
guras. Esta serie está derivada por 
la parte de cobre del rango “F” y 
tiene un aislamiento de Policarbo-
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 CONECTORES EN BANDA AISLADOS EN POLICARBONATO
rango “CP” de entrada fácil - para conductores de cobre

 CRP  CBP 
CGP

No marcado UL       *Bajo demanda

Disponemos de miniaplicadores 
intercambiables para la prensa 
ELB-3 para la compresión de estos 
terminales (ver pág. 178).

terminal redondo

terminal horquilla

terminal puntera plana de seguridad

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Ø B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

3 CRP-U3 4,0 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 2.000
3,5 CRP-U3.5 4,0 6,0 6,5 3,8 20,4 3,7 2.000
3,5 CRP-U3.5/2* 4,0 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 2.000

4 CRP-U4 4,0 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.000
4 CRP-U4/1* 4,0 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.000
4 CRP-U4/2* 4,0 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 2.000
5 CRP-U5 4,0 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 2.000
6 CRP-U6 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.000
6 CRP-U6/1* 4,0 12,0 9,2 7,1 26,4 6,4 2.000
8 CRP-U8* 4,0 14,0 10,0 6,3 26,4 8,4 2.000

1,5÷2,5
(16÷14)

3 CBP-U3 4,9 5,5 5,5 4,0 19,6 3,2 1.750
3,5 CBP-U3.5 4,9 6,4 6,5 3,8 20,4 3,7 1.750

4 CBP-U4 4,9 6,5 7,5 3,7 21,3 4,3 1.750
4 CBP-U4/1* 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 4,3 1.750
4 CBP-U4/2* 4,9 7,5 7,5 3,7 21,3 4,3 1.750
5 CBP-U5 4,9 8,5 7,5 3,7 21,3 5,3 1.750
6 CBP-U6 4,9 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 1.750

4÷6
(12÷10)

3,5 CGP-U3.5* 6,6 7,5 8,5 3,9 26,5 3,7 1.250
4 CGP-U4* 6,6 7,5 8,0 4,4 26,5 4,3 1.250
5 CGP-U5 6,6 9,5 8,0 4,4 26,5 5,3 1.250
6 CGP-U6 6,6 10,0 11,0 5,5 30,6 6,4 1.250

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Ø B A L d

1,5÷2,5
(16÷14)

4 CBP-U 4/3L 4,9 6,5 9,5 14,5 4,3 1.750

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Ø B P L X

0,25÷1,5
(22÷16)

CRP-PPL30 4,0 3,0 17,5 28,8 1,7 2.000

1,5÷2,5
(16÷14)

CBP-PPL30 4,9 3,0 17,5 28,8 1,7 1.750
No marcado UL       *Bajo demanda

Disponemos de miniaplicadores 
intercambiables para la prensa 
ELB-3 para la compresión de estos 
terminales (ver pág. 178).

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Ø B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

3 CRP-M3 4,0 5,6 4,5 2,8 17,4 3,2 2.000
3,5 CRP-M3.5* 4,0 5,6 4,5 2,8 17,4 3,7 2.000
3,5 CRP-M3.5/1 4,0 6,2 7,1 3,1 20,2 3,7 2.000

4 CRP-M4 4,0 7,0 6,5 3,5 20,1 4,3 2.000
4 CRP-M4/3* 4,0 7,8 7,1 3,9 21,1 4,3 2.000
5 CRP-M5 4,0 7,8 7,1 3,9 21,1 5,3 2.000
6 CRP-M6 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 6,4 2.000
6 CRP-M6/1* 4,0 12,0 10,3 6,0 26,4 6,4 2.000
7 CRP-M7 4,0 9,4 8,1 4,7 22,9 7,2 2.000
8 CRP-M8 4,0 12,0 10,3 6,0 26,4 8,4 2.000

1,5÷2,5
(16÷14)

3 CBP-M3 4,9 5,6 5,0 2,8 17,9 3,2 1.750
3,5 CBP-M3.5 4,9 5,6 5,0 2,8 17,9 3,7 1.750
3,5 CBP-M3.5/1* 4,9 6,2 6,5 3,1 19,6 3,7 1.750

4 CBP-M4 4,9 8,0 6,5 4,0 20,6 4,3 1.750
5 CBP-M5 4,9 8,0 7,5 4,0 21,6 5,3 1.750
6 CBP-M6 4,9 9,4 8,6 4,7 23,4 6,4 1.750
6 CBP-M6/1* 4,9 12,0 10,3 6,0 26,4 6,4 1.750
7 CBP-M7 4,9 10,0 7,8 5,0 22,9 7,2 1.750
8 CBP-M8 4,9 12,0 10,3 6,0 26,4 8,4 1.750

4÷6
(12÷10)

3 CGP-M3 6,6 8,0 8,1 4,0 26,2 3,2 1.250
3,5 CGP-M3.5 6,6 8,0 8,1 4,0 26,2 3,7 1.250

4 CGP-M4 6,6 9,0 8,1 4,5 26,7 4,3 1.250
5 CGP-M5 6,6 9,0 8,1 4,5 26,7 5,3 1.250
6 CGP-M6 6,6 11,0 11,1 5,5 30,7 6,4 1.250
6 CGP-M6/1* 6,6 11,0 8,1 5,5 27,7 6,4 1.250
7 CGP-M7 6,6 11,0 11,1 5,5 30,7 7,2 1.000
8 CGP-M8 6,6 13,6 12,1 6,8 33,0 8,4 1.250
8 CGP-M8/1* 6,6 11,0 8,1 5,5 27,7 8,4 1.250

10 CGP-M10 6,6 13,6 12,1 6,8 33,0 10,5 1.250
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 RKY  BKY  
GKY

 TERMINALES REFORZADOS PREAISLADOS EN PA6.6 
rango KY - preaislado en PA 6.6 - para conductores de cobre

Los terminales tipo “KY” han sido 
diseñados para ofrecer el máxi-
mo rendimiento bajo condiciones 
extremas, como por ejemplo, en 
el caso de aparatos sometidos a 
continuas solicitaciones mecáni-
cas (vibraciones de motores, vías 
de tren, componentes vibratorios). 
Entre el cañón del terminal y la fun-
da en Poliamida se sitúa una capa 
de cobre que durante el crimpado 
se deforma alrededor del aislante 
del conductor manteniendo así 
la fortaleza del aislamiento, mejo-
rando la resistencia mecánica y la 
calidad de la conexión. 

La temperatura de utilización es 
de –20°C hasta +105°C con pico 
máximo de breve tiempo a 110°C. 
Las herramientas apropiadas 
para el crimpado de este tipo 
de terminales se muestran en las 
Pág.144÷173, 262.

terminal puntera terminal puntera plana

terminal puntera plana de seguridad

Para dimensiones diferentes a las enumeradas, comuníquese con CEMBRE.

GKY
Los terminales tipo “KY” han sido 
diseñados para ofrecer el máxi-
mo rendimiento bajo condiciones 
extremas, como por ejemplo, en 
el caso de aparatos sometidos a 
continuas solicitaciones mecáni- de terminales se muestran en las 

Pág.144÷173, 262.

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Ø B P L X

RKY-PPL30 4,5 3,0 16,8 28,2 2,1 3.000/100

RKY-PPL46 4,5 4,6 16,8 28,2 2,1 3.000/100

1,5÷2,5
(16÷14) 

BKY-PPL30 5,2 3,0 16,8 28,2 2,1 2.500/100

BKY-PPL46 5,2 4,6 16,8 28,2 2,1 2.500/100

(12÷10)

GKY-PPL46 7,0 4,6 17,2 30,2 2,4 1.000/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Ø B P L

0,25÷1,5
(22÷16) 

RKY-P8 4,5 1,9 9,0 19,8 3.000/100

RKY-P10 4,5 1,9 10,0 20,8 3.500/100

RKY-P12 4,5 1,9 12,0 22,8 3.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BKY-P8 5,2 1,9 9,0 19,8 3.000/100

BKY-P10 5,2 1,9 10,0 20,8 3.000/100

BKY-P12 5,2 1,9 12,0 22,8 3.000/100

4÷6
(12÷10)

GKY-P14 7,0 2,8 14,0 27,0 1.000/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Ø B P L

RKY-PP12 4,5 3,0 13,0 23,8 3.000/100

RKY-PP12/19 4,5 2,0 18,0 28,8 3.000/100

RKY-PP16/23 4,5 2,2 18,0 28,8 2.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BKY-PP12 5,2 3,0 13,0 23,8 2.500/100

BKY-PP12/25 5,2 2,4 13,0 23,8 2.000/100

BKY-PP16/23 5,2 2,2 18,0 28,8 2.500/100

4÷6
(12÷10)

GKY-PP12 7,0 4,0 14,0 27,0 1.000/100

GKY-PP17 7,0 2,0 18,0 31,0 1.000/100
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 TERMINALES REFORZADOS PREAISLADOS EN PA6.6 
rango KY - preaislado en PA 6.6 - para conductores de cobre

 RKY  BKY  
GKY

Para dimensiones diferentes a las enumeradas, comuníquese con CEMBRE.

terminal redondo terminal horquilla

Sección Cond.
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

  3 RKY-M3 4,5 5,5 5,0 2,5 18,5 3,2 3.000/100
  3,5 RKY-M3.5 4,5 5,5 5,0 2,5 18,5 3,7 3.000/100
  3,5 RKY-M3.5/1 4,5 6,6 6,3 3,1 20,4 3,7 3.000/100

  4 RKY-M4 4,5 6,6 6,3 3,1 20,4 4,3 3.000/100
  5 RKY-M5 4,5 8,0 7,0 3,8 21,8 5,3 2.500/100
  6 RKY-M6/1 4,5 11,6 11,0 5,8 27,8 6,4 2.000/100
  8 RKY-M8 4,5 11,6 11,0 5,8 27,8 8,4 2.500/100
10 RKY-M10 4,5 13,6 13,9 6,6 31,5 10,5 1.500/100 
12 RKY-M12 4,5 19,6 16,0 9,4 36,4 13,0 1.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

  3 BKY-M3 5,2 6,6 4,8 3,0 18,8 3,2 2.500/100
  3,5 BKY-M3.5 5,2 6,6 4,8 3,0 18,8 3,7 2.500/100
  3,5 BKY-M3.5/1 5,2 6,6 6,3 3,1 20,4 3,7 2.500/100

  4 BKY-M4 5,2 8,5 7,8 4,0 22,8 4,3 2.500/100
  5 BKY-M5 5,2 8,5 7,8 4,0 22,8 5,3 2.500/100
  6 BKY-M6/1 5,2 12,0 11,0 5,8 27,8 6,4 2.000/100
  8 BKY-M8 5,2 12,0 11,0 5,8 27,8 8,4 1.500/100
10 BKY-M10 5,2 13,6 13,9 6,6 31,5 10,5 1.500/100 
12 BKY-M12 5,2 19,2 16,0 9,4 36,4 13,0 1.000/100

4÷6
(12÷10)

  3,5 GKY-M3.5 7,0 7,2 6,1 3,6 22,7 3,7 1.000/100
  4 GKY-M4 7,0 9,5 9,1 4,5 26,6 4,3 1.000/100
  5 GKY-M5 7,0 9,5 9,1 4,5 26,6 5,3 1.000/100
  6 GKY-M6 7,0 12,0 10,5 6,0 29,5 6,4 1.000/100
  8 GKY-M8 7,0 15,0 13,5 7,5 34,0 8,4 1.000/100
10 GKY-M10 7,0 15,0 13,5 7,5 34,0 10,5 1.000/100 
12 GKY-M12 7,0 19,2 16,0 9,6 38,6 13,0 1.000/100
14 GKY-M14 7,0 32,0 25,2 16,0 54,2 15,0 500/100
16 GKY-M16 7,0 32,0 25,2 16,0 54,2 17,0 500/100

Sección Cond.
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

3 RKY-U3 4,5 5,7 6,5 4,5 22,0 3,2 2.500/100

3,5 RKY-U3.5 4,5 5,7 6,5 4,5 22,0 3,7 2.500/100

4 RKY-U4 4,5 6,4 6,5 4,5 22,0 4,3 3.000/100

5 RKY-U5 4,5 8,1 6,5 4,5 22,0 5,3 3.000/100

6 RKY-U6 4,5 9,5 6,5 4,5 22,0 6,4 2.000/100

6 RKY-U6/1 4,5 12,0 11,0 6,0 28,0 6,4 2.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

3 BKY-U3 5,2 5,7 6,5 4,5 22,0 3,2 2.500/100

3,5 BKY-U3.5 5,2 6,0 6,5 4,5 22,0 3,7 2.500/100

4 BKY-U4 5,2 6,4 6,5 4,5 22,0 4,3 2.500/100

5 BKY-U5 5,2 7,9 6,5 4,5 22,0 5,3 2.000/100

6 BKY-U6 5,2 9,3 6,5 4,5 22,0 6,4 2.000/100

6 BKY-U6/1 5,2 12,0 11,0 6,0 28,0 6,4 2.000/100

4÷6
(12÷10)

3,5 GKY-U3.5 7,0 7,2 7,5 3,9 24,4 3,7 1.000/100

4 GKY-U4 7,0 7,2 7,5 3,9 24,4 4,3 1.000/100

5 GKY-U5 7,0 9,0 7,0 5,5 25,5 5,3 1.000/100

6 GKY-U6 7,0 12,0 12,0 6,5 31,5 6,4 1.000/100

8 GKY-U8 7,0 14,0 10,5 7,0 30,5 8,4 1.000/100
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 RKF-F   
BKF-F GK-F

 TERMINALES DESCONECTABLES REFORZADOS
para conductores de cobre

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16)  

RKF-F305 2,8 x 0,5 3.000/100
RKF-F308 2,8 x 0,8 3.000/100
RKF-F405 4,8 x 0,5 2.500/100
RKF-F408 4,8 x 0,8 2.500/100

RKF-F608 6,35 x 0,8 2.500/100

1,5÷2,5
(16÷14) 

BKF-F405 4,8 x 0,5 2.500/100
BKF-F408 4,8 x 0,8 2.500/100

BKF-F608 6,35 x 0,8 2.000/100

4÷6
(12÷10)

GK-F608 6,35 x 0,8 1.500/100

preaislados en PA6.6

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16) 

RKF-F405P 4,8 x 0,5 1.500/100
RKF-F408P 4,8 x 0,8 2.000/100

RKF-F608P 6,35 x 0,8 1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14) 

BKF-F405P 4,8 x 0,5 1.500/100
BKF-F408P 4,8 x 0,8 2.000/100

BKF-F608P 6,35 x 0,8 1.000/100

(12÷10)
GK-F608P 6,35 x 0,8 1.000/100

totalmente preaislados en PA6.6

 RKF   BKF 
GKF

 TERMINALES DESCONECTABLES REFORZADOS
para conductores de cobre

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16) 

RKF-M608 6,35 x 0,8 3.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BKF-M608 6,35 x 0,8 2.500/100

4÷6
(12÷10)

GKF-M608 6,35 x 0,8 1.000/100

enchufables macho, totalmente reforzados 
con capa de cobre - preaislados en PA6.6

enchufables macho-hembra, total-
mente reforzados con capa de cobre 
- preaislados en PA6.6

Terminales cilíndricos, 
totalmente reforzados con capa de 
cobre - preaislados en PA6.6

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16) 

RKF-FM608 6,35 x 0,8 1.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BKF-FM608 6,35 x 0,8 1.500/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Ø 

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,25÷1,5
(22÷16) 

RKF-BM4 4,0 2.500/100

RKF-BF4 3,95 1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

BKF-BM4 4,0 2.000/100

BKF-BF4 3,95 800/100

BKF-F GK-F

enchufables hembra, totalmente reforzados con capa de cobre

GKF

Sección Cond. 

enchufables macho, totalmente reforzados 
con capa de cobre - preaislados en PA6.6

 RN-FA
 BN-FA

 CONECTORES ENCHUFABLES HEMBRA
para conductores de cobre BN-FA

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
M

mm
L

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,5÷1
(20÷17) 

RN-FA305 2,8 x 0,5 6,3 15,0 6.000/100

RN-FA405 4,8 x 0,5 6,3 15,0 5.000/100

RN-FA608 6,3 x 0,8 7,7 19,0 3.000/100

1÷2,5
(17÷14) 

BN-FA608 6,3 x 0,8 7,7 19,0 2.000/100

BN-FAB608* 6,3 x 0,8 7,7 15,5 2.000/100

BN-FAR608** 6,3 x 0,8 7,7 19,0 3.000/100

*a bandera    **con retén
Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173.

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173, 262.

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173, 262.
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 CONECTORES ENCHUFABLES MACHO
para conductores de cobre

 RN-MA
 BN-MA

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173.

 BN-MA
Sección Cond. 

mm2

(AWG)
Tipo Lengüeta 

mm
M

mm
L

mm
Cantidad

Caja/Bolsa

0,5÷1
(20÷17) 

RN-MA305 2,8 x 0,5 5,8 13,0 6.000/100

RN-MA405 4,8 x 0,5 6,3 17,3 5.000/100

RN-MA608 6,3 x 0,8 7,9 19,7 4.000/100

1÷2,5
(17÷14) 

BN-MA608 6,3 x 0,8 7,9 20,0 4.000/100

 CONECTORES DE PANEL (LENGÜETAS)
para conductores de cobre

 MP
 MPD

Tipo Lengüeta 
mm

Ø
para Tornillo

mm

B
mm

C
mm α Cantidad

Caja/Bolsa

MP608 6,3 x 0,8 4,0 8,0 11,0 0° 5.000/100

MP608/45 6,3 x 0,8 4,0 8,0 8,5 45° 6.000/100

MP608/90 6,3 x 0,8 4,0 8,0 8,5 90° 5.000/100

MP608D* 6,3 x 0,8 5,0 8,0 14,0 0° 5.000/100

 MPD

* doble entrada

 PROTECTOR PARA TERMINALES DESCONECTABLES  CFA
 CMA

Tipo Para B
mm

M
mm

L
mm Material Cantidad

Caja/Bolsa

CFA300 Hembra 2,8 5,5 7 18 Polietileno 3.000/100

CFA400* Hembra 4,8 7,5 9 20 Polietileno 2.000/100

CFA600* Hembra 6,3 9,0 11 24 Polietileno 1.000/100

CFA2-600** Hembra 6,3 9,0 9 22 Polietileno 1.000/100

CFAR600
Hembra 6,3

con retén
9,0 12 25 Poliamida 6.6 500/100

CFAB600
Hembra 6,3

Bandera
10,0 – 18 Poliamida 6.6 500/50

CMA600* Macho 6,3 12,0 11 22 Polietileno 500/100

*Para 1 cable.
Disponible en:  Rojo, Negro 
Añadir Respectivamente R, N al 
tipo.
 Sin letra = Transparente.

**Para 2 cable.
Disponible en: Rojo, Negro, Verde, 
Azul y Amarillo 
Añadir Respectivamente R, N, V, B, 
G al tipo.
Sin letra = Transparente.

Temperatura máxima de utilización:
• CFA300; CFA400; CFA600;  

CFA2-600; CMA600 (PE) 65°C
• CFAR600; CFAB600 (PA6.6) 105°C
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 PKD  PUNTERAS HUECAS PREAISLADAS EN PA6
para conductores fl exibles de cobre

Sección Cond.
Flexibles

mm2
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Color del
Aislante

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B P L

0,3÷0,5
PKD506 2,6 1,4 6,0 12,0

blanco
10.000/500

PKD508 2,6 1,4 8,0 14,0 10.000/500
PKD510 2,6 1,4 10,0 16,0 10.000/500

0,75

PKD7506 2,8 1,6 6,0 12,0

gris

10.000/500
PKD7508 2,8 1,6 8,0 14,0 10.000/500
PKD7510 2,8 1,6 10,0 16,0 10.000/500
PKD7512 2,8 1,6 12,0 18,0 10.000/500

1

PKD106 3,0 1,8 6,0 12,0

rojo

10.000/500
PKD108 3,0 1,8 8,0 14,0 10.000/500
PKD110 3,0 1,8 10,0 16,0 10.000/500
PKD112 3,0 1,8 12,0 18,0 8.000/500

1,5

PKD1508 3,5 2,1 8,0 14,0

negro

5.000/500
PKD1510 3,5 2,1 10,0 16,0 5.000/500
PKD1512 3,5 2,1 12,0 18,0 5.000/500
PKD1518 3,5 2,1 18,0 24,0 5.000/500

2,5
PKD2508 4,2 2,6 8,0 14,0

azul
5.000/500

PKD2512 4,2 2,6 12,0 18,0 4.000/500
PKD2518 4,2 2,6 18,0 24,0 5.000/500

4
PKD410 4,8 3,3 10,0 18,0

gris
3.000/200

PKD412 4,8 3,3 12,0 20,0 3.000/200
PKD418 4,8 3,3 18,0 26,0 3.000/200

6
PKD612 6,3 4,0 12,0 20,0

amarillo
1.500/100

PKD618 6,3 4,0 18,0 26,0 1.500/100

10
PKD1012 7,6 5,0 12,0 22,0

rojo
1.000/100

PKD1018 7,6 5,0 18,0 28,0 1.000/100

16
PKD1612 8,8 6,4 12,0 24,0

azul
800/100

PKD1618 8,8 6,4 18,0 28,0 1.000/100

25
PKD25016 11,2 7,9 16,0 30,0

amarillo
400/50

PKD25022 11,2 7,9 22,0 36,0 400/50

35
PKD35016 12,7 8,9 16,0 30,0

rojo
300/50

PKD35025 12,7 8,9 25,0 39,0 200/50

50
PKD50020 15,0 11,0 20,0 36,0

azul
200/50

PKD50025 15,0 11,0 25,0 41,0 200/50

Las series PK.. están fabricadas a 
partir de cobre electrolítico con 
una pureza superior al 99,9% el 
cual es posteriormente estañado. 
Sus ajustadas dimensiones han sido 
pensadas para reforzar la fl exibili-
dad del cable en la conexión con 
regletas.
Las punteras huecas de la serie 
PKD son DIN standard  46 228/4.
La temperatura de utilización es de 
–20°C hasta +115°C con pico máxi-
mo de breve tiempo a 130°C.
Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷177, 229-
230, 214, 262, 264-265.

TRAPEZIUM

VALSTAR-N3
Contiene:
• Selección de punteras PKD para  

conductores de 1 a 6 mm2

• Bridas tipo G100X2.5
• Herramienta tipo ZKE610N

VALSTAR-N2
Contiene:
• Selección de punteras PKE para  

conductores de 1 a 6 mm2

• Bridas tipo G100X2.5
• Herramienta tipo ZKE610N

VALSTAR-N1
Contiene:
• Selección de punteras PKC para  

conductores de 1 a 6 mm2

• Bridas tipo G100X2.5
• Herramienta tipo ZKE610N

Selección de punteras PKE para  

Selección de punteras PKC para  

NEW

NEW

NEW
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 PUNTERAS HUECAS PREAISLADAS EN PA6
para conductores fl exibles de cobre

 PKE

TRAPEZIUM

Sección Cond.
Flexibles

mm2
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Color del
Aislante

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B P L

0,1÷0,3 PKE308 1,9 1,1 8,0 12,0 amarillo 20.000/500
0,3÷0,5 PKE508* 2,6 1,4 8,0 14,0 blanco 10.000/500

0,75 PKE7508 2,8 1,6 8,0 14,0 azul 10.000/500
1 PKE108* 3,0 1,8 8,0 14,0 rojo 10.000/500

1,5
PKE1508* 3,5 2,1 8,0 14,0

negro
5.000/500

PKE1510* 3,5 2,1 10,0 16,0 5.000/500
PKE1518* 3,5 2,1 18,0 24,0 5.000/500

2,5
PKE2508 4,2 2,6 8,0 14,0

gris
5.000/500

PKE2512 4,2 2,6 12,0 18,0 4.000/500
PKE2518 4,2 2,6 18,0 24,0 3.000/500

4
PKE410 4,8 3,3 10,0 18,0

naranja
3.000/200

PKE412 4,8 3,3 12,0 20,0 3.000/200
PKE418 4,8 3,3 18,0 26,0 3.000/200

6
PKE612 6,3 4,0 12,0 20,0

verde
1.500/100

PKE618 6,3 4,0 18,0 26,0 1.500/100

10
PKE1012 7,6 5,0 12,0 22,0

marrón
1.000/100

PKE1018 7,6 5,0 18,0 28,0 1.000/100

16
PKE1612 8,8 6,2 12,0 23,0

marfi l
800/100

PKE1618 8,8 6,2 18,0 29,0 1.000/100

25
PKE25016 11,2 7,9 16,0 30,0

negro
400/50

PKE25022 11,2 7,9 22,0 36,0 400/50

*Conforme a DIN standard 46 228/4      No marcado UL

Sección Cond.
Flexibles

mm2
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Color del
Aislante

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B P L

0,1÷0,3 PKE308-Q100 1,9 1,1 8,0 12,0 amarillo 20.000/100

0,3÷0,5
PKE506-Q500* 2,6 1,4 6,0 12,0

blanco
10.000/500

PKE508-Q100* 2,6 1,4 8,0 14,0 10.000/100

0,75
PKE7506-Q500 2,8 1,6 6,0 12,0

azul
10.000/500

PKE7508-Q100 2,8 1,6 8,0 14,0 10.000/100

1
PKE106-Q500* 3,0 1,8 8,0 14,0

rojo
10.000/500

PKE108-Q100* 3,0 1,8 8,0 14,0 10.000/100
PKE112-Q100* 3,0 1,8 12,0 18,0 10.000/100

1,5
PKE1508-Q100* 3,5 2,1 8,0 14,0

negro
5.000/100

PKE1510-Q100* 3,5 2,1 10,0 16,0 5.000/100
PKE1518-Q100* 3,5 2,1 18,0 24,0 5.000/100

2,5
PKE2508-Q100 4,2 2,6 8,0 14,0

gris
5.000/100

PKE2512-Q100 4,2 2,6 12,0 18,0 4.000/100
PKE2518-Q100 4,2 2,6 18,0 24,0 3.000/100

4
PKE409-Q100 4,8 3,3 9,0 17,0

naranja
3.000/100

PKE412-Q100 4,8 3,3 12,0 20,0 3.000/100
PKE418-Q100 4,8 3,3 18,0 26,0 3.000/100

*Conforme a DIN standard 46 228/4      No marcado UL

 PKC PUNTERAS HUECAS PREAISLADAS EN PA6
para conductores fl exibles de cobre

TRAPEZIUM

Sección Cond.
Flexibles

mm2
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Color del
Aislante

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B P L

0,1÷0,3
PKC306 1,9 1,1 6,0 10,0

turquesa
20.000/500

PKC308 1,9 1,1 8,0 12,0 20.000/500

0,3÷0,5
PKC508 2,6 1,4 8,0 14,0

naranja
10.000/500

PKC510 2,6 1,4 10,0 16,0 10.000/500

0,75
PKC7508 2,8 1,6 8,0 14,0

blanco
10.000/500

PKC7512 2,8 1,6 12,0 18,0 10.000/500

1
PKC108 3,0 1,8 8,0 14,0

amarillo
10.000/500

PKC112 3,0 1,8 12,0 18,0 7.500/500

1,5
PKC1508 3,5 2,1 8,0 14,0

rojo
5.000/500

PKC1510 3,5 2,1 10,0 16,0 5.000/500
PKC1518 3,5 2,1 18,0 24,0 5.000/500

2,5
PKC2508* 4,2 2,6 8,0 14,0

azul
5.000/500

PKC2512* 4,2 2,6 12,0 18,0 5.000/500
PKC2518* 4,2 2,6 18,0 24,0 5.000/500

4
PKC410* 4,8 3,3 10,0 18,0

gris
3.000/200

PKC412* 4,8 3,3 12,0 20,0 3.000/200
PKC418* 4,8 3,3 18,0 26,0 3.000/200

*Conforme a DIN standard 46 228/4      No marcado UL

Sección Cond.
Flexibles

mm2
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Color del
Aislante

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B P L

6
PKC612 6,3 4,0 12,0 20,0

negro
1.500/100

PKC618 6,3 4,0 18,0 26,0 1.500/100

10
PKC1012 7,6 5,0 12,0 22,0

marfi l
1.000/100

PKC1018 7,6 5,0 18,0 28,0 1.000/100

16
PKC1612 8,8 6,2 12,0 23,0

verde
800/100

PKC1618 8,8 6,2 18,0 29,0 1.000/100

25
PKC25016 11,2 7,9 16,0 30,0

marrón
400/50

PKC25022 11,2 7,9 22,0 36,0 500/50

35
PKC35016 12,7 8,9 16,0 30,0

beige
300/50

PKC35025 12,7 8,9 25,0 39,0 300/50

50
PKC50020 15,0 11,0 20,0 36,0 verde

oscuro
200/50

PKC50025 15,0 11,0 25,0 41,0 200/50
70 PKC70022 16,0 14,3 22,0 38,0 amarillo 100/25
95 PKC95025 18,0 15,7 25,0 44,0 rojo 100/25

120 PKC120027 21,0 17,5 27,0 48,0 azul 100/25
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 PKT PUNTERAS HUECAS PREAISLADAS EN PA 6 TIPO “TWIN”
para conductores fl exibles de cobre

 PUNTERAS HUECAS DESNUDAS
para conductores fl exibles de cobre

 KE

Este tipo de punteras están fabri-
cadas con cobre electrolítico con 
una pureza superior al 99,9% y esta-
ñadas electrolíticamente.
Están específi camente diseñadas 
para aplicaciones donde es ne-
cesario introducir dos cables en la 
misma “boca” del terminal.
La temperatura de utilización es de 
–20°C hasta +115°C con pico máxi-
mo de breve tiempo a 130°C.

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷177, 229-
230, 214, 262, 264-265.

Sección Cond.
Flexibles

mm2
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Color del
Aislante

ND1, ND2, ND3, 
ND4 y HNKE 50

Posición de
Compresion

Cantidad
Caja/Bolsa

C B P L

2 x 0,5
PKT508 4,7x2,6 1,8 8,0 14,0

blanco 1
5.000/500

PKT510 4,7x2,6 1,8 10,0 18,0 5.000/500

2 x 0,75
PKT7508 5,0x2,8 2,1 8,0 15,0

gris 1,5
2.500/100

PKT7510 5,0x2,8 2,1 10,0 17,0 2.500/100

2 x 1
PKT108 5,4x3,4 2,4 8,0 16,0

rojo 2,5
2.500/100

PKT110 5,4x3,4 2,4 10,0 18,0 2.500/100

2 x 1,5
PKT1508 6,6x3,6 2,6 8,0 16,0

negro 2,5
2.500/100

PKT1512 6,6x3,6 2,6 12,0 20,0 2.500/100

2 x 2,5
PKT2510 7,8x4,2 3,2 10,0 20,0

azul 4
2.000/100

PKT2512 7,8x4,2 3,2 12,0 22,0 1.500/100

2 x 4 PKT412 8,8x4,9 4,2 12,0 23,0 gris 6 1.000/100

2 x 6 PKT614 10,0x6,9 5,3 14,0 26,0 amarillo 10 800/100

2 x 10 PKT1014 13,3x7,5 6,2 12,0 24,0 rojo 16 500/50

2 x 16 PKT1614 18,6x9,6 8,9 14,0 30,0 azul 35 200/50

No marcado UL

Sección Cond.
Flexibles

mm2
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m Cantidad
Caja/Bolsa

Ø L C

0,5
KE506ST* 1,0 6,0 1,9 50.000/500
KE508ST 1,0 8,0 1,9 50.000/500

0,75
KE7506ST* 1,2 6,0 2,2 40.000/500
KE7508ST 1,2 8,0 2,2 40.000/500

1
KE106ST* 1,4 6,0 2,4 25.000/500
KE110ST* 1,4 10,0 2,4 25.000/500

1,5
KE1508ST 1,7 8,0 2,8 25.000/500
KE1510ST* 1,7 10,0 2,8 25.000/500

2,5
KE2508ST 2,2 8,0 3,4 20.000/500
KE2510ST* 2,2 10,0 3,4 15.000/500

4
KE410ST 2,8 10,0 4,0 12.500/500
KE412ST* 2,8 12,0 4,0 10.000/500

6
KE610ST* 3,5 10,0 4,7 10.000/500
KE612ST* 3,5 12,0 4,7 7.500/500
KE616ST* 3,5 15,0 4,7 5.000/500

10 KE1016ST* 4,5 15,0 5,8 4.000/250
16 KE1616ST* 5,8 15,0 7,5 3.000/250

25
KE25015ST 7,3 15,0 9,5 1.500/100
KE25018ST* 7,3 18,0 9,5 1.500/100

35
KE35012ST 8,3 12,0 10,5 1.500/100
KE35015ST 8,3 16,0 10,5 1.500/100
KE35018ST* 8,3 18,0 10,5 1.000/100

*Conforme a DIN standard 46 228/1

la serie KE está fabricada con 
cobre electrolítico tipo CW024A 
según EN 12449 con una pureza 
superior al 99% y estañado electro-
líticamente;
gracias a su pequeño tamaño, 
puede usarse para fi jar conducto-
res fl exibles en terminales donde el 
espacio está limitado.

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pag. 144÷177, 229-
230, 214, 262, 264-265.

TRAPEZIUM

TRAPEZIUM
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PUNTERAS HUECAS PREAISLADAS EN PP, EN BANDA
para conductores fl exibles de cobre

 CPKD CPKD

Para la compresión de estos ter-
minales, se proporcionan aplica-
dores especiales para su uso en 
la prensa electromecánica ELB-3 
(consulte la página 178).

Conforme a DIN standard 46 228/4

TRAPEZIUM

Sección Cond.
Flexibles

mm2
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Color del
Aislante

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B P L

0,3÷0,5 CPKD508 2,6 1,3 8,0 14,0 blanco 5.000
0,75 CPKD7508 2,8 1,5 8,0 14,0 gris 5.000
0,75 CPKC7508 2,8 1,5 8,0 14,0 blanco 5.000

1 CPKD108 3,0 1,7 8,0 14,0 rojo 5.000
1,5 CPKD1508 3,5 2,0 8,0 14,0 negro 5.000
2,5 CPKD2508 4,2 2,5 8,0 14,0 azul 3.000

 TERMINALES DE PRESIÓN PREAISLADOS EN PC
para conductores fl exibles de cobre - probado según EN 45545-2:2013

 P-M

La serie P-M esta fabricada a partir 
de tubo de cobre electrolítico con 
una pureza superior al 99,9%.
Las dimensiones del tubo están 
diseñadas de tal manera que se 
obtenga la máxima conductivi-
dad eléctrica y máxima resisten-
cia mecánica  a la tracción y vi-
braciones. Recocido y protegidos 
superfi cialmente con estañado 

Sección Cond.
Flexibles

mm2

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Color del
Aislante

Cantidad
Caja/Bolsa

Ø B M N L d

0,25÷1,5

3 P03-M3 4,0 6,0 4,5 3,5 22,0 3,2

rojo

100
3,5 P03-M3,5 4,0 6,5 4,5 3,5 22,0 3,7 100

4 P03-M4 4,0 6,5 5,0 4,0 23,0 4,3 100
5 P03-M5 4,0 7,5 5,5 4,5 24,0 5,3 100
6 P03-M6 4,0 9,0 6,0 5,0 25,0 6,4 100

1,5÷2,5

3 P06-M3 4,9 6,0 4,5 3,5 22,6 3,2

azul

100
3,5 P06-M3,5 4,9 6,5 4,5 3,5 22,6 3,7 100

4 P06-M4 4,9 7,5 5,0 4,0 23,6 4,3 100
5 P06-M5 4,9 8,5 5,5 4,5 24,6 5,3 100
6 P06-M6 4,9 9,0 6,0 5,0 25,6 6,4 100
8 P06-M8 4,9 12,0 9,0 8,0 31,3 8,4 100

4÷6

3 P1-M3 6,7 7,5 4,5 3,5 28,0 3,2

amarillo

100
3,5 P1-M3,5 6,7 7,5 4,5 3,5 28,0 3,7 100

4 P1-M4 6,7 8,0 5,0 4,0 30,0 4,3 100
5 P1-M5 6,7 9,0 6,5 6,0 32,3 5,3 100
6 P1-M6 6,7 11,0 7,0 6,0 32,8 6,4 100
8 P1-M8 6,7 14,0 9,0 8,0 36,8 8,4 100

10 P1-M10 6,7 16,5 11,0 10,0 41,4 10,5 100
12 P1-M12 6,7 20,0 16,0 12,0 53,5 13,2 100

 P-M

La serie P-M esta fabricada a partir 
de tubo de cobre electrolítico con 

Las dimensiones del tubo están 
diseñadas de tal manera que se 
obtenga la máxima conductivi-
dad eléctrica y máxima resisten-
cia mecánica  a la tracción y vi-

EN
45545

electrolítica. Los terminales de la 
serie P-M tienen la funda aislante 
en Policarbonato tipo PC10500AC 
certifi cado EN45545-2, un termo-
plástico libre de halógenos que se 
caracteriza, entre otras cosas, por 
una estructura molecular particu-
lar que le otorga una mayor dure-
za en comparación con el PVC y 
el PA6.6.
La temperatura de utilización es 
de –20°C hasta +115°C con pico 
máximo de breve tiempo a 130°C.
Para instalar los terminales preaisla-
dos de la serie P-M, utilice las he-
rramientas HP3; HP5 (ver páginas 
144-145).
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 ANE-M  TERMINALES DE PRESIÓN PREAISLADOS EN PA 6.6
para conductores de cobre

La serie de terminales ANE-M están 
fabricados en cobre electrolítico 
con una pureza superior al 99,9% y 
bañados en una capa de estaño.
El interior del aislante de Poliamida 
PA 6.6 está diseñado de tal ma-
nera que el conductor tenga una 
fácil introducción.
Este tipo de aislamiento evita que 
se usen otro tipo de formas de ais-
lante tales como manguitos ter-
morretráctiles etc.
Más todavía, el Nylon evita la posi-
bilidad de rotura del conductor en 
el momento de la introducción.
Las referencias de la tabla anexa 
son en color negro, otros colores 
están disponibles.
Para obtener las mejores condicio-
nes tanto eléctricas como mecá-
nicas, se sugiere el uso de herra-
mientas y matrices desarrolladas 
por CEMBRE para el crimpado.
Temperatura de utilización –20°C 
hasta +115°C (pico máximo a 
130°C).

Los terminales tipo ANE 2, ANE 3, 
ANE 5 pueden ser utilizados tam-
bién en instalaciones con cable 
rígido comprimiéndolos  con ma-
trices de compresión radial de la 
serie MN…RF-C (página 314-315).

Sección Cond.
Flexibles

mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Herramientas
Mecánicas

Herramientas
Hidráulicas

Ø B M N L d

10
(8)

4 ANE2-M4 8,0 10,0 5,0 4,0 34,1 4,3 500/100

HN
N3

HN
N4

TN
N7

0
TN

N1
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5 ANE2-M5 8,0 10,0 6,5 6,0 37,6 5,3 500/100
6 ANE2-M6 8,0 11,0 7,0 6,0 38,1 6,4 500/100
8 ANE2-M8 8,0 15,0 9,0 8,0 42,1 8,4 500/100

10 ANE2-M10 8,0 18,0 11,0 10,0 46,1 10,5 500/100
12 ANE2-M12 8,0 19,0 14,0 12,0 51,1 13,2 500/100

16
(6)

4 ANE3-M4 9,2 11,5 5,0 4,0 38,6 4,3 400/100
5 ANE3-M5 9,2 11,5 6,5 6,0 42,1 5,3 400/100
6 ANE3-M6 9,2 11,5 7,0 6,0 42,6 6,4 400/100
8 ANE3-M8 9,2 15,0 9,0 8,0 46,6 8,4 400/100

10 ANE3-M10 9,2 18,0 11,0 10,0 50,6 10,5 300/100
12 ANE3-M12 9,2 20,0 14,0 12,0 55,6 13,2 300/100

25
(4)

4 ANE5-M4 11,1 14,0 5,0 4,0 41,0 4,3 300/100
5 ANE5-M5 11,1 14,0 6,5 6,0 44,5 5,3 300/100
6 ANE5-M6 11,1 14,0 7,0 6,0 45,0 6,4 300/100
8 ANE5-M8 11,1 15,0 9,0 8,0 49,0 8,4 300/100

10 ANE5-M10 11,1 18,0 11,0 10,0 53,0 10,5 200/100
12 ANE5-M12 11,1 21,0 14,0 12,0 58,0 13,2 200/50

35
(2)

6 ANE7-M6 13,6 17,0 7,0 6,0 50,0 6,4 100/50
8 ANE7-M8 13,6 17,0 9,0 8,0 54,0 8,4 100/50

10 ANE7-M10 13,6 19,0 11,0 10,0 58,0 10,5 100/50
12 ANE7-M12 13,6 21,0 14,0 12,0 63,0 13,2 100/50

50
(2-1/0)

6 ANE10-M6 13,8 19,0 8,0 7,0 53,0 6,4 150/50
8 ANE10-M8 13,8 19,0 9,0 8,0 55,0 8,4 150/50

10 ANE10-M10 13,8 20,0 11,5 9,5 59,0 10,5 150/50
12 ANE10-M12 13,8 21,0 12,0 12,0 62,0 13,2 150/50

  70
(1/0-2/0)

6 ANE14-M6 15,8 21,0 8,0 7,0 61,0 6,4 75/25
8 ANE14-M8 15,8 21,0 9,0 8,0 63,0 8,0 75/25

10 ANE14-M10 15,8 21,0 11,0 10,0 67,0 10,5 75/25
12 ANE14-M12 15,8 22,0 14,0 12,0 72,0 13,2 75/25
14 ANE14-M14 15,8 25,0 16,0 14,0 76,0 15,0 100/25

95
(2/0-3/0)

8 ANE19-M8 18,0 25,0 9,0 8,0 73,0 8,4 50/25
10 ANE19-M10 18,0 25,0 11,0 10,0 77,0 10,5 50/25
12 ANE19-M12 18,0 25,0 14,0 12,0 82,0 13,2 50/25
14 ANE19-M14 18,0 25,0 16,0 14,0 86,0 15,0 50/25
16 ANE19-M16 18,0 27,0 18,0 16,0 80,0 17,0 50/25

120
(3/0-250)

10 ANE24-M10 20,0 28,5 11,0 10,0 77,7 10,5 50/25
12 ANE24-M12 20,0 28,5 14,0 12,0 86,5 13,2 50/25
14 ANE24-M14 20,0 28,5 16,0 14,0 88,5 15,0 50/25
16 ANE24-M16 20,0 28,5 18,0 16,0 90,5 17,0 50/25

150
(250-300 MCM)

12 ANE30-M12 23,0 31,5 16,0 14,0 101,0 13,2 20/10
14 ANE30-M14 23,0 31,5 18,0 16,0 105,0 15,0 30/15
16 ANE30-M16 23,0 31,5 19,0 17,0 107,0 17,0 30/15
20 ANE30-M20 23,0 31,5 22,0 20,0 113,0 21,0 30/15

 ANE-M  TERMINALES DE PRESIÓN PREAISLADOS EN PA 6.6

Sección Cond.
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 TERMINALES DE PRESION PREAISLADOS EN PA 6.6
para conductores muy fl exibles de cobre

 ANE-M

Estos terminales están particular-
mente indicados para ser emplea-
dos con conductores en cobre 
muy fl exibles como los que se ins-
talan, por ejemplo, sobre solda-
doras o instalaciones movibles en 
general.
La serie de terminales ANE-M están 
fabricados en cobre electrolítico 
con una pureza superior al 99,9% y 
bañados en una capa de estaño.
El interior del aislante de Poliamida 
PA 6.6 está diseñado de tal ma-
nera que el conductor tenga una 
fácil introducción.
Este tipo de aislamiento evita que 
se usen otro tipo de formas de ais-
lante tales como manguitos ter-
morretráctiles etc.
Más todavía, el Nylon evita la posi-
bilidad de rotura del conductor en 
el momento de la introducción.
Las referencias de la tabla anexa 
son en color negro, otros colores 
están disponibles.
Para obtener las mejores condicio-
nes tanto eléctricas como mecá-
nicas, se sugiere el uso de herra-
mientas y matrices desarrolladas 
por CEMBRE para el crimpado.
Temperatura de utilización –20°C 
hasta +115°C (pico máximo a 
130°C).
Las herramientas y matrices apro-
piadas para sus conexión se mues-
tran con detalles en las pág. 314-
315.

*  Terminales con pala estrecha, 
para aplicaciones en interrupto-
res de baja tensión con reducido 
espacio en la zona de conexión.

Sección Conductor
Muy Flexibles

mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Herramientas
Mecánicas Hidráulicas

Ø B M N L d

35
(2)

6 ANE9-M6/15* 13,6 15,0 8,0 7,0 54,0 6,4 150/50
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8 ANE9-M8 13,6 17,0 9,0 8,0 56,0 8,4 150/50
10 ANE9-M10 13,6 18,5 11,0 10.0 60,0 10,5 150/50
12 ANE9-M12 13,6 21,0 14,0 12,0 65,0 13,2 150/50

50
(1/0)

6 ANE12-M6/15* 15,7 15,0 8,0 7,0 59,5 6,4 50/25
8 ANE12-M8 15,7 19,8 9,0 8,0 61,5 8,4 50/25

10 ANE12-M10 15,7 19,8 11,0 10,0 65,5 10,5 50/25
10 ANE12-M10/19* 15,7 19,0 11,0 10,0 65,5 10,5 50/25
12 ANE12-M12 15,7 22,0 14,0 12,0 70,5 13,2 50/25

70
(2/0)

6 ANE17-M6 17,9 23,0 8,0 7,0 63,8 6,4 100/25
8 ANE17-M8 17,9 23,0 9,0 8,0 65,8 8,4 50/25

10 ANE17-M10 17,9 23,0 11,0 10,0 69,8 10,5 50/25
10 ANE17-M10/19* 17,9 19,0 11,0 10,0 69,8 10,5 100/25
12 ANE17-M12 17,9 23,0 14,0 12,0 74,8 13,2 50/25
14 ANE17-M14 17,9 25,0 15,5 12,0 76,3 15,0 50/25
16 ANE17-M16 17,9 27,0 16,5 13,5 78,8 17,0 50/25

95
(3/0)

8 ANE20-M8 20,0 27,0 9,0 8,0 70,6 8,4 50/25
10 ANE20-M10 20,0 27,0 11,0 10,0 74,6 10,5 50/25
12 ANE20-M12 20,0 27,0 14,0 12,0 79,6 13,2 50/25
14 ANE20-M14 20,0 27,0 15,5 12,0 81,1 15,0 50/25
16 ANE20-M16 20,0 27,0 16,5 13,5 83,6 17,0 50/25

120
(250 MCM)

10 ANE29-M10 22,4 30,0 11,0 10,0 81,5 10,5 30/15
12 ANE29-M12 22,4 30,0 14,0 12,0 86,5 13,2 30/15
14 ANE29-M14 22,4 30,0 15,5 12,0 88,5 15,0 50/25
16 ANE29-M16 22,4 30,0 16,5 13,5 90,5 17,0 50/25
20 ANE29-M20 22,4 30.0 22,0 20,0 102,5 21,0 40/20

150
(300 MCM)

12 ANE35-M12 25,0 34,2 16,0 14,0 95,0 13,2 30/15
14 ANE35-M14 25,0 34,2 18,0 16,0 99,0 15,0 30/15
16 ANE35-M16 25,0 34,2 19,0 17,0 101,0 17,0 30/15
20 ANE35-M20 25,0 34,2 22,0 20,0 107,0 21,0 30/15

•
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Hidráulicas



24

 TERMINALES PREAISLADOS EN PA 6.6
para aplicaciones varias - para conductores de cobre

 AN-M
 IN-M
 EN-M

Sección Conductor
Tipo

Aislantes Herramientas
Mecánicas

Herramientas
Hidráulicas

mm2 (AWG) Ø mm color

1,5÷2,5 F (14) F

AN06-M...... 4,1 azul

HN
N3

IN06-M...... 5,3 verde
ENR06-M...... 6,0

azul
EN06-M...... 6,9

4÷6 F (10) F

AN1-M...... 5,3 amarillo
IN1-M...... 6,6 neutro
ON1-M...... 7,6

azul
UN1-M...... 8,7
EN1-M...... 14,1 rojo

10 R F (8) R F

AN2-M...... 8,0 rojo

HN
N4

TN
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IN2-M...... 10,8
azul

ENR2-M...... 12,5
EN2-M...... 15,1 rojo

16 R F (6) R F
AN3-M...... 9,2

azul
EN3-M...... 11,7
IN3-M...... 16,9 rojo

25 R F (4) R F AN5-M...... 11,1 amarillo

25÷35 F
35 R

(2) F
(4÷2) R

AN7-M...... 11,9 rojo
EN7-M...... 13,0 azul
IN7-M...... 18,7 rojo

35 F
50 R

(2) F
(1/0) R

AN10-M...... 13,8 neutro
IN10-M...... 15,0

azul
ENR10-M...... 17,3
EN10-M...... 20,2 rojo

50 F
70 R

(1/0) F
(2/0) R

AN14-M...... 15,8
azul

IN14-M...... 16,9
EN14-M...... 21,9 rojo

70 F (2/0) F AN17-M 17,9 amarillo

70 F
95 R

(2/0) F
(3/0) R

AN19-M...... 18,0
azul

EN19-M...... 19,6
IN19-M...... 24,3 rojo

95 F
120 R

(3/0) F
(250 MCM) R

AN24-M...... 20,0 rojo
IN24-M...... 22,2 azul
EN24-M...... 27,1 rojorojo

120 F
150 R

(250 MCM) F
(300 MCM) R

AN30-M...... 23,0 rojo
EN30-M...... 24,5 azul
IN30-M...... 29,0 rojo

150 F
185 R

(300 MCM) F
(350 MCM) R

INR37-M...... 29,0 azul
IN37-M...... 31,6 rojo

185 F (500 MCM) F
EN48-M...... 29,4

rojo
IN48-M...... 34,5

240 F (600 MCM) F
EN60-M...... 33,5

rojo
IN60-M...... 38,0

300 F (800 MCM) F
EN80-M...... 37,7 azul
IN80-M...... 41,1 rojo

F = conductores Flexibles      R = conductores Rigido

Estos terminales han sido estudia-
dos en particular para su empleo 
con cable fl exible.
Están fabricados en tubo de co-
bre electrolítico con una pureza 
superior al 99,9%, de una sección 
tal que garantiza una buena co-
nexión eléctrica y una adecuada 
resistencia a las vibraciones y  a la 
tracción; están recubiertos y  pro-
tegidos superfi cialmente mediante 
un estañado electrolítico.
Para la misma sección  de cable, 
existen diversos tipos de termina-
les con la entrada del aislante de 
Poliamida PA 6.6 en diferentes 
diámetros de forma que pueden 
admitir diferentes espesores de 
aislantes.
El aislamiento además abraza el 
cable impidiendo una curvatura 
demasiado brusca del cable a la 
entrada del terminal contribuyen-
do a aumentar la resistencia a 
la fatiga mecánica que pudiera 
dañar las venas internas del con-
ductor.
Temperatura de utilización –20°C 
hasta +115°C (pico máximo a 
130°C).

• Para completar el terminal   
añadir a la referencia después 
de “M” el diámetro del tornillo 
en “mm”.

• Las medidas M, N y B relativas a 
la pala son las mismas que las 
de la serie A-M (página 32-33)

• Estos terminales pueden ser 
utilizados también en instala-
ciones con cable rígido com-
primiéndolos  con matrices de 
compresión radial de la serie 
MN…RF-C (página 314-315).

para aplicaciones varias - para conductores de cobrepara aplicaciones varias - para conductores de cobre IN-M
 EN-M
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  TERMINALES HORQUILLA PREAISLADOS EN PA 6.6
para conductores de cobre

 ANE-U

La serie de terminales ANE-U están 
hechos de cobre electrolítico con 
una pureza superior al 99,9% tra-
tado con una capa de estaño y 
amoldados para su uso específi co.
El interior del aislamiento de Polia-
mida PA 6.6 esta diseñado de tal 
manera que permite la fácil intro-
ducción del conductor.

 ANE-U

 ANE-P TERMINALES PUNTERA PREAISLADOS EN PA 6.6
para conductores de cobre

La serie de terminales ANE-P están 
hechos de cobre electrolítico con 
una pureza superior al 99,9% tra-
tado con una capa de estaño y 
amoldados para su uso específi co. 
El interior del aislamiento de Polia-
mida PA 6.6 esta diseñado de tal 
manera que permite la fácil intro-
ducción del conductor.

Para obtener las mejores condicio-
nes tanto eléctricas como mecáni-
cas, se sugiere el uso de las herra-
mientas desarrolladas por CEMBRE 
para el crimpado. 
Temperatura de utilización –20°C 
hasta +115°C (pico máximo a 
130°C).

Para obtener las mejores condicio-
nes tanto eléctricas como mecáni-
cas, se sugiere el uso de las herra-
mientas desarrolladas por CEMBRE 
para el crimpado.
Temperatura de utilización –20°C 
hasta +115°C (pico máximo a 
130°C).

Sección Cond.
Flexibles

mm2

(AWG)

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Herramientas
Mecánicas

Herramientas
Hidráulicas

Ø B P L

10 (8) ANE2-P12 8,0 4,3 14,5 35,1 500/100 HNN3

HN
N4

TN
N7

0  
  T

NN
71

TN
N1

20 B1
5M

D

HT
51

    
 R

H5
0  

  
B5

00
    

 B
50

0N
D

HT
12

0 
y h

er
ra

m
ie

nt
as

  
y c

ab
ez

as
 

de
 la

 g
am

a 1
30

 kN

EC
W

-H
3D16 (6) ANE3-P14 9,2 5,5 18,0 41,1 400/100

25 (4) ANE5-P16 11,1 7,0 20,3 45,0 300/100

35 (2) ANE7-P20 13,6 8,0 24,5 55,0 150/50

Sección Cond.
Flexibles

mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Herramientas
Mecánicas

Herramientas
Hidráulicas

Ø B M N L d

10 (8)
4 ANE2-U4 8,0 9,8 7,5 7,0 35,1 4,3 500/100

HN
N3

HN
N4

TN
N7

0
TN

N1
20

B1
5M

D

HT
51

   R
H5

0
B5

00
    

 B
50

0N
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HT
 12

0 y
 h

er
ra

m
ie

n-
ta

s  
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e l
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a 1
30

 kN
EC

W
-H

3D5 ANE2-U5 8,0 11,5 7,5 7,0 35,1 5,3 500/100

16 (6)
4 ANE3-U4 9,2 10,0 10,0 8,0 41,1 4,3 400/100

5 ANE3-U5 9,2 11,5 10,0 8,0 41,1 5,3 400/100



26

 S  TERMINALES DESNUDOS
rango S - junta soldada - para conductores de cobre

Los terminales de la serie “S” están 
fabricados con cobre electrolítico 
con una pureza superior al 99,9% y 
estañados. La forma que presenta 
este terminal, constitución envuel-
ta, hace que éstos presenten ma-
yor dureza mecánica.

El lugar donde  se establece la 
conexión ha sido diseñado de tal 
manera que los hilos del conduc-
tor que se dispongan en él estén 
en permanente contacto facili-
tando la continuidad eléctrica y 
asimismo mejorando la resistencia 

a la tracción mecánica.
Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173, 262.

terminal puntera terminal puntera plana

*Bajo demanda

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Øi B P L

0,25÷1,5
[22÷16]

S1.5-PP12 1,8 3,0 12,8 17,0 8.000/100

S1.5-PP12/1* 1,8 3,0 11,3 15,5 8.000/100

S1.5-PP12/19 1,8 1,9 13,2 17,4 8.000/100

S1.5-PP14 1,8 3,0 14,8 19,0 8.000/100

1,5÷2,5
[16÷14]

S2.5-PP12 2,4 3,5 12,8 17,0 7.000/100

S2.5-PP12/25 2,4 2,5 13,3 17,5 7.000/100

S2.5-PP16/25 2,4 2,5 17,2 21,4 7.000/100

4÷6
[12÷10]

S6-PP12 3,6 4,0 13,3 19,7 4.000/100

S6-PP17 3,6 2,9 19,1 25,5 4.000/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Øi B P L

0,25÷1,5
[22÷16]

S1.5-P8 1,8 1,6 8,0 12,0 8.000/100

S1.5-P10 1,8 1,6 10,0 14,0 8.000/100

S1.5-P12 1,8 1,6 12,0 16,2 8.000/100

1,5÷2,5
[16÷14]

S2.5-P8 2,4 1,6 8,0 12,0 7.000/100

S2.5-P10 2,4 1,6 10,0 14,0 7.000/100

S2.5-P12 2,4 1,6 12,0 16,0 7.000/100

4÷6
[12÷10]

S6-P10 3,6 2,2 10,0 16,8 4.000/100

S6-P12 3,6 2,2 12,0 19,0 4.000/100

S6-P14 3,6 2,2 14,0 21,0 3.500/100

rango S - junta soldada - para conductores de cobrerango S - junta soldada - para conductores de cobre

Los terminales de la serie “S” están 
fabricados con cobre electrolítico 
con una pureza superior al 99,9% y 
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 TERMINALES DESNUDOS
rango S - junta soldada - para conductores de cobre

 S

terminal redondo terminal horquilla

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Øi B M N L d

0,25÷1,5
[22÷16]

2 S1.5-M2* 1,8 5,6 4,5 2,8 11,5 2,2 7.000/100
3 S1.5-M3 1,8 5,6 4,5 2,8 11,5 3,2 7.000/100

3,5 S1.5-M3.5 1,8 5,6 4,5 2,8 11,5 3,7 7.000/100
3,5 S1.5-M3.5/1* 1,8 6,2 7,1 3,1 14,4 3,7 7.000/100

4 S1.5-M4 1,8 7,0 6,5 3,5 14,2 4,3 7.000/100
4 S1.5-M4/3* 1,8 7,8 7,1 3,9 15,2 4,3 7.000/100
5 S1.5-M5 1,8 7,8 7,1 3,9 15,2 5,3 7.000/100
6 S1.5-M6 1,8 9,4 8,1 4,7 17,0 6,4 6.000/100
6 S1.5-M6/1 1,8 12,0 10,3 6,0 20,5 6,4 5.000/100
7 S1.5-M7 1,8 9,4 8,1 4,7 17,0 7,2 6.000/100
8 S1.5-M8 1,8 12,0 10,3 6,0 20,5 8,4 4.000/100

10 S1.5-M10 1,8 15,5 13,0 7,7 25,0 10,5 3.000/100
12 S1.5-M12 1,8 18,0 15,5 9,0 28,7 13,0 2.000/100

1,5÷2,5
[16÷14]

3 S2.5-M3 2,4 5,6 5,0 2,8 12,0 3,2 6.000/100
3,5 S2.5-M3.5 2,4 5,6 5,0 2,8 12,0 3,7 6.000/100
3,5 S2.5-M3.5/1* 2,4 6,2 6,5 3,1 13,8 3,7 5.000/100

4 S2.5-M4 2,4 8,0 6,5 4,0 14,7 4,3 5.000/100
5 S2.5-M5 2,4 8,0 7,5 4,0 15,7 5,3 5.000/100
6 S2.5-M6 2,4 9,4 8,6 4,7 17,5 6,4 5.000/100
6 S2.5-M6/1 2,4 12,0 10,3 6,0 20,5 6,4 5.000/100
7 S2.5-M7 2,4 10,0 7,8 5,0 17,0 7,2 5.000/100
8 S2.5-M8 2,4 12,0 10,3 6,0 20,5 8,4 4.000/100

10 S2.5-M10 2,4 15,5 13,0 7,7 25,0 10,5 2.500/100
12 S2.5-M12 2,4 18,0 15,5 9,0 28,7 13,0 2.000/100

4÷6
[12÷10]

3 S6-M3 3,6 8,0 8,1 4,0 18,5 3,2 3.000/100
3,5 S6-M3.5 3,6 8,0 8,1 4,0 18,5 3,7 3.000/100

4 S6-M4 3,6 9,0 8,1 4,5 19,0 4,3 3.000/100
5 S6-M5 3,6 9,0 8,1 4,5 19,0 5,3 2.500/100
6 S6-M6 3,6 11,0 11,1 5,5 23,0 6,4 2.500/100
6 S6-M6/1* 3,6 11,0 8,1 5,5 20,0 6,4 2.500/100
7 S6-M7 3,6 11,0 11,1 5,5 23,0 7,2 2.500/100
8 S6-M8 3,6 13,6 12,1 6,8 25,3 8,4 2.000/100
8 S6-M8/1* 3,6 11,0 8,1 5,5 20,0 8,4 2.500/100

10 S6-M10 3,6 13,6 12,1 6,8 25,3 10,5 2.000/100
10 S6-M10/1 3,6 15,5 13,8 7,7 28,0 10,5 2.000/100
12 S6-M12 3,6 19,0 15,1 9,5 31,0 13,0 1.000/100
14 S6-M14 3,6 21,0 16,1 10,5 33,0 15,0 1.000/100
16 S6-M16 3,6 24,0 17,1 12,0 35,5 17,0 1.000/100

10
(8)

4 S10-M4 4,8 11,5 9,0 5,8 23,8 4,3 2.000/100
5 S10-M5 4,8 11,5 9,0 5,8 23,8 5,3 2.000/100
6 S10-M6 4,8 11,5 9,0 5,8 23,8 6,4 2.000/100
7 S10-M7 4,8 11,5 9,0 5,8 23,8 7,2 1.500/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Øi B M N L d

0,25÷1,5
[22÷16]

3 S1.5-U3 1,8 5,5 5,5 4,0 13,7 3,2 7.000/100
3,5 S1.5-U3.5 1,8 6,0 6,5 3,8 14,5 3,7 7.000/100
3,5 S1.5-U3.5/2* 1,8 6,4 6,5 3,8 14,5 3,7 7.000/100

4 S1.5-U4 1,8 6,5 7,5 3,7 15,4 4,3 7.000/100
4 S1.5-U4/1* 1,8 8,5 7,5 3,7 15,4 4,3 7.000/100
4 S1.5-U4/2 1,8 7,5 7,5 3,7 15,4 4,3 7.000/100
5 S1.5-U5 1,8 8,5 7,5 3,7 15,4 5,3 7.000/100
5 S1.5-U5/1 1,8 9,4 7,5 3,7 15,4 5,3 7.000/100
6 S1.5-U6 1,8 9,4 8,1 4,7 17,0 6,4 6.000/100
6 S1.5-U6/1* 1,8 12,0 9,2 7,1 20,5 6,4 6.000/100
8 S1.5-U8 1,8 14,0 10,0 6,3 20,5 8,4 3.000/100

10 S1.5-U10 1,8 17,5 13,0 7,7 25,0 10,5 2.500/100
12 S1.5-U12 1,8 20,0 15,5 9,0 28,7 13,0 2.000/100

1,5÷2,5
[16÷14]

3 S2.5-U3 2,4 5,5 5,5 4,0 13,7 3,2 6.000/100
3,5 S2.5-U3.5 2,4 6,4 6,5 3,8 14,5 3,7 6.000/100
3,5 S2.5-U3.5/1* 2,4 7,2 6,5 3,8 14,5 3,7 6.000/100

4 S2.5-U4 2,4 6,5 7,5 3,7 15,4 4,3 5.000/100
4 S2.5-U4/1* 2,4 8,5 7,5 3,7 15,4 4,3 6.000/100
4 S2.5-U4/2* 2,4 7,5 7,5 3,7 15,4 4,3 6.000/100
5 S2.5-U5 2,4 8,5 7,5 3,7 15,4 5,3 6.000/100
6 S2.5-U6 2,4 9,4 8,1 4,7 17,0 6,4 5.000/100
6 S2.5-U6/1* 2,4 12,0 9,2 7,1 20,5 6,4 4.000/100
8 S2.5-U8 2,4 14,0 10,0 6,3 20,5 8,4 2.500/100

10 S2.5-U10 2,4 17,5 13,0 7,7 25,0 10,5 2.000/100
12 S2.5-U12 2,4 20,0 15,5 9,0 28,7 13,0 2.000/100

4÷6
[12÷10]

3,5 S6-U3.5 3,6 7,5 8,5 3,9 18,8 3,7 3.000/100

4 S6-U4 3,6 7,5 8,0 4,4 18,8 4,3 3.000/100

5 S6-U5 3,6 9,5 8,0 4,4 18,8 5,3 2.500/100

6 S6-U6 3,6 10,0 11,0 5,5 22,9 6,4 2.500/100

8 S6-U8 3,6 13,5 12,0 8,0 26,4 8,4 2.000/100

10 S6-U10 3,6 15,5 13,0 8,0 27,4 10,5 2.000/100

10 S6-U10/1* 3,6 17,5 13,8 7,7 28,0 10,5 2.000/100

12 S6-U12 3,6 21,0 15,1 9,5 31,0 13,0 1.000/100

14 S6-U14 3,6 23,0 16,1 10,5 33,0 15,0 1.000/100

16 S6-U16* 3,6 26,0 17,1 11,5 35,0 17,0 1.000/100

*Bajo demanda
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 RN  BN  GN  TERMINALES DESNUDOS
junta sin soldadura - para conductores de cobre

Los terminales de la serie RN, BN, 
GN están fabricados con cobre 
electrolítico con una pureza supe-
rior al 99,9% y estañados. La forma 
que presenta este terminal, cons-
titución envuelta, hace que éstos 
presenten mayor dureza mecáni-
ca.

El lugar donde  se establece la 
conexión ha sido diseñado de tal 
manera que los hilos del conduc-
tor que se dispongan en él estén 
en permanente contacto facili-
tando la continuidad eléctrica y 
asimismo mejorando la resistencia 
a la tracción mecánica.

Las herramientas apropiadas se 
muestran en las pág. 144÷173, 262.

terminal puntera terminal puntera plana

Los terminales de la serie RN, BN, 
GN están fabricados con cobre 

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Øi B P L

0,25÷1,5
[22÷16]

RN-P8 1,8 1,6 8,0 12,0 8.000/100

RN-P10 1,8 1,6 10,0 14,0 8.000/100

RN-P12 1,8 1,6 12,0 16,2 8.000/100

1,5÷2,5
[16÷14]

BN-P8 2,4 1,6 8,0 12,0 7.000/100

BN-P10 2,4 1,6 10,0 14,0 7.000/100

BN-P12 2,4 1,6 12,0 16,0 7.000/100

4÷6
[12÷10]

GN-P10 3,6 2,2 10,0 16,8 4.000/100

GN-P12 3,6 2,2 12,0 19,0 4.000/100

GN-P14 3,6 2,2 14,0 21,0 3.500/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)
Tipo

D i m e n s i o n e s    m m
Cantidad

Caja/Bolsa
Øi B P L

0,25÷1,5
[22÷16]

RN-PP12 1,8 3,0 12,8 17,0 8.000/100

RN-PP12/1 1,8 3,0 11,3 15,5 8.000/100

RN-PP12/19 1,8 1,9 13,2 17,4 8.000/100

RN-PP14 1,8 3,0 14,8 19,0 8.000/100

RN-PP16/23 1,8 2,3 17,2 21,4 8.000/100

1,5÷2,5
[16÷14]

BN-PP12 2,4 3,5 12,8 17,0 7.000/100

BN-PP12/25 2,4 2,5 13,3 17,5 7.000/100

BN-PP16/25 2,4 2,5 17,2 21,4 7.000/100

4÷6
[12÷10]

GN-PP12 3,6 4,0 13,3 19,7 4.000/100

GN-PP17 3,6 2,9 19,1 25,5 3.000/100
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 TERMINALES DESNUDOS
junta sin soldadura - para conductores de cobre

 RN  BN  GN

terminal redondo terminal horquilla

*Bajo demanda

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Øi B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

2 RN-M2* 1,8 5,6 4,5 2,8 11,5 2,2 7.000/100
3 RN-M3 1,8 5,6 4,5 2,8 11,5 3,2 7.000/100

3,5 RN-M3.5 1,8 5,6 4,5 2,8 11,5 3,7 7.000/100
3,5 RN-M3.5/1 1,8 6,2 7,1 3,1 14,4 3,7 7.000/100

4 RN-M4 1,8 7,0 6,5 3,5 14,2 4,3 7.000/100
4 RN-M4/3 1,8 7,8 7,1 3,9 15,2 4,3 7.000/100
5 RN-M5 1,8 7,8 7,1 3,9 15,2 5,3 7.000/100
6 RN-M6 1,8 9,4 8,1 4,7 17,0 6,4 6.000/100
6 RN-M6/1 1,8 12,0 10,3 6,0 20,5 6,4 4.000/100
7 RN-M7 1,8 9,4 8,1 4,7 17,0 7,2 6.000/100
8 RN-M8 1,8 12,0 10,3 6,0 20,5 8,4 4.000/100

10 RN-M10 1,8 15,5 13,0 7,7 25,0 10,5 2.000/100
12 RN-M12 1,8 18,0 15,5 9,0 28,7 13,0 2.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

2 BN-M2* 2,4 5,6 5,0 2,8 12,0 2,2 6.000/100
3 BN-M3 2,4 5,6 5,0 2,8 12,0 3,2 6.000/100

3,5 BN-M3.5 2,4 5,6 5,0 2,8 12,0 3,7 6.000/100
3,5 BN-M3.5/1 2,4 6,2 6,5 3,1 13,8 3,7 6.000/100

4 BN-M4 2,4 8,0 6,5 4,0 14,7 4,3 5.000/100
5 BN-M5 2,4 8,0 7,5 4,0 15,7 5,3 5.000/100
6 BN-M6 2,4 9,4 8,6 4,7 17,5 6,4 5.000/100
6 BN-M6/1 2,4 12,0 10,3 6,0 20,5 6,4 5.000/100
7 BN-M7 2,4 10,0 7,8 5,0 17,0 7,2 5.000/100
8 BN-M8 2,4 12,0 10,3 6,0 20,5 8,4 4.000/100

10 BN-M10 2,4 15,5 13,0 7,7 25,0 10,5 2.500/100
12 BN-M12 2,4 18,0 15,5 9,0 28,7 13,0 2.000/100

4÷6
(12÷10)

3 GN-M3 3,6 8,0 8,1 4,0 18,5 3,2 3.000/100
3,5 GN-M3.5 3,6 8,0 8,1 4,0 18,5 3,7 3.000/100

4 GN-M4 3,6 9,0 8,1 4,5 19,0 4,3 3.000/100
5 GN-M5 3,6 9,0 8,1 4,5 19,0 5,3 2.500/100
6 GN-M6 3,6 11,0 11,1 5,5 23,0 6,4 2.500/100
6 GN-M6/1 3,6 11,0 8,1 5,5 20,0 6,4 2.500/100
7 GN-M7 3,6 11,0 11,1 5,5 23,0 7,2 2.500/100
8 GN-M8 3,6 13,6 12,1 6,8 25,3 8,4 2.000/100
8 GN-M8/1* 3,6 11,0 8,1 5,5 20,0 8,4 2.500/100

10 GN-M10 3,6 13,6 12,1 6,8 25,3 10,5 2.000/100
10 GN-M10/1 3,6 15,5 13,8 7,7 28,0 10,5 2.000/100
12 GN-M12 3,6 19,0 15,1 9,5 31,0 13,0 1.000/100
14 GN-M14 3,6 21,0 16,1 10,5 33,0 15,0 1.000/100
16 GN-M16 3,6 24,0 17,1 12,0 35,5 17,0 1.000/100

Sección Cond. 
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Øi B M N L d

0,25÷1,5
(22÷16)

3 RN-U3 1,8 5,5 5,5 4,0 13,7 3,2 7.000/100
3,5 RN-U3.5 1,8 6,0 6,5 3,8 14,5 3,7 7.000/100
3,5 RN-U3.5/2 1,8 6,4 6,5 3,8 14,5 3,7 7.000/100

4 RN-U4 1,8 6,5 7,5 3,7 15,4 4,3 7.000/100
4 RN-U4/1 1,8 8,5 7,5 3,7 15,4 4,3 7.000/100
4 RN-U4/2 1,8 7,5 7,5 3,7 15,4 4,3 7.000/100
5 RN-U5 1,8 8,5 7,5 3,7 15,4 5,3 5.000/100
5 RN-U5/1* 1,8 9,4 7,5 3,7 15,4 5,3 5.000/100
6 RN-U6 1,8 9,4 8,1 4,7 17,0 6,4 6.000/100
6 RN-U6/1 1,8 12,0 9,2 7,1 20,5 6,4 3.000/100
8 RN-U8 1,8 14,0 10,0 6,3 20,5 8,4 2.500/100

10 RN-U10 1,8 17,5 13,0 7,7 25,0 10,5 2.000/100
12 RN-U12 1,8 20,0 15,5 9,0 28,7 13,0 2.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

3 BN-U3 2,4 5,5 5,5 4,0 13,7 3,2 6.000/100
3,5 BN-U3.5 2,4 6,4 6,5 3,8 14,5 3,7 6.000/100
3,5 BN-U3.5/1* 2,4 7,2 6,5 3,8 14,5 3,7 6.000/100

4 BN-U4 2,4 6,5 7,5 3,7 15,4 4,3 6.000/100
4 BN-U4/1 2,4 8,5 7,5 3,7 15,4 4,3 6.000/100
4 BN-U4/2 2,4 7,5 7,5 3,7 15,4 4,3 6.000/100
5 BN-U5 2,4 8,5 7,5 3,7 15,4 5,3 5.000/100
6 BN-U6 2,4 9,4 8,1 4,7 17,0 6,4 5.000/100
6 BN-U6/1 2,4 12,0 9,2 7,1 20,5 6,4 4.000/100
8 BN-U8 2,4 14,0 10,0 6,3 20,5 8,4 4.000/100

10 BN-U10 2,4 17,5 13,0 7,7 25,0 10,5 2.000/100
12 BN-U12 2,4 20,0 15,5 9,0 28,7 13,0 2.000/100

4÷6
(12÷10)

3,5 GN-U3.5 3,6 7,5 8,5 3,9 18,8 3,7 3.000/100

4 GN-U4 3,6 7,5 8,0 4,4 18,8 4,3 3.000/100

5 GN-U5 3,6 9,5 8,0 4,4 18,8 5,3 2.500/100

6 GN-U6 3,6 10,0 11,0 5,5 22,9 6,4 2.500/100

8 GN-U8 3,6 13,5 12,0 8,0 26,4 8,4 2.000/100

10 GN-U10 3,6 15,5 13,0 8,0 27,4 10,5 2.000/100

10 GN-U10/1 3,6 17,5 13,8 7,7 28,0 10,5 2.000/100

12 GN-U12 3,6 21,0 15,1 9,5 31,0 13,0 1.000/100

14 GN-U14 3,6 23,0 16,1 10,5 33,0 15,0 1.000/100

16 GN-U16 3,6 26,0 17,1 11,5 35,0 17,0 1.000/100
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 Q TERMINALES DE PRESIÓN SEGÚN DIN 46234
para conductores de cobre

Los terminales de la serie “Q” son 
fabricados a partir de pletina 
de cobre electrolítico con una 
pureza superior al 99,9% y recoci-
do, protegidos superfi cialmente 
con estañado electrolítica; las 
dimensiones están conformes a 
la norma  DIN 46234; el cañón 
de conexión tiene una soldadura 
Cobre-plata. 
Sobre la pala aparece impresa la 
sección del conductor y el bor-
ne.Las herramientas y matrices 
apropiadas para sus conexión 
se muestran con detalles en las 
pág. 320.

Terminales especiales disponi-
bles bajo demanda.

Sección 
Conductor

mm2

Sección 
Conductor

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Herra-
mientas

Mecánicas

Herramientas
Hidráulicas

Øi d L B a

6÷10 (10÷8)

4 Q10-4 4,5 4,3 16,0 10,0 8,0 1.500/100
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 R
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0  

    
RH
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 B
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   B
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  H

T 8
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U 
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1
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0 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

  y
 ca

be
za

s d
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a 1
30

 kN
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W

-H
3D

5 Q10-5 4,5 5,3 16,0 10,0 8,0 1.500/100
6 Q10-6 4,5 6,5 17,0 11,0 8,0 1.000/100 
8 Q10-8 4,5 8,4 20,0 14,0 8,0 1.000/100 

10 Q10-10 4,5 10,5 21,0 18,0 8,0 1.000/100
12 Q10-12 4,5 13,0 22,0 22,0 8,0 500/100

10÷16 (8÷6)

5 Q16-5 5,8 5,3 20,0 11,0 10,0 1.000/100
6 Q16-6 5,8 6,5 20,0 11,0 10,0 1.000/100
8 Q16-8 5,8 8,4 22,0 14,0 10,0 500/100

10 Q16-10 5,8 10,5 24,0 18,0 10,0 500/100
12 Q16-12 5,8 13,0 26,0 22,0 10,0 500/100

16÷25 (6÷4)

5 Q25-5 7,5 5,3 25,0 12,0 11,0 500/100
6 Q25-6 7,5 6,5 25,0 12,0 11,0 500/100
8 Q25-8 7,5 8,4 25,0 16,0 11,0 500/100 

10 Q25-10 7,5 10,5 26,0 18,0 11,0 500/100 
12 Q25-12 7,5 13,0 31,0 22,0 11,0 500/100 
16 Q25-16 7,5 17,0 35,0 28,0 11,0 200/100 

25÷35 (4÷2)

6 Q35-6 9,0 6,5 26,0 15,0 12,0 400/100 
8 Q35-8 9,0 8,4 26,0 16,0 12,0 400/100 

10 Q35-10 9,0 10,5 27,0 18,0 12,0 300/100 
12 Q35-12 9,0 13,0 31,0 22,0 12,0 250/50 
16 Q35-16 9,0 17,0 36,0 28,0 12,0 200/50 

35÷50 (2÷1/0)

6 Q50-6 11,0 6,5 34,0 18,0 16,0 200/50 
8 Q50-8 11,0 8,4 34,0 18,0 16,0 200/50 

10 Q50-10 11,0 10,5 34,0 18,0 16,0 200/50 
12 Q50-12 11,0 13,0 36,0 22,0 16,0 200/50 
16 Q50-16 11,0 17,0 40,0 28,0 16,0 200/50 

50÷70 (1/0÷2/0)

6 Q70-6 13,0 6,5 38,0 22,0 18,0 100/50 
8 Q70-8 13,0 8,4 38,0 22,0 18,0 100/50

10 Q70-10 13,0 10,5 38,0 22,0 18,0 100/50
12 Q70-12 13,0 13,0 38,0 22,0 18,0 100/50
16 Q70-16 13,0 17,0 42,0 28,0 18,0 100/50

70÷95 (2/0÷3/0)

8 Q95-8 15,0 8,4 42,0 24,0 20,0 100/25
10 Q95-10 15,0 10,5 42,0 24,0 20,0 100/25
12 Q95-12 15,0 13,0 44,0 24,0 20,0 100/25
16 Q95-16 15,0 17,0 70,0 28,0 20,0 100/25
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TERMINALES DE PRESIÓN SEGÚN DIN 46234
para conductores de cobre

 Q

Otras dimensiones están disponibles bajo demanda.

Terminales especiales dis-
ponibles bajo demanda.

Sección 
Conductor

mm2

Sección 
Conductor

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Herramientas
Hidráulicas

Øi d L B a

95÷120
(3/0

250 MCM)

8 Q120-8 16,5 8,4 44,0 24,0 22,0 100/25

HT
12

0 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

  y
 ca

be
za

s 
de

 la
 g

am
a 1

30
 kN

EC
W

-H
3D

10 Q120-10 16,5 10,5 44,0 24,0 22,0 100/25
12 Q120-12 16,5 13,0 44,0 24,0 22,0 100/25
16 Q120-16 16,5 17,0 48,0 28,0 22,0 50/25 

120:150
(250 MCM
300 MCM)

10 Q150-10 19,0 10,5 50,0 30,0 24,0 50/25 
12 Q150-12 19,0 13,0 50,0 30,0 24,0 50/25 
16 Q150-16 19,0 17,0 50,0 30,0 24,0 50/25 

150÷185
(300 MCM
350 MCM)

10 Q185-10 21,0 10,5 50,0 36,0 28,0 40/20
12 Q185-12 21,0 13,0 50,0 36,0 28,0 40/20
16 Q185-16 21,0 17,0 50,0 36,0 28,0 30/15

185÷240
(350 MCM
500 MCM)

10 Q240-10 23,5 10,5 56,0 38,0 32,0 10/10
12 Q240-12 23,5 13,0 56,0 38,0 32,0 10/10
16 Q240-16 23,5 17,0 56,0 38,0 32,0 10/10
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 A-M TERMINALES DE TUBO DE COBRE PARA CRIMPADO
para conductores de cobre

La serie A-M esta fabricada a partir 
de tubo de cobre electrolítico con 
una pureza superior al 99,9%. 
Las dimensiones del tubo están 
diseñadas de tal manera que se 
obtenga la máxima conductivi-
dad eléctrica y máxima resisten-
cia mecánica  a la tracción y vi-
braciones.
Los terminales CEMBRE son trata-
dos de tal manera que se garanti-
zan una óptima ductilidad la cual 
a su vez es absolutamente nece-
saria para conectores que tengan 
que estar sometidos a deforma-
ciones y procesos duros durante 
su instalación en casos sujetos a 
vibraciones, estos terminales man-
tienen sus propiedades intactas 
evitando así roturas y cambios en 
sus dimensiones.
La presencia del agujero de ins-
pección, facilita una total intro-
ducción del conductor, el tubo, 
parte donde se sitúa el cable, está 
diseñada de tal manera que per-
mite una mayor manejabilidad a 
la hora del proceso de crimpado.
A su vez estos terminales están 
estañados para evitar oxidación 
alguna.
La serie A-M forma una parte im-
portante de todos los sistemas de 
conexión y por ello deben utilizar-
se con las herramientas y matrices 
apropiadas que se muestran con 
detalle en las pág. 310÷311. 
Además nuestros técnicos están 
siempre a su disposición para qual-
quier otra consulta.
La tabla anexa incluye las diferen-
tes medidas según necesidades 
para otras medidas consultar.

Sección
Conductor

mm2
Sección 

Conductor
(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m Cantidad

Caja/Bolsa
Herramientas

Mecánicas
Herramientas

Hidráulicas
Rigido Flex Øi B M N L d

0,25÷1,5 (22÷16)

3 A03-M3 1,8 6,0 4,5 3,5 16,0 3,2 5.000/100

HN
1

B1
5M

D

3,5 A03-M3.5 1,8 6,5 4,5 3,5 16,0 3,7 5.000/100
4 A03-M4 1,8 6,5 5,0 4,0 17,0 4,3 5.000/100
5 A03-M5 1,8 7,5 5,5 4,5 18,0 5,3 5.000/100
6 A03-M6 1,8 9,0 6,0 5,0 19,0 6,4 5.000/100

1,5÷2,5 (16÷14)

3 A06-M3 2,4 6,0 4,5 3,5 17,0 3,2 4.000/100
3,5 A06-M3.5 2,4 6,5 4,5 3,5 17,0 3,7 4.000/100

4 A06-M4 2,4 7,5 5,0 4,0 18,0 4,3 4.000/100
5 A06-M5 2,4 8,5 5,5 4,5 19,0 5,3 4.000/100
6 A06-M6 2,4 9,0 6,0 5,0 20,0 6,4 4.000/100
8 A06-M8 2,4 12,0 9,0 8,0 26,0 8,4 2.500/100

4÷6 (12÷10)

3 A1-M3 3,6 7,5 4,5 3,5 20,5 3,2 2.000/100

TN
70
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HT
45

-E
    

  B
45

0N
D-
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 R
H5

0  
   B

50
0  

   B
50

0N
D

3,5 A1-M3.5 3,6 7,5 4,5 3,5 20,5 3,7 2.000/100
4 A1-M4 3,6 8,0 5,0 4,0 21,5 4,3 2.000/100
5 A1-M5 3,6 9,0 6,5 6,0 25,0 5,3 2.000/100
6 A1-M6 3,6 11,0 7,0 6,0 25,5 6,4 1.500/100
8 A1-M8 3,6 14,0 9,0 8,0 29,5 8,4 1.500/100

10 A1-M10 3,6 16,5 11,0 10,0 34,0 10,5 1.000/100

10 (8)

4 A2-M4 4,6 10,0 5,0 4,0 22,5 4,3 1.500/100
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s d
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W
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3D
RH

U5
20

5 A2-M5 4,6 10,0 6,5 6,0 26,0 5,3 1.000/100
6 A2-M6 4,6 11,0 7,0 6,0 26,5 6,4 1.000/100
8 A2-M8 4,6 15,0 9,0 8,0 30,5 8,4 1.000/100

10 A2-M10 4,6 18,0 11,0 10,0 34,5 10,5 500/100
12 A2-M12 4,6 19,0 14,0 12,0 39,5 13,2 500/100

16 (6)

4 A3-M4 5,8 11,5 5,0 4,0 25,5 4,3 1.000/100
5 A3-M5 5,8 11,5 6,5 6,0 29,0 5,3 1.000/100
6 A3-M6 5,8 11,5 7,0 6,0 29,5 6,4 1.000/100
8 A3-M8 5,8 15,0 9,0 8,0 33,5 8,4 500/100

10 A3-M10 5,8 18,0 11,0 10,0 37,5 10,5 500/100
12 A3-M12 5,8 20,0 14,0 12,0 44,0 13,2 500/100

25 (4)

4 A5-M4 7,0 14,0 5,0 4,0 28,0 4,3 500/100
5 A5-M5 7,0 14,0 6,5 6,0 31,5 5,3 500/100
6 A5-M6 7,0 14,0 7,0 6,0 32,0 6,4 500/100
8 A5-M8 7,0 15,0 9,0 8,0 36,0 8,4 500/100

10 A5-M10 7,0 18,0 11,0 10,0 40,0 10,5 500/100
12 A5-M12 7,0 21,0 14,0 12,0 45,0 13,2 400/100

35
25
35

(2)

5 A7-M5 8,9 17,0 6,5 6,0 34,0 5,3 400/100
6 A7-M6 8,9 17,0 7,0 6,0 34,5 6,4 400/100
8 A7-M8 8,9 17,0 9,0 8,0 38,5 8,4 400/100

10 A7-M10 8,9 19,0 11,0 10,0 42,5 10,5 300/100
12 A7-M12 8,9 21,0 14,0 12,0 47,5 13,2 200/50

50
35
50

(2
1/0)

6 A10-M6 10,0 19,0 8,0 7,0 38,5 6,4 200/50
8 A10-M8 10,0 19,0 9,0 8,0 40,5 8,4 200/50

10 A10-M10 10,0 20,0 11,5 9,5 44,5 10,5 200/50
12 A10-M12 10,0 21,0 12,0 12,0 47,5 13,2 200/50
14 A10-M14 10,0 25,0 16,0 14,0 55,5 15,0 200/50
16 A10-M16 10,0 26,0 18,0 16,0 59,5 17,0 100/50

70
50
70

(1/0
2/0)

6 A14-M6 11,3 21,0 8,0 7,0 44,0 6,4 200/50
8 A14-M8 11,3 21,0 9,0 8,0 46,0 8,4 200/50

10 A14-M10 11,3 21,0 11,0 10,0 50,0 10,5 200/50
12 A14-M12 11,3 22,0 14,0 12,0 55,0 13,2 150/50
14 A14-M14 11,3 25,0 16,0 14,0 59,0 15,0 100/50
16 A14-M16 11,3 26,0 18,0 16,0 63,0 17,0 100/50

No marcado UL

 A-M



33

TERMINALES DE TUBO DE COBRE PARA CRIMPADO
para conductores de cobre

 A-M

Sección
Conductor

mm2
Sección 

Conductor
(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m Cantidad

Caja/Bolsa
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s

Herramientas
Hidráulicas

Rigido Flex Øi B M N L d

95
70
95

(2/0
3/0)

6 A19-M6 13,5 25,0 8,0 7,0 50,5 6,4 100/25
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8 A19-M8 13,5 25,0 9,0 8,0 52,5 8,4 100/25
10 A19-M10 13,5 25,0 11,0 10,0 56,5 10,5 100/25
12 A19-M12 13,5 25,0 14,0 12,0 61,5 13,2 100/25
14 A19-M14 13,5 25,0 16,0 14,0 65,5 15,0 100/25
16 A19-M16 13,5 27,0 18,0 16,0 69,5 17,0 50/25
20 A19-M20 13,5 29,5 22,0 20,0 77,5 21,0 50/25

120
95

120
(3/0
250)

8 A24-M8 15,2 28,5 9,0 8,0 54,0 8,4 75/25
10 A24-M10 15,2 28,5 11,0 10,0 58,0 10,5 75/25
12 A24-M12 15,2 28,5 14,0 12,0 63,0 13,2 75/25
14 A24-M14 15,2 28,5 16,0 14,0 67,0 15,0 50/25
16 A24-M16 15,2 28,5 18,0 16,0 71,0 17,0 50/25
20 A24-M20 15,2 30,0 22,0 20,0 79,0 21,0 50/25

150
120
150

(250
300

MCM)

8 A30-M8 16,7 31,5 13,0 11,0 69,0 8,4 50/25
10 A30-M10 16,7 31,5 13,0 11,0 69,0 10,5 50/25
12 A30-M12 16,7 31,5 16,0 14,0 75,0 13,2 50/25
14 A30-M14 16,7 31,5 18,0 16,0 79,0 15,0 50/25
16 A30-M16 16,7 31,5 19,0 17,0 81,0 17,0 50/25
20 A30-M20 16,7 31,5 22,0 20,0 87,0 21,0 50/25

185
150
185

(300
350

MCM)

8 A37-M8 19,2 35,5 13,0 11,0 76,0 8,4 30/15
10 A37-M10 19,2 35,5 13,0 11,0 76,0 10,5 30/15
12 A37-M12 19,2 35,5 16,0 14,0 82,0 13,2 30/15
14 A37-M14 19,2 35,5 18,0 16,0 86,0 15,0 30/15
16 A37-M16 19,2 35,5 19,0 17,0 88,0 17,0 30/15
20 A37-M20 19,2 35,5 22,0 20,0 94,0 21,0 30/15

240
185
240

(350
500

MCM)

8 A48-M8 21,1 39,0 13,0 11,0 77,5 8,4 20/10
10 A48-M10 21,1 39,0 13,0 11,0 77,5 10,5 20/10
12 A48-M12 21,1 39,0 14,0 12,0 79,5 13,2 20/10
14 A48-M14 21,1 39,0 18,0 16,0 92,0 15,0 20/10
16 A48-M16 21,1 39,0 19,0 17,0 94,0 17,0 20/10
20 A48-M20 21,1 39,0 22,0 20,0 100,0 21,0 20/10

300
240
300

(500
600

MCM)

10 A60-M10 23,7 44,0 20,0 11,0 96,0 10,5 20/10
12 A60-M12 23,7 44,0 20,0 14,0 99,0 13,2 20/10
14 A60-M14 23,7 44,0 22,0 16,0 103,0 15,0 20/10
16 A60-M16 23,7 44,0 22,0 19,0 106,0 17,0 20/10
20 A60-M20 23,7 44,0 24,0 23,0 112,0 21,0 20/10

400
300
400

(800
MCM)

12 A80-M12 27,0 51,0 22,0 19,0 113,0 13,2 15/5
14 A80-M14 27,0 51,0 22,0 19,0 113,0 15,0 15/5
16 A80-M16 27,0 51,0 22,0 19,0 113,0 17,0 15/5
20 A80-M20 27,0 51,0 24,0 23,0 119,0 21,0 15/5

500
400
500

(1000
MCM)

16 A100-M16 30,3 56,5 22,0 19,0 117,0 17,0 10/1
20 A100-M20 30,3 56,5 24,0 23,0 123,0 21,0 10/1

630
500
630

(1250
MCM)

16 A120-M16 33,4 61,6 22,0 19,0 128,0 17,0 9/1
20 A120-M20 33,4 61,6 24,0 23,0 134,0 21,0 9/1

800 630
(1500
MCM)

16 A160-M16 38,0 72,0 24,0 19,0 141,0 17,0 5/1
20 A160-M20 38,0 72,0 24,0 23,0 145,0 21,0 6/1

1000 800
(2000
MCM)

16 A200-M16 44,0 80,0 24,0 19,0 158,0 17,0 5/1
20 A200-M20 44,0 80,0 24,0 23,0 162,0 21,0 5/1

No marcado UL

*Ver página 161

Funda aislante en PVC para aislar 
los terminales después de la com-
presión. Consulte la página 97.
los terminales después de la com-
presión. Consulte la página 97.
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 A-M  TERMINALES DE PALA ESTRECHA
para conductores de cobre

Esta es nuestra gama de termina-
les con pala estrecha.
Nuestros terminales han sido es-
pecífi camente desarrollados para 
aplicaciones en interruptores de 
baja tensión con reducido espa-
cio en la zona de conexión.
En efecto la pala estrecha admite 
una immediata y más fácil instala-
ción.
Nuestros terminales están fabrica-
dos  en tubo de cobre electrolítico 
con una pureza superior al 99,9%. 
El específi co diseño de la sección 
del cañón y la elección da las 
dimensiones son la más óptima 
combinación de resistencia me-
cánica y conductividad eléctrica.
Nuestros terminales están tratados 
para garantizar una óptima ducti-
lidad y son estañados electrolítica-
mente para evitar la oxidación. 

Flexibles
mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Herramientas
Mecánicas

Herramientas
Hidráulicas

Øi B M N L d
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16 (6) 5 A3-M5/9 5,8 9,0 6,5 6,0 30,5 5,3 1.000/100
25 (4) 5 A5-M5/9 7,0 9,0 6,5 6,0 31,5 5,3 500/100
35 (2) 6 A7B-M6/11.5* 8,9 11,5 8,0 7,0 36,5 6,4 400/100

50 (2-1/0) 6 A10B-M6/11.5* 10,0 11,5 8,0 7,0 40,5 6,4 200/50
70 (1/0-2/0) 6 A14B-M6/11.5* 11,3 11,5 8,0 7,0 44,5 6,4 200/50
95 (2/0-3/0) 8 A19B-M8/15.5* 13,5 15,5 9,0 8,0 52,5 8,4 100/25

120 (3/0-250)
8 A24B-M8/19* 15,2 19,0 14,0 9,0 60,0 8,4 75/25

10 A24B-M10/19* 15,2 19,0 14,0 9,0 60,0 10,5 75/25
150

(250-300 MCM)
8 A30B-M8/19* 16,7 19,0 18,0 9,0 70,0 8,4 50/25

10 A30B-M10/19* 16,7 19,0 18,0 9,0 70,0 10,5 50/25
185 

(300-350 MCM)
10 A37B-M10/24.5* 19,2 24,5 18,0 9,0 77,0 10,5 30/15

240
(350-500 MCM)

10 A48-M10/31 21,1 31,0 13,0 9,0 80,0 10,5 20/10
12 A48-M12/31 21,1 31,0 16,0 12,0 86,0 13,2 20/10
16 A48-M16/31 21,1 31,0 19,0 17,0 94,0 17,0 20/10

300 
(500-600 MCM)

10 A60B-M10/31* 23,7 31,0 16,0 12,0 95,0 10,5 20/10
12 A60B-M12/31* 23,7 31,0 16,0 12,0 95,0 13,2 20/10

*sin agujero de inspección

CONTAINED

El cañón está provisto de un ave-
llanado interno en su parte fi nal 
para facilitar la introducción del 
conductor, aún más, su longitud 
concede una confortable posi-
ción entre matrices, durante las 
operaciones de crimpado. Cada 
uno de nuestros terminales están 
marcados en su parte posterior 
de la pala con el logo y referencia 
CEMBRE. Las herramientas y matri-
ces apropiadas para sus conexión 
se muestran con detalles en las 
pág. 310÷311.

 A-M

Sección Cond.
Flexibles
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 A-MTERMINALES DE TUBO DE COBRE PARA CRIMPADO
para conductores muy fl exibles de cobre

Estos terminales están particular-
mente indicados para ser emplea-
dos con conductores en cobre 
muy fl exibles como los que se ins-
talan, por ejemplo, sobre solda-
doras o instalaciones móviles en 
general.
Los terminales de la serie A-M es-
tán estudiados para cableados de 
cuadros eléctricos de potencia. 
Las dimensiones del tubo están 
diseñadas de tal manera que se 
obtenga la máxima conductivi-
dad eléctrica y máxima resisten-
cia mecánica  a la tracción y vi-
braciones. 
Nuestros terminales están tratados 
para garantizar una óptima ducti-
lidad y son estañados electrolítica-
mente para evitar la oxidación.
La presencia del agujero de ins-
pección, facilita una total intro-
ducción del conductor.
Las herramientas y matrices apro-
piadas para sus conexión se 
muestran con detalles en las pág. 
310÷311.

Funda aislante en PVC para aislar 
los terminales después de la com-
presión. Consulte la página 97.

Sección Conductor
Muy Flexibles

mm2

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m

Cantidad
Caja/Bolsa

Herramientas
Mecánicas

Herramientas
Hidráulicas

Øi B M N L d

35
(2)

6 A9-M6/15 9,3 15,0 8,0 7,0 38,5 6,4 400/100

TN
70

SE
TN

12
0S

E
HT

45
-E

    
  B

45
0N

D-
BV

HT
51

    
 R

H5
0  

   B
50

0  
   B

50
0N

D
HT

81
-U

    
RH

U8
1

HT
 12

0 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

  y
 ca

be
za

s d
e l

a g
am

a 1
30

 kN
HT

 12
0 y

 h
er

ra
m

ie
nt

as
  y

 ca
be

za
s d

e l
a g

am
a 1

30
 kN

HT
 12

0 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

  y
 ca

be
za

s d
e l

a g
am

a 1
30

 kN
HT

 12
0 y

 h
er

ra
m

ie
nt

as
  y

 ca
be

za
s d

e l
a g

am
a 1

30
 kN

HT
 12

0 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

  y
 ca

be
za

s d
e l

a g
am

a 1
30

 kN
HT

 12
0 y

 h
er

ra
m

ie
nt

as
  y

 ca
be

za
s d

e l
a g

am
a 1

30
 kN

HT
 12

0 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

  y
 ca

be
za

s d
e l

a g
am

a 1
30

 kN
HT

 12
0 y

 h
er

ra
m

ie
nt

as
  y

 ca
be

za
s d

e l
a g

am
a 1

30
 kN

HT
 12

0 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

  y
 ca

be
za

s d
e l

a g
am

a 1
30

 kN
HT

 12
0 y

 h
er

ra
m

ie
nt

as
  y

 ca
be

za
s d

e l
a g

am
a 1

30
 kN

HT
 12

0 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

  y
 ca

be
za

s d
e l

a g
am

a 1
30

 kN
HT

 12
0 y

 h
er

ra
m

ie
nt

as
  y

 ca
be

za
s d

e l
a g

am
a 1

30
 kN

HT
 12

0 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

  y
 ca

be
za

s d
e l

a g
am

a 1
30

 kN
HT

 12
0 y

 h
er

ra
m

ie
nt

as
  y

 ca
be

za
s d

e l
a g

am
a 1

30
 kN

HT
 12

0 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

  y
 ca

be
za

s d
e l

a g
am

a 1
30

 kN
HT

 12
0 y

 h
er

ra
m

ie
nt

as
  y

 ca
be

za
s d

e l
a g

am
a 1

30
 kN

EC
W

-H
3D

RH
U5

20

8 A9-M8 9,3 17,0 9,0 8,0 40,5 8,4 400/100
10 A9-M10 9,3 18,5 11,0 10,0 44,5 10,5 300/100
12 A9-M12 9,3 21,0 14,0 12,0 49,5 13,2 200/50

50
(1/0)

6 A12-M6/15 11,0 15,0 8,0 7,0 40,5 6,4 200/50
8 A12-M8 11,0 19,3 9,0 8,0 42,5 8,4 200/50

10 A12-M10 11,0 19,3 11,0 10,0 46,5 10,5 200/50
10 A12-M10/19 11,0 19,0 11,0 10,0 46,5 10,5 200/50
12 A12-M12 11,0 22,0 14,0 12,0 51,5 13,2 200/50

70
(2/0)

6 A17-M6 13,0 23,0 8,0 7,0 45,0 6,4 200/50
8 A17-M8 13,0 23,0 9,0 8,0 47,0 8,4 150/50

10 A17-M10 13,0 23,0 11,0 10,0 51,0 10,5 150/50
10 A17-M10/19 13,0 19,0 11,0 10,0 51,0 10,5 200/50
12 A17-M12 13,0 23,0 14,0 12,0 56,0 13,2 150/50
14 A17-M14 13,0 25,0 15,5 12,0 57,5 15,0 150/25
16 A17-M16 13,0 27,0 16,5 13,5 60,0 17,0 100/25

95
(3/0)

8 A20-M8 15,0 27,0 9,0 8,0 50,0 8,4 100/25
10 A20-M10 15,0 27,0 11,0 10,0 54,0 10,5 100/25
12 A20-M12 15,0 27,0 14,0 12,0 59,0 13,2 100/25
14 A20-M14 15,0 27,0 15,5 12,0 60,5 15,0 100/25
16 A20-M16 15,0 27,0 16,5 13,5 63,0 17,0 100/25

120
(250 MCM)

8 A29-M8 16,5 30,0 9,0 8,0 53,5 8,4 100/25
10 A29-M10 16,5 30,0 11,0 10,0 57,5 10,5 50/25
12 A29-M12 16,5 30,0 14,0 12,0 62,5 13,2 50/25
14 A29-M14 16,5 30,0 15,5 12,0 64,0 15,0 100/25
16 A29-M16 16,5 30,0 16,5 13,5 66,5 17,0 100/25
20 A29-M20 16,5 30,0 22,0 20,0 78,5 21,0 75/25

150
(300 MCM)

10 A35-M10 19,2 34,2 13,0 11,0 65,5 10,5 50/25
12 A35-M12 19,2 34,2 16,0 14,0 71,5 13,2 50/25
14 A35-M14 19,2 34,2 18,0 16,0 75,5 15,0 50/25
16 A35-M16 19,2 34,2 19,0 17,0 77,5 17,0 30/15
20 A35-M20 19,2 34,2 22,0 20,0 83,5 21,0 30/15

185
(350 MCM)

10 A40-M10 21,0 37,5 13,0 11,0 73,0 10,5 30/15
12 A40-M12 21,0 37,5 16,0 14,0 79,0 13,2 30/15
14 A40-M14 21,0 37,5 18,0 16,0 83,0 15,0 30/15
16 A40-M16 21,0 37,5 19,0 17,0 85,0 17,0 30/15
20 A40-M20 21,0 37,5 22,0 20,0 91,0 21,0 30/15

Para conductores en general, vea los terminales A-M que se muestran en las páginas 28 y 29.

Funda aislante en PVC para aislar 
los terminales después de la com-
presión. Consulte la página 97.
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 TERMINALES DOBLADOS A 90°
para conductores de cobre

 A-L

Los terminales doblados a 90° de 
la serie A-L estan fabricados a par-
tir de tubo de cobre electrolítico 
con una pureza superior al 99,9%. 
Las dimensiones del tubo están di-
señadas de tal manera que se ob-
tenga la máxima conductividad 
eléctrica y máxima resistencia me-
cánica a la tracción y vibraciones.
Los terminales CEMBRE están trata-
dos de tal manera que se garanti-
ce una óptima ductilidad la cual 
a su vez es absolutamente nece-
saria para conectores que tengan 
que estar sometidos a deforma-
ciones y procesos duros durante 
su instalación en casos sujetos a 
vibraciones, estos terminales man-
tienen sus propiedades intactas 
evitando así roturas y cambios en 
sus dimensiones.
La presencia del agujero de ins-
pección, facilita una total intro-
ducción del conductor, el tubo, 
parte donde se sitúa el cable, está 
diseñada de tal manera que per-
mite una mayor manejabilidad a 
la hora del proceso de crimpado.
A su vez estos terminales están 
estañados para evitar oxidación 
alguna.
Las herramientas y matrices apro-
piadas para sus conexión se 
muestran con detalles en las pág. 
310÷311.

*Ver página 161

No marcado UL

Sección Cond.
mm2

Sección 
Conductor

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m Cantidad

Caja/Bolsa
Herramientas

Mecánicas
Herramientas

Hidráulicas
Rigido Flex Øi B M N A d

6 (10) 6 A1-L6 3,6 11,0 7,0 6,0 8,0 6,4 2.000/100
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5 A2-L5 4,6 10,0 6,5 6,0 8,0 5,3 1.000/100
6 A2-L6 4,6 11,0 7,0 6,0 8,0 6,4 1.000/100
8 A2-L8 4,6 15,0 9,0 8,0 8,0 8,4 500/100

16 (6)

5 A3-L5 5,8 11,5 6,5 6,0 11,5 5,3 1.000/100
6 A3-L6 5,8 11,5 7,0 6,0 11,5 6,4 1.000/100
8 A3-L8 5,8 15,0 9,0 8,0 11,5 8,4 500/100

10 A3-L10 5,8 18,0 11,0 10,0 11,5 10,5 500/100

25 (4)
6 A5-L6 7,0 14,0 7,0 6,0 10,5 6,4 500/100
8 A5-L8 7,0 15,0 9,0 8,0 10,5 8,4 500/100

10 A5-L10 7,0 18,0 11,0 10,0 10,5 10,5 500/100

35
25
35

(2)

6 A7-L6 8,9 17,0 7.0 6,0 13,2 6,4 300/100
8 A7-L8 8,9 17,0 9,0 8,0 13,2 8,4 300/100

10 A7-L10 8,9 19,0 11,0 10,0 13,2 10,5 300/100
12 A7-L12 8,9 21,0 14,0 12,0 13,2 13,2 300/100

50
35
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1/0)

6 A10-L6 10,0 19,0 8,0 7,0 16,5 6,4 300/100
8 A10-L8 10,0 19,0 9,0 8,0 16,5 8,4 200/100

10 A10-L10 10,0 20,0 11,5 9,5 16,5 10,5 200/50
12 A10-L12 10,0 21,0 12,0 12,0 16,5 13,2 200/50
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10 A14-L10 11,3 21,0 11,0 10,0 18,0 10,5 100/50
12 A14-L12 11,3 22,0 14,0 12,0 18,0 13,2 100/50
16 A14-L16 11,3 26,0 18,0 16,0 18,0 17,0 150/50

95
70
95

(2/0
3/0)

8 A19-L8 13,5 25,0 9,0 8,0 22,5 8,4 100/25
10 A19-L10 13,5 25,0 11,0 10,0 22,5 10,5 100/25
12 A19-L12 13,5 25,0 14,0 12,0 22,5 13,2 100/25

120
95

120
(3/0
250)

10 A24-L10 15,2 28,5 11,0 10,0 24,0 10,5 50/25
12 A24-L12 15,2 28,5 14,0 12,0 24,0 13,2 50/25

150
120
150

(250
300 MCM)

10 A30-L10 16,7 31,5 13,0 11,0 26,5 10,5 50/25
12 A30-L12 16,7 31,5 16,0 14,0 26,5 13,2 50/25

185
150
185

(300
350 MCM)

10 A37-L10 19,2 35,5 13,0 11,0 29,0 10,5 30/15
12 A37-L12 19,2 35,5 16,0 14,0 29,0 13,2 30/15

240
185
240

(350
500 MCM)

10 A48-L10 21,1 39,0 13,0 11,0 33,0 10,5 30/15

12 A48-L12 21,1 39,0 16,0 14,0 33,0 13,2 20/10

300
240
300

(500
600 MCM)

12 A60-L12 23,7 44,0 20,0 14,0 40,0 13,2 20/10
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 A-2MTERMINALES DE TUBO DE COBRE PARA CRIMPADO
doble fi jación - para conductores de cobre

Los terminales de la serie A-2M es-
tan fabricados a partir de tubo de 
cobre electrolítico con una pureza 
superior al 99,9%. Las dimensiones 
del tubo están diseñadas de tal 
manera que se obtenga la máxi-
ma conductividad eléctrica y 
máxima resistencia mecánica  a la 
tracción y vibraciones.
El doble agujero en su pala garan-
tiza una mayor estabilidad mecá-
nica incluso en presencia de ten-
siones electrodinámicas.
Los terminales CEMBRE están trata-
dos de tal manera que garantizan 
una óptima ductilidad la cual a su 
vez es absolutamente necesaria 
para conectores que tengan que 
estar sometidos a deformaciones 
y procesos duros durante su insta-
lación en casos sujetos a vibracio-
nes, estos terminales mantienen sus 
propiedades intactas evitando así 
roturas y cambios en sus dimensio-
nes.
La presencia del agujero de ins-
pección, facilita una total intro-
ducción del conductor, el tubo, 
parte donde se sitúa el cable, está 
diseñada de tal manera que per-
mite una mayor manejabilidad a 
la hora del proceso de crimpado.
A su vez estos terminales están 
estañados para evitar oxidación 
alguna.
Las herramientas y matrices apro-
piadas para sus conexión se 
muestran con detalles en las pág. 
310÷311.

E

Sección 
Cond.
mm2

Sección 
Conductor

(AWG)

Ø
Born.
mm

Tipo
D i m e n s i o n e s    m m Cantidad

Caja/Bolsa
Herramientas

Mecánicas
Herramientas

Hidráulicas
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8 A2-2M8-20 4,6 15,0 11,0 11,0 20,0 57,5 8,4 100

16 (6)
8 A3-2M8-20 5,8 15,0 11,0 11,0 20,0 62,0 8,4 50

12 A3-2M12-40 5,8 20,0 14,0 12,0 40,0 82,5 13,2 200/50

25 (4)
8 A5-2M8-20 7,0 15,0 9,0 11,0 20,0 59,0 8,4 400/100
8 A5-2M8-24-24 7,0 15,0 24,0 11,0 24,0 78,0 8,4 300/100

10 A5-2M10-24-13 7,0 18,0 13,0 11,0 24,0 67,0 10,5 300/100

35 (2)

10 A7-2M10 8,9 19,0 11,0 10,0 44,5 87,0 10,5 100/50
10 A7-2M10-25 8,9 19,0 12,0 11,0 25,0 69,5 10,5 100
12 A7-2M12 8,9 21,0 16,0 14,0 44,5 96,0 13,2 200/100
12 A7-2M12-25 8,9 21,0 16,0 14,0 25,0 76,5 13,2 50
12 A7-2M12-40 8,9 21,0 16,0 14,0 40,0 91,5 13,2 150/50

50 (1/0)

6 A10-2M6 10,0 19,0 8,0 11,0 44,5 89,0 6,4 50
8 A10-2M8 10,0 19,0 11,0 11,0 44,5 92,0 8,4 100/50
8 A10-2M8-20 10,0 19,0 11,0 11,0 20,0 67,5 8,4 200/50
8 A10-2M8-22 10,0 19,0 11,0 11,0 22,0 69,5 8,4 150/50
8 A10-2M8-30 10,0 19,0 11,0 11,0 30,0 77,5 8,4 150/50
8 A10-2M8-24-24 10,0 19,0 24,0 11,0 24,0 84,5 8,4 150/50

10 A10-2M10 10,0 20,0 13,0 11,0 44,5 94,0 10,5 100/50
10 A10-2M10-24-13 10,0 19,0 13,0 11,0 24,0 73,5 10,5 150/50
12 A10-2M12 10,0 21,0 16,0 14,0 44,5 100 13,2 100/50
12 A10-2M12-25 10,0 21,0 16,0 14,0 25,0 80,5 13,2 50

70 (2/0)

8 A14-2M8 11,3 21,0 11,0 11,0 44,5 95,5 8,4 50
8 A14-2M8-24-24 11,3 21,0 24,0 11,0 24,0 88,0 8,4 100/50

10 A14-2M10 11,3 21,0 13,0 11,0 44,5 97,5 10,5 100/50
10 A14-2M10-24 11,3 21,0 13,0 11,0 24,0 77,0 10,5 100/50
12 A14-2M12 11,3 22,0 16,0 14,0 44,5 103,5 13,2 100/50
12 A14-2M12-25 11,3 22,0 16,0 14,0 25,0 84,0 13,2 50
12 A14-2M12-30-29 11,3 22,0 29,0 14,0 30,0 102,0 13,2 100/50
12 A14-2M12-40 11,3 22,0 16,0 14,0 40,0 99,0 13,2 100/50
14 A14-2M14 11,3 25,0 18,0 16,0 44,5 107,5 15,0 100/50

95 (3/0)

6 A19-2M6 13,5 25,0 10,0 11,0 44,5 101,0 6,4 25
8 A19-2M8-50 S 13,5 25,0 15,0 15,0 50,0 115,5 8,4 75/25

10 A19-2M10 13,5 25,0 13,0 11,0 44,5 104,0 10,5 50/25
10 A19-2M10-24-13 13,5 25,0 13,0 11,0 24,0 83,5 10,5 75/25
10 A19-2M10-24-26 13,5 25,0 26,0 11,0 24,0 96,5 10,5 50/25
10 A19-2M10-40 13,5 25,0 13,0 11,0 40,0 99,5 10,5 75/25
12 A19-2M12 13,5 25,0 16,0 14,0 44,5 110,0 13,2 75/25
12 A19-2M12-25 13,5 25,0 16,0 14,0 25,0 90,5 13,2 25
12 A19-2M12-30-29 13,5 25,0 29,0 14,0 30,0 108,5 13,2 50/25
14 A19-2M14 13,5 25,0 18,0 16,0 44,5 114,0 15,0 100/25
14 A19-2M14-25 13,5 25,0 18,0 16,0 25,0 94,5 15,0 25
16 A19-2M16 13,5 25,0 19,0 17,0 44,5 116,0 17,0 50/25

120
(250 

MCM)

8 A24-2M8-20 15,2 28,5 11,0 11,0 20,0 79,0 8,4 25
8 A24-2M8-24-29 15,2 28,5 29,0 11,0 24,0 101,0 8,4 50/25

10 A24-2M10 15,2 28,5 13,0 11,0 44,5 105,5 10,5 50/25
10 A24-2M10-22 15,2 28,5 13,0 11,0 22,0 83,0 10,5 25
10 A24-2M10-25/24 15,2 24,0 13,0 11,0 25,0 86,0 10,5 50/25
10 A24-2M10-33.5 15,2 28,5 13,0 11,0 33,5 94,5 10,5 50/25
10 A24L-2M10-30AS 15,2 28,5 13,0 11,0 30,0 91,0 10,5 25
12 A24-2M12 15,2 28,5 16,0 14,0 44,5 113,0 13,2 50/25
12 A24-2M12-30-29 15,2 28,5 29,0 14,0 30,0 110,0 13,2 50/25
12 A24-2M12-40 15,2 28,5 16,0 14,0 40,0 107,0 13,2 50/25
14 A24-2M14 15,2 28,5 18,0 16,0 44,5 115,5 15,0 50/25
16  A24-2M16 15,2 28,5 19,0 17,0 44,5 117,5 17,0 50/25
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TERMINALES DE TUBO DE COBRE PARA CRIMPADO
doble fi jación - para conductores de cobre

 A-2M

Sección 
Cond.
mm2
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(AWG)
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10 A30-2M10 16,7 31,5 13,0 11,0 44,5 113,5 10,5 50/25
10 A30-2M10-24-28 16,7 31,5 28,0 11,0 24,0 108,0 10,5 50/25
12 A30-2M12 16,7 31,5 16,0 14,0 44,5 119,5 13,2 50/25
12 A30-2M12-30 16,7 31,5 16,0 14,0 30,0 105,0 13,2 50/25
12 A30-2M12-30-29 16,7 31,5 29,0 14,0 30,0 118,0 13,2 30/15
12 A30-2M12-40 16,7 31,5 16,0 14,0 40,0 115,0 13,2 30/15
14 A30-2M14 16,7 31,5 18,0 16,0 44,5 123,5 15,0 50/25
14 A30-2M14-33.5 16,7 31,5 18,0 16,0 33,5 112,5 15,0 50/25

185
(350 

MCM)

10 A37-2M10 19,2 35,5 13,0 11,0 44,5 120,5 10,5 30/15
10 A37-2M10-25 19,2 35,5 13,0 11,0 25,0 101,0 10,5 30/15
12 A37-2M12 19,2 35,5 16,0 14,0 44,5 126,5 13,2 30/15
12 A37-2M12-32 19,2 35,5 16,0 14,0 32,0 114,0 13,2 30/15
12 A37-2M12-30-31 19,2 35,5 31,0 14,0 30,0 127,0 13,2 30/15
14 A37-2M14 19,2 35,5 18,0 16,0 44,5 130,5 15,0 30/15
14 A37-2M14-35 19,2 35,5 18,0 16,0 35,0 121,0 15,0 30/15
16 A37-2M16 19,2 35,5 19,0 17,0 44,5 132,5 17,0 30/15
16 A37-2M16-40 19,2 35,5 19,0 17,0 40,0 128,0 17,0 30/15

240
(500 

MCM)

10 A48-2M10 21,1 39,0 13,0 11,0 44,5 126,5 10,5 30/15
10 A48-2M10-20 21,1 39,0 13,0 11,0 20,0 102,0 10,5 30/15
10 A48-2M10-35 21,1 39,0 13,0 11,0 35,0 117,0 10,5 30/15
12 A48-2M12 21,1 39,0 16,0 14,0 44,5 132,5 13,2 30/15
12 A48-2M12-35 21,1 39,0 16,0 14,0 35,0 123,0 13,2 30/15
12 A48-2M12-40 21,1 39,0 16,0 14,0 40,0 128,0 13,2 30/15
12 A48-2M12-30-31 21,1 39,0 31,0 14,0 30,0 133,0 13,2 20/10
14 A48-2M14 21,1 39,0 18,0 16,0 44,5 136,5 15,0 30/15
14 A48-2M14-40 21,1 39,0 18,0 16,0 40,0 132,0 15,0 30/15
16 A48-2M16 21,1 39,0 19,0 17,0 44,5 138,5 17,0 30/15

300
(600 

MCM)

10 A60-2M10 23,7 44,0 13,0 11,0 44,5 133,5 10,5 20/5
12 A60-2M12 23,7 44,0 20,0 14,0 44,5 143,5 13,2 20/5
12 A60-2M12-40 23,7 44,0 20,0 14,0 40,0 139,0 13,2 20/5
12 A60-2M12-30-38 23,7 44,0 38,0 14,0 30,0 147,0 13,2 20/5
14 A60-2M14 23,7 44,0 22,0 16,0 44,5 147,5 15,0 20/5
16 A60-2M16-40 23,7 44,0 22,0 17,0 40,0 144,0 17,0 20/5
16 A60-2M16 23,7 44,0 22,0 17,0 44,5 148,5 17,0 20/5
16 A60-2M16-35 23,7 44,0 22,0 17,0 35,0 139,0 17,0 20/5
16 A60-2M16/36 23,7 36,0 22,0 17,0 44,5 148,5 17,0 20/5

400
(800 

MCM)

12 A80-2M12 27,0 51,0 22,0 14,0 44,5 152,5 13,2 15/5
14 A80-2M14 27,0 51,0 22,0 16,0 44,5 154,5 15,0 15/5
14 A80-2M14-40 27,0 51,0 22,0 16,0 40,0 150,0 15,0 15/5
16 A80-2M16 27,0 51,0 22,0 19,0 44,5 157,5 17,0 15/5
16 A80-2M16-40 27,0 51,0 22,0 19,0 40,0 153,0 17,0 15/5
16 A80-2M16/41 27,0 41,0 22,0 19,0 44,5 157,5 17,0 15/5
16 A80-2M16-50 27,0 51,0 22,0 19,0 50,0 163,0 17,0 5

500
(1000 
MCM)

12 A100-2M12 30,3 56,5 20,0 14,0 44,5 152,0 13,2 10/1
14 A100-2M14-40 30,3 56,5 17,0 16,0 40,0 149,0 15,0 1
14 A100-2M14 30,3 56,5 17,0 16,0 44,5 153,5 15,0 10/1
16 A100-2M16 30,3 56,5 19,0 19,0 44,5 158,5 17,0 10/5

630
(1250 
MCM)

12 A120-2M12 33,4 61,6 22,0 14,0 44,5 167,5 13,2 20/5
16 A120-2M16 33,4 61,6 22,0 19,0 44,5 172,5 17,0 8/1

800
(1500 
MCM)

12 A160-2M12 38,0 72,0 20,0 14,0 44,5 176,5 13,2 9/3
16 A160-2M16 38,0 72,0 22,0 19,0 44,5 183,5 17,0 9/3

No marcado UL

*Ver página 161
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