
HERRAMIENTAS 
MECÁNICAS



142

significado de los símbolos
herramientas mecánicas profesionales - prensas hidráulicas de banco

Accionable en todas las fases de empleo con una sola 
mano

Dispositivo manual de descarga presión

Estructura ergonómica. 
Diseño modelado para mejorar el confort de la empu-
ñadura

Herramienta equilibrada para mayor control

Mangos en material plástico bi-componente. 
Mayor seguridad y comodidad en el manejo, gracias a 
los insertos de goma

Cuerpo en material resistente a los golpes de alta resis-
tencia

Extremadamente silenciosa en la operación

Protección contra intrusión accidental

50mm2
Section

Sección máxima cortable

Ø 62mm

Diámetro máximo cortable

58
HRC

Cuchillas fabricadas en acero de alta dureza

Cuchillas fabricadas en acero inoxidable

HIGH 
TENSILE

STEEL

Cuchillas fabricadas en acero de alta resistencia

ANTI-SLIP

Hojas con microdentado antideslizante

Estructura integral de acero especialmente resistente y 
duradera.
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significado de los símbolos
herramientas mecánicas profesionales - prensas hidráulicas de banco

Apriete hexagonal

Apriete circunferencial

Apriete punzonado

Apriete punzonado

Apriete oval

TRAPEZIUM

Apriete trapezoidal

Apriete romboidal

Apriete cuadrado

Marcado CE

Marcado UKCA
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HP1 HERRAMIENTAS MECÁNICAS SERIE CRIMPSTAR®

para terminales y conectores preaislados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales Aplicaciones
Terminales y conectores preaislados en 

PVC, PC y PA6.6 para secciones de 0,2 a 2,5 mm2

Dimensiones mm

Longitud 234,5

Ancho 73,0

Espesor 18,3

Peso g 512

Dimensiones Caja 240 x 81 x 25

Herramienta manual, compacta y 
manejable, provista de:
•	 Cabezales de acero tratado 

y de elevadas características 
mecánicas.

CRIMPSTAR®

•	 Dispositivo de tope para el 
control de la compresión pre-
viamente regulada en fábrica 
(reapertura automática de los 
mangos sólo en compresión fi-
nalizada).

•	 Dispositivo de emergencia que, 
en caso necesario, permite la 
reapertura de los cabezales an-
tes de su cierre total.

•	 Mangos perfilados ergonómi-
camente, fabricados en ma-
terial plástico antideslizante de 
doble componente

HERRAMIENTAS MECÁNICAS SERIE CRIMPSTAR®

para terminales y conectores preaislados

HP5 

La herramienta HP5 garantiza una com-
presión certificada cUL® y UL® si se utiliza 
con conectores preaislados CEMBRE RF, BF, 
GF, RF-F/M/FM, BF-F/M/FM, GF-F/M, RP, BP, 
GP, PL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales Aplicaciones
Terminales y conectores preaislados en 

PVC, PC y PA6.6 para secciones de 0,5 a 6 mm2

(para operadores diestros y zurdos)

Dimensiones mm

Longitud 235

Ancho 78

Espesor 19

Peso g 498

Dimensiones Caja 240 x 81 x 25
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales Aplicaciones
Terminales y conectores preaislados en 

PVC, PC y PA6.6 para secciones de 0,25 a 6 mm2

Dimensiones mm

Longitud 234,5

Ancho 73,0

Espesor 18,3

Peso g 498

Dimensiones Caja 240 x 81 x 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales Aplicaciones
Terminales y conectores 

preaislados en PA6.6 para secciones de 10 y 16 mm2

Dimensiones mm

Longitud 234,5

Ancho 73,0

Espesor 18,3

Peso g 492

Dimensiones Caja 240 x 81 x 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales Aplicaciones
Terminales y conectores 

preaislados en PA6.6 para secciones de 1,5 a 10 mm2

Dimensiones mm

Longitud 234,5

Ancho 73,0

Espesor 18,3

Peso g 491

Dimensiones Caja 240 x 81 x 25

HERRAMIENTAS MECÁNICAS SERIE CRIMPSTAR®

para terminales y conectores preaislados
HNN4

HERRAMIENTAS MECÁNICAS SERIE CRIMPSTAR®

para terminales y conectores preaislados
HNN3

HERRAMIENTAS MECÁNICAS SERIE CRIMPSTAR®

para terminales y conectores preaislados
HP3
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HPH1 HERRAMIENTAS MECÁNICAS SERIE CRIMPSTAR®

para conectores punta-punta Preaislados en PE HD termoretráctiles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales Aplicaciones
Para conectores punta-punta Preaislados en PE HD termoretráctiles

 para secciones de 0,5 a 6 mm2 
y conectores NL-M y NL-P en PA6.6 de 0,25 a 6 mm2

Dimensiones mm

Longitud 234,5

Ancho 73,0

Espesor 18,3

Peso g 512

Dimensiones Caja 240 x 81 x 25

TRAPEZIUM

HNKE4 HERRAMIENTAS MECÁNICAS SERIE CRIMPSTAR®

para punteras huecas desnudas y preaisladas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales Aplicaciones
Punteras huecas desnudas y preaisladas

para secciones de 0,5 a 4 mm2

Dimensiones mm

Longitud 234,5

Ancho 73,0

Espesor 18,3

Peso g 498

Dimensiones Caja 240 x 81 x 25
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HERRAMIENTAS MECÁNICAS SERIE CRIMPSTAR®

para punteras huecas desnudas y preaisladas
HNKE16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales Aplicaciones
Punteras huecas desnudas y preaisladas

para secciones de 25 - 35 - 50 mm2

Dimensiones mm

Longitud 234,5

Ancho 73,0

Espesor 18,3

Peso g 590

Dimensiones Caja 240 x 81 x 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales Aplicaciones
Punteras huecas desnudas y preaisladas

para secciones de 4 a 16 mm2

Dimensiones mm

Longitud 236

Ancho 73,0

Espesor 18,3

Peso g 491

Dimensiones Caja 240 x 81 x 25

HERRAMIENTAS MECÁNICAS SERIE CRIMPSTAR®

para punteras huecas desnudas y preaisladas
HNKE50

TRAPEZIUM

TRAPEZIUM


